﻿e d ! t o r i a l Minciuna sta cu... „Mondialul“ la masa! pana acumt si am ajuns l la concluziar ca originali in tot ceea ce facem. tem prea Am sta cu multa ume de vo ba o a doua Romanie in lume nu exista. Nu exista pentru ca sun Aceasta stare aparuta cu mult inainte de 1989 s-a accentuat vizibil dupa „isprava decembrista“ care a dat frau liber tuturor neavenitilor de a accede neprofesional la i evolutia tre- burilor… bietei noastre tar soare. inainte de 1989, chiar daca faceam parte dintr-un pact multistatal (cel de la Varsovia), pe unde participam nu eram intotdeauna de acord cu ceilalti par- teneri, venind mereu cu originalitati, at devenisem hilari in fata acestora. inc Din 1990 incoace, originalitatile cunosc forme noi, la fel de discutabile. Concre , astazi nu se stie ce forma sta ala ar tara noastra, de seama ce, pe t langaetadministratia c prezidentiala, exista o puzderie de nei a nimeni care se proclama care mai de care mai mari, mai interesanti si, zic ei, cu putere de necontestat. Multi dintre ei au acces (din pacate pen ru noi si din fericire pentru ei) la cel mai tinalt nivel, lucru speculat sistematic oriunde acestia se afiseaza. Printre ei printi, principese, gregi, regine, toti ai Romaniei! Apoi re i ai asfaltului si, mai nou, ai deszapezirii. Deasupra tuturor troneaza nestingheriti imparatul si regii manelelor, cei care impart distractie „fara frontiere“ sociale tuturor celor l care le burdusesc buzunarele si sutiene e. Recent a aparut in viata publica si „Mondialu “, care este omniprez nt in anturajul l familiei t prezidentiale. eOare ambele parti dezin eresate? Toti acestia troneaza sfidand bunul s mt si pentru ca 3 - 4 asa zise posturi TV iii au ca invitati de „onoare“ aproape 24 h din 24 h. Amintiti-va de RromRevelionul 2009 - 2010, suficient pentru a intelege de fapt in ce tara si spirit ne ducem zilele. Minciuna sta, deci, cu regele la masa, adevar peste care nu se poate trece de cinci ani incoace si va continua inca atatia. S-a promis o Romanie noua pe calea unui progres care s-o aseze in randul statelor moderne din Europa si din lume. Suntem in 2010. Care este rezulta- tul?... minciuna! S-a promis eradicarea coruptiei. Rezultatul: minciuna! Averile realizate de gasca baietilor destepti, indiferent de optiunea politica, s-au intregit pe parcurs cu averile actualei clientele politice. Ultimii lupta fara menajamente pentru sporirea pe orice cale a bogatiilor de care dispun. ªi nu sunt deloc de neglijat. intr-o tara greu suferinda din cauza crizei economice, sacalii musca din orice sursa care le poate spori avutia, bucatele fiind impartite „chibzuit“ de persoane cu o veche experienta in domeniul risipirii fondurilor! Banii, atatia cati sunt de la buget sau din surse europene, iau destinatii precise pentru ca se cunoaste si efectul lor „retro“. O parte revenind la matca, unde troneaza partidul portocaliu binefacator. S-a promis stabilitatea fortei de munca in limitele unui somaj controlat pe cai economice. Minciuna! Anul 2010 inregistreaza cel mai mare numar de oameni umbland nebuneste de colo colo pentru a-si gasi un loc de munca. Motivatia mai-marelui Guvernului potrivit careia firmele care angajeaza someri beneficiaza de facilitati este hilara in conditiile in care nici nu s-a terminat cu datul afara la cele mai multe firme. Aberanta este si cresterea econo-mica prin reinvestirea profitului. Care profit cand societatile, in majoritatea cazurilor, ca sa mai existe si-au cheltuit tot ceea ce urmau sa castige? S-a promis punerea pe baze noi de echitate sociala a sistemului de pensii in functie de contributia fiecaruia. Minciuna! Patru milioane si jumatate de salari- ati activi nu pot asigura pensiile lunare a aproape sase milioane de pensionari. De ce nu sunt banii necesari acestei operatiuni si se fac imprumuturi externe, nu explica nimeni. Mai vreti minciuni? Ele exista din belsug si nu deranjeaza cu nimic pe cei care electoral au promis si promit orice lucru care prosteste lumea. Puteti mentiona ceva concret promis in campania electorala si care dupa patru luni de la alegeri a inceput sa se realizeze? Da, niciuna! Temele electorale s-au referit la lupta anticomunista, contra mineriade-lor, contra mogulilor… etc. Au lipsit insa cu desavarsire masurile si programele de prevenire si inlaturare a efectelor crizei economice, adevaratele realitati cu care se confrunta oamenii in aceasta perioada. Cum s-ar spune, in minciuni am crezut, minciuni avem! „Sa ne fie de bine“, nu „sa traim bine“! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu ing. Petre Ionita dr. ing. Emil Sever Georgescu prof. dr. ing. Romeo Ciortan prof. dr. ing. Sanda Manea prof. univ. dr. ing. Elena Axinte dr. ing. Marian Badiu av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. G I P G R U P A V E R T I Z E A Z a ! Cosurile industriale realizate in anii 1970 - 1988 au crapat pe verticala din cauza variatiilor de temperatura si a coroziunii COªURILE industriale care in anul 1994 colectivul de spe- deservesc sistemul energetic si industria pe diverse ramuri de productie, proiectate si executate in perioada anilor 1970 - 1988, au crapat pe verticala din cauza dimensionarii necorespunzatoare la eforturile din TEMPERATURa si a proastei izolatii termice si antiacide. Pana in anul 1994 nu a existat in tara noastra un normativ de calcul pentru cosurile industriale din beton armat, desi cosurile cu inaltimi mari (Isalnita 200 m, Constanta 100 m, Bucuresti 160 m, 180 m, 120 m, Deva 200 m, Telea-jen 160 m, Brazi 120 m, 180 m, Craiova 200 m, Rovinari 220 m, Turceni 280 m, Galati, Braila, Turnu-Severin, Arad, Oradea, Brasov etc.) se proiectau pe baza unor formule proprii ale ingine-rului Emil MARINESCU de la ISPE Bucuresti. Din 1993 un colectiv din cadrul SC GIP SA sub conduce-rea prof. dr. ing. RADU AGENT si dr. ing. HORIA SANDI au elabo-rat primul Normativ de Calcul a Cosurilor din Beton Armat P133-1993. cialisti din cadrul SC GIP SA a elaborat Normativul Tehnic privind Proiectarea si Executia Protectiei Anticorozive si Izolatiei Termice la cosurile industriale din beton monolit P127-1994, atra-gand atentia in mod deosebit asupra protejarii structurilor din beton cu izolatii termice si antiacide corespunzatoare. Din investigatiile facute la marea majoritate a cosurilor proiectate pana in 1994 si nu numai, rezulta ca din cauza subdimensionarii la eforturile din temperatura (necu-noasterea fenomenului) si a calitatii necorespunzatoare a materialelor de izolatie termica si antiacide, COªURILE au cra-pat pe verticala, in special pe directia tijelor de glisare care nu au fost extrase, golurile ramanand neinjectate. Acest fenomen de NEinjectare a golurilor din zona tijelor de gli-sare a fost semnalat la marea majoritate a structurilor de cosuri, silozuri, turnuri, fapt care, in con-lucrare cu subdimensionarea la eforturile din temperatura si folo-sirea unor materiale de izolatii de calitate inferioara, a condus la aparitia acestor CRaPaTURI in structura de beton pe verticala, la un pas de ~1,5 m (cat era dis- tanta dintre tijele de glisare). Silozurile de ciment si clincher din cadrul fabricilor de ciment au suferit serioase degradari din cauza subdimensionarii la eforturile din temperatura si a neinjectarii golurilor din zona tijelor de glisare. Nici in prezent nu se acorda o atentie deosebita stresului termic si nici izolatiei termice si antiacide supuse la eforturi severe de tem- peratura, vibratii si coroziune. Niciun furnizor de materiale antiacide NU garanteaza com-portarea de calitate corespun-zatoare a chiturilor si peliculelor antiacide pe o perioada mai mare de 10 ani. Marea majoritate a cosurilor industriale si alte structuri inalte au protectiile antiacide degradate, dupa o folosire intensa de 20 - 35 de ani. SC GIP GRUP SA AVERTI-ZEAZa asupra necesitatii unor masuri URGENTE de inlocuire a izolatiilor termice si protectiilor antiacide, daca dorim sa mai oferim siguranta acestor structuri sever corodate si degradate la interior. Toate cosurile din perioada anilor 1965 - 1988 sunt puternic corodate si crapate atat la interior cat si la exterior. Exista pericolul intrarii in COLAPS din cauza gradului avansat de degradare a izolatiilor si structurii supuse la sarcini severe de exploatare si actiunilor din vant si cutremur. Toti beneficiarii au obligatia sa imbunatateasca IZOLAtIA TER-MICa si ANTIACIDa, daca mai doresc sa aiba structuri sana-toase si sigure. Pentru a nu cheltui banii inutil si fara suport tehnic, se impune URGENT actualizarea urmatoa-relor NORMATIVE: lNormativ care stabileste durata de viata si ciclurile repa-ratiilor capitale, precum si repara-tiile curente; lNormativ de protectii anti-acide si termice in concordanta cu noile materiale folosite in tarile avansate; lNormativ de proiectare a cosurilor din beton armat care sa cuprinda noile tipuri de structuri duble folosite de peste 20 de ani in tarile avansate. Pentru cosurile crapate si degradate trebuie sa se sta-bileasca, in vederea consolidarii lor, gradul real de asigurare R si clasa de importanta care sa per-mita durata de viata ceruta de beneficiar. Astfel se vor evita exagerarile si cheltuielile nejus-tificate de fonduri. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului trebuie sa asigure elaborarea acestor nor-mative care sa evite cheltuielile nejustificate. Guvernul trebuie sa asigure Inspectoratului de Stat in Con-structii posibilitatea de a interveni in proiectele marilor investitii, ast-fel incat sa fie posibila respec-tarea normativelor care conduc la durata de viata prescrisa. Marea majoritate a investito-rilor straini sau romani executa lucrari care NU asigura durata de viata prescrisa. Factorii responsabili trebuie sa stabileasca un Program National de Consolidare si Reparare a cosurilor industri-ale pentru a oferi siguranta sis-temului energetic si industrial la actiunea unor sarcini severe (vant, cutremur, temperatura). inca de la Conferinta ARACO din 31.03.2005 de la Predeal, GIP GRUP SA a pro-pus sa se aplice „bulina rosie“ si pe constructiile industriale speciale care pot genera accidente grave (cosuri de fum, bataluri de slam, baraje, rezervoare etc.) Rugam pe aceasta cale Inspectoratul de Stat in Con-structii sa promoveze urgent aceasta propunere la nivel national. q GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr. 12, sector 3; cod postal 030218 Tel.: 021.310.24.74, 021.310.24.75, 021.310.24.76, 021.313.78.93; Fax: 021.310.24.62 E-mail: gipgrup@yahoo.com Omenie in lumea afacerilor! Omenie in lumea afacerilor! O asemenea afirmatie pare stranie in zilele noastre, mai ales in Romania. ªi asta pentru ca afaceristul roman, intrat dupa 1990 intr-o astfel de lume, nu a deslusit si inteles decat aspectul de jungla, de care pe care, pentru a reusi intr-un timp cat mai scurt dobandirea unor castiguri si, deci, a unor averi care sa-l propulseze in „elita“ societatii. El, afaceristul roman, acerb in tot ceea ce face, ii elimina cu buna stiinta din calculele sale, in primul rand, pe cei care il ajuta sa reuseasca intr-o afacere. Este vorba de oamenii care ii asigura prin munca lor realizarea concreta a cerintelor prevazute in proiectele intreprinse. Tocmai pe ei ii ignora ca importanta, acordandu-le mijloacele minime de castig si, pe aceasta cale, de asigurare a unui trai mediocru. Nu mai vorbim de cei care s-au imbuibat si sfideaza fara jena si scrupule pe oricine nu-i de „rangul“ lui. Exemplele din Romania pe aceasta tema s-au inmultit ingrijorator, fara sa-i deranjeze insa cu ceva pe cei care, alesi fiind, ar trebui sa se ingrijeasca de realizarea interesului general, adica o viata decenta pentru majoritatea oamenilor. Daca ei, oamenii de afaceri, o duc bine, restul nu-i intereseaza. Nu-i intereseaza pentru ca, abonati la bine-facerile partidelor din care fac parte, primesc pentru „meritele” lor electorale sume enorme pentru tot felul de afaceri, una mai dubioasa ca alta. Lucru dovedit partial si din noianul de dosare penale aflate, de zeci de ani, pe rolul instantelor judecatoresti, dar uitate in sertare pana la prescriere. Mainile se spala una pe alta in virtutea practicarii in continuare a binomului antedecembrist potrivit caruia „daca esti om sunt om“. Adica daca faci ce-ti spun eu, partidul, eu te recompensez prin orice mijloace. Nu stiu cand, unde si cum s-ar putea intoarce foaia, tinand cont de oameni si nu de potentati. Se poate trai si lucra si in alte conditii in afaceri? Zicem ca da, atata timp cat avem un exemplu pe care vrem sa vi-l aducem in prim plan. Concret, a trebuit sa vina un om de afaceri strain, unul autentic al lumii bune capitaliste, care si-a dezvoltat una dintre cele mai mari si importante investitii in Romania. Aceasta investitie exista si functioneaza chiar in dome-niul constructiilor. Este vorba de dl Kees den BRAVEN, proprietarul gigantului industrial si comercial Den Braven, lider mondial in izolanti profesionali, care recent si-a aniversat la Bucuresti 35 de ani de existenta. Din 1994 pana in prezent, valoarea totala a investiti-ilor Den Braven pe piata romaneasca a materialelor de constructii se ridica la peste 20 de milioane de Euro. 8 in 2007, la rugamintea directorului general Den Braven Romania, dl Kees den BRAVEN a hotarat sa investeasca 20 de milioane de Euro intr-o fabrica de spume poliuretanice in Romania, singura pe piata locala si din Europa de Est, dupa ce initial luase decizia de a realiza aceasta investitie in Ungaria unde guvenul maghiar oferea 50% din valoarea investitiei. Urmare a acestei investitii, Romania exporta astazi prin Den Braven in 29 de tari de pe 4 continente! Exteriorul elegant al fabricii il puteti admira la iesirea din Bucuresti, pe vechiul drum spre Pitesti. Dar nu despre noua „bijuterie“ vrem sa va retinem atentia (am facut-o in alte numere ale Revistei Constructiilor), ci asupra titlului cu care am „botezat“ randurile de fata - Omenie in lumea afacerilor! Autorul unei asemenea maxime este chiar dl. Kees den BRAVEN, cel care ne-a oferit cateva exemple (puncte de reper) pentru caracterizarea unui investitor ce urmareste intr-o afacere si aspectul uman. Despre ce este vorba? in primul rand, domnia sa impreuna cu directorul general al Den Braven Romania, dl Adrian STATE, au asigurat prin noua capacitate de productie din Romania locuri de munca pentru 240 de oameni. in functie de mersul productiei si al comercializarii produselor, Den Braven Romania va angaja in continuare personalul necesar extinderii activitatii, dupa cum mentiona dl Kees den BRAVEN la a 35-a aniversare a firmei. Veniturile asigurate personalului actual al firmei romanesti sunt tentante, rasplatind profesionalismul specialistilor din productie si activitatea comerciala. Trecand, deci, doar fugitiv peste acest aspect, sa vedem ce a facut si ce face dl Kees den BRAVEN in Romania, in afara afacerii economice propriu-zise la care ne-am referit mai inainte. wRevista Constructiilor wmartie 2010 Domnia sa, odata cu inceperea derularii afacerilor in tara noastra, a acordat o mare atentie factorului uman, cel de care depinde nemijlocit si determinant orice se intreprinde pentru bunul mers al oricarei investitii. Iata, de altfel, si cele 7 principii care au stat la baza succesului Den Braven in lume si in Romania: lInteres crescut pentru business. lCapacitate de a decide rapid si o motivatie puter-nica pentru a castiga in fiecare zi. lSa ai oamenii potriviti in locul potrivit. La angajare, conteaza mai mult un om cu simtul responsabilitatii decat calificarile inalte. lContact direct intre departamentele de productie si vanzari prin intermediul unor manageri inovatori. lFapte, nu vorbe! lOrientarea spre client si respectarea culturii organi-zationale. lCe tu poti face, eu pot face mai bine! Primii receptivi la asemenea cerinte pentru obtinerea succesului in afaceri au fost directorul general Den Braven Romania, dl Adrian STATE si colectivul pe care il conduce, colectiv trecut prin „sita“ celor mai exigente teste: de la profesionalism la onestitate. Omenia in afaceri a dlui Kees den BRAVEN s-a manifestat si se manifesta din plin in Romania odata cu sprijinirea functionarii fundatiei „Open Doors“ din Mogosoaia, care se ocupa de gazduirea si pregatirea copiilor nevoiasi sau fara parinti precum si a celor cu probleme de sanatate. Sprijinul material si financiar acordat a influentat in bine evolutia unor copii aflati in zona abandonarii din varii motive. Recunoasterea eforturilor umanitare pentru atentia care li se acorda a fost incununata de prezenta acestor copii la cea de a 35-a aniversare a firmei Den Braven, lucru care l-a impresionat profund pe presedin-tele companiei. I-a amintit probabil de copilaria sa care a inceput la Schelluinen, un sat situat in sudul Olandei. Kees a fost al doilea copil si primul baiat nascut in familia den BRAVEN. La ferma unde a trait, munca era grea. Parintii lucrau sapte zile pe saptamana, iar Kees si wRevista Constructiilor wmartie 2010 fratii sai trebuiau sa dea si ei o mana de ajutor. Copiii au fost crescuti, deci, potrivit motto-ului: „economie si sarg“. Din pacate, in acceptiunea oamenilor nostri de afaceri, moto-ul de mai inainte inseamna, in primul rand, „sarg“ pentru a acapara cat mai mult si cat mai repede, daca se poate tot, tot, tot! Alti oameni… alta omenie! De aici si precizarea noastra pentru acestia din urma: pe langa averea proprie (trecatoare ca toate cele, inclu-siv viata), omenia fata de semeni (indiferent de treapta sociala ocupata) reprezinta, poate, ceea ce ramane ca bun de necontestat. Ciprian ENACHE 9 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura incepand cu 2005, societatea Hünnebeck apartine marii corporatii americane cotate la Bursa din SUA, „Harsco Corporation“ din Harrisburg - Pennsylvania. in anul 2006, „Harsco Corporation“ a inregistrat o cifra de afaceri de 3,4 miliarde USD numai din prestari de servicii in domeniul industrial si din comer-cializarea de produse. impreuna cu afiliatele ei „SGB“ (Marea Britanie) si „Patent Construction Systems“ (SUA), grupul Hünnebeck formeaza Concernul „HARSCO INFRASTRUCTURE“, aflat astazi in plina ascen-siune financiara si cu un rol important in domeniul cofrajelor. Romania, prin asezarea sa geografica, reprezinta o zona de intersectie a mai multor magistrale de transport, asigurand legatura intre reteaua de transport comuni-tara si reteaua de transport a statelor necomunitare vecine din Europa de Est si Asia. in conditiile in care retelele de transport nu satisfac nevoile economiei actuale, infrastructura rutiera a Romaniei reprezinta o prioritate, fiind mult in urma Europei de Vest. in ultima perioada se fac eforturi pentru a aduce principalele sosele din Romania la nivelul retelei de coridoare europene. „Harsco Infrastructure Romania“ ocupa un rol impor-tant in procesul de executie a proiectelor de infrastruc-tura, furnizand solutii tehnice si suport logistic. Martori sunt multiplele colaborari si relatii comerciale excep-tionale cu puternicele grupuri si companii de constructii implicate in procesul de modernizare a retelei rutiere. Pentru a exemplifica impactul solutiilor si sistemelor „Harsco Infrastructure Romania“ in dezvoltarea infra-structurii autohtone, prezentam in continuare cateva echipamente utilizate in lucrari de infrastructura. Foto 1 10 MANTO - Cofrajul masiv pe cadre Calitate, functionalitate si flexibilitate - MANTO indeplineste aceste trei cerinte, fiind unul dintre cele mai des utilizate sisteme de cofraje Hünnebeck. Grosimea ramei de 14 cm si nervurile de rigidizare dispuse in interiorul acestora confera cofrajului MANTO o robustete deosebita, care permite, chiar si in conditii de supraetajare, preluarea unei presiuni de 80 KN/m2, rezultata din actiunea betonului proaspat turnat (foto 1). Cofraj special circular Solutia optima pentru realizarea unui cofraj mulat per-fect pe orice forma geometrica, este cofrajul special din otel, echipament conceput conform cerintelor din proiect. Se pot realiza pile sau stalpi circulari de orice diametru, cofrajul special circular metalic fiind format din doua carcase din otel prevazute cu un dispozitiv de eliberare rapida (surub si piulita-fluture). De asemenea, sistemul poate fi combinat cu sistemul clasic Manto, pentru realizarea de diferite elemente cu forme circulare (foto 2). Foto 2 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Foto 3 ID15 - Turnuri de sprijin pe cadre din otel-esafodaje La nivel mondial, ID 15 a devenit unul dintre cele mai performante sisteme de turnuri de sprijin executate din cadre din otel. Pentru a construi, in timp record, un turn ID 15 pe directie orizontala este suficient un singur muncitor. Cel mai greu element cantareste cu ceva mai putin de 20 Kg. Dispozitivele de blocare rapide, prevazute constructiv pe cadrele din otel, permit ca montarea, respectiv demontarea turnului ID 15, sa se execute rapid, numai prin aplicarea unei singure lovituri de ciocan (foto 3). SG - Juguri metalice Sistemul de juguri metalice SG marca Hünnebeck este destinat pentru a sustine cofrajele necesare la exe-cutarea elementelor monolite ale podurilor. Sistemul SG poate fi utilizat in patru variante con-structive diferite, in functie de modul de alcatuire si configurare a elementelor de sustinere si a structurii portante a podurilor (foto 4). Foto 5 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Foto 4 Load bearing - popi cadru de mare capacitate incarcarea maxima admisa pentru un singur pop depinde de inaltimea acestuia si poate sa atinga valoarea de 211 KN. Sistemul este format din trei dimensiuni de cadre, doua tipuri de capete si un picior baza. Popii cadru load bearing sunt utilizati, de cele mai multe ori, la construirea podurilor, fara intreruperea traficului in zona, acestia permitand sustinerea grinzilor prefabricate pretensio-nate / tensionate (foto 5). CS 240L si CS240H - consola cataratoare CS 240 este un sistem modular de schela mobila cataratoare, destinat executarii celor mai diversificate lucrari de constructii. Sistemul poate fi folosit atat ca schela suspendata, cat si drept cofraj catarator pentru preluarea eforturilor de presiune de pe o singura fata a cofrajului si/sau a sarcinilor suplimentare provenite din beton in timpul si imediat dupa betonare (foto 6). q Foto 6 11 ARACO Industria constructiilor la inceputul anului 2010 Laurentiu PLOSCEANU, presedinte - ARACO Extinderea crizei financiare si economice mondiale, dublata de criza interna cu care se confrunta statul roman, a determinat ARACO sa invite mediul politic reprezentat de Parlament si Guvern, ministere, partide politice, partenerii sociali patronali si sindicali reprezentativi la nivel national si la nivelul ramurii de con-structii, precum si angajatorii si angajatii industriei de constructii din Romania pentru a actiona concertat in vederea imbunatatirii mediului de afaceri si a cadrului legislativ, din perspectiva unei contributii semni-ficative a acestui sector la dezvoltarea economica a tarii si prezervarea locurilor de munca aferente. La doua decenii de la infi-intare, ARACO propune o dezbatere publica, solicitand solutii politice, legislative, economice si sociale pentru promovarea urmatoarelor masuri: lMasuri generale de inte-res economico-social; lMasuri specifice de ordin legislativ; lMasuri specifice in planul dezvoltarii programelor de infrastructura; lMasuri specifice parteneri-atului social; Laurentiu PLOSCEANU, lMasuri specifice gene-presedinte ARACO rate de statutul de membru al FIEC. in sinteza, evolutia sectorului de constructii in 2009 in Romania s-a incadrat in urmatoarea evolutie prelimi-nara pe baza datelor disponibile din luna noiembrie: lContractie a valorii sectorului de cca. 17%, mai mult decat dublul contractiei PIB, atingand valoarea de 12,2 mld. Euro; lReducerea numarului de personal din sector, de la 420.000 la inceputul anului la 350.000 la finalul anului 2009; lPeste 20.000 de societati cu obiect principal de activitate constructii, care sunt insolvente, au suspendat activitatea sau au falimentat. Principalele cauze care au generat aceste efecte economico-sociale sunt respectarea partiala a Progra-mului de masuri anticriza aprobat de Parlament, la solici-tarea Guvernului in trimestrul l, 2009, dimensiunea electorala a anului trecut si pozitia inflexibila a sistemului bancar in ceea ce priveste politica de creditare. Tendintele de contractie a sectorului se manifesta si in 2010, atat din perspectiva finantarilor probabile, din perspectiva continuarii reducerii personalului angajat cat si din perspectiva eliminarii de pe piata a altor societati prin insolventa sau faliment. 12 Estimarea actuala a valorii sectorului pentru 2010 este de contractie cu cca. 8% - 9%, valoarea probabila fiind de cca. 11 mld. Euro. MaSURI GENERALE DE INTERES ECONOMICO-SOCIAL NECESAR A FI LUATE iN 2010 lPlata cu celeritate de catre entitatile achizitoare cu capital de stat a creantelor inregistrate catre sectorul de constructii la 01.01.2010 evaluate la 1,2 mld Euro; lPromovarea unor masuri urgente si ferme de catre BNR impreuna cu Guvernul Romaniei pentru asigurarea creditarii economiei private reale, finantarea productiei si a investitiilor cu dobanzi la nivelul „bancilor mama“ din tarile membre UE; lPromovarea si sustinerea de catre Guvern si minis-terele aferente a investitiilor in continuare si a celor noi in domeniile infrastructurii rutiere, feroviare, de mediu, a infrastructurii energetice, a infrastructurii edilitare, din domeniul sanatatii, a infrastructurii agricole si din turism, a constructiilor de locuinte noi (inclusiv locuinte sociale), a programelor de reabilitare energetica a cladirilor vechi si noi, private sau publice; lFinantarea cu precadere a lucrarilor in continuare, a caror stopare genereaza risc de insolventa sau fali-ment pentru constructori; lContractarea lucrarilor noi sa se efectueze cu conditia existentei sursei de finantare garantata de Autoritatea contractanta; lEficientizarea sistemului de control si urmarire a investitiilor pentru inlaturarea progresiva, dar ferma, a activitatilor „la negru“, practicate pe scara larga de o serie de societati si investitori din afara zonei UE in Romania; lSustinerea de catre clasa politica autohtona (inclu- siv prin Guvern si europarlamentari) a promovarii unei strategii transfrontaliere pentru sectorul de constructii la nivel comunitar, cu accent pe sustinerea financiara a tarilor din Europa Centrala si de Est, unde criza mondi-ala a generat efecte semnificative asupra industriei con-structiilor, in baza celor discutate la Parlamentul European in trimestrul IV, 2009. wRevista Constructiilor wmartie 2010 MaSURI SPECIFICE DE ORDIN LEGISLATIV 1. imbunatatirea urgenta a legislatiei achizitiilor publice in baza urmatoarelor propuneri: lReintroducerea prin act normativ a obligativitatii uti-lizarii normelor FIDIC de contractare si obligarea autoritatilor contractante la respectarea spiritului, formei si fondului acestor norme, ca fiind cele mai echilibrate in partajarea drepturilor, obligatiilor si riscurilor intre Contractant si Antreprenor; lLimitarea drastica a efectului de dumping in sta-bilirea valorii ofertelor; lImpunerea termenelor de garantie de buna exe-cutie de catre autoritatile contractante prin caietul de sarcini, astfel incat acestea sa nu mai poata fi exagerate si punctate in consecinta; lin cazul in care entitatea achizitoare mentine drept criteriu de evaluare a ofertei termenul de garantie de buna executie, iar acesta depaseste durata normata de viata a obiectivului de constructii, conform Legii calitatii, sa fie solicitata conex scrisoarea de garantie bancara pentru acea perioada; lStabilirea unor criterii rezonabile si general aplica-bile, cu ponderi procentuale intre valori limita (minim/maxim), astfel incat sa nu mai existe favorizarea unui anumit ofertant sau a unei categorii restranse de ofertanti; lMajorarea cu 50% a valorii lucrarilor neprevazute sa fie limitata si acceptata fara licitatie in limita modifi-cata de 10%-15%; lReformularea art. 202 din OUG 34/2006 cu prevederi greu de aplicat de catre unitatea contractanta; lEliminarea ofertelor subcotate cu mai mult de 15% din valoarea evaluata a lucrarii; lEfectuarea platilor pentru investitiile din fonduri buge-tare sa nu se faca doar in intervalul 24-31 ale fiecarei luni, pentru evitarea accentuarii blocajului financiar; lNominalizarea obligatorie a subcontractorilor in documentatia de preselectie; lModificarea HG 264 / 2003 privind conditiile si limi-tele de acordare a avansurilor si aplicarea normelor FIDIC referitoare la avansuri; lObligarea autoritatilor contractante de a solicita ofertantilor prezentarea certificatelor de calificare tehnico profesionala pe categorii de lucrari; lObligarea autoritatilor contractante de a accepta, pentru garantiile de buna executie, scrisori de garantie bancara dar si retineri succesive din facturile intocmite lunar, conform conditiilor FIDIC; lStabilirea unei proceduri de elaborare a caietului de sarcini in care sa nu se mai faca trimitere directa la anumiti prestatori de servicii si in care sa se elimine cerintele discriminatorii exagerate legate de experienta tehnica similara. Modificarile solicitate la legislatia aferenta achizitiilor publice tin cont de necesitatea eliminarii unor vulnerabi-litati ale actualelor proceduri in ceea ce priveste: - modul defectuos de formulare a prevederilor docu-mentatiei de atribuire; - raspunsurile contradictorii la intrebarile de clarificare; - promovarea unor criterii de calificare disproportio- nate in raport cu obiectul contractului; - excesul de formalism; - interpretarea rigida a prevederilor legislative (autoritatile contractante refuza sa discute clauzele modelelor de contracte); - exacerbarea efectelor „erorilor minore“; - anularea procedurii ca masura de prudenta, chiar daca nu este evidenta incalcarea unui interes public; wRevista Constructiilor wmartie 2010 2. Promovarea urgenta de catre Guvern si Parlament a Legii responsabilitatii fiscale, care sa puna bazele bugetarii multianuale; 3. Promovarea unei legislatii imbunatatite si mai atractive pentru Parteneriatul Public-Privat (PPP), care sa genereze o alta abordare din partea investitorilor potentiali din spatiul UE sau non UE; 4. Legiferarea imediata a unui sistem de compensare a TVA, ori altor datorii ale societatilor, cu datoriile pe care le are statul din rambursarea TVA ori plata taxelor in conditiile in care platile statului catre creditorii sai se fac cu mari intarzieri; 5. Modificarea Codului fiscal astfel incat plata TVA sa se faca in mod corelat cu momentul incasarii creantelor; 6. Eficientizarea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor, pentru asigurarea resurselor necesare admi-nistratiei publice, pentru functionarea si realizarea investi-tiilor, inclusiv cofinantarea fondurilor structurale, dar si pentru asigurarea unui climat economic nediscriminatoriu; 7. Dezvoltarea si extinderea programului „Prima Casa“, cu accent pe constructia de locuinte noi, in conditii predefinite de eficienta energetica a acestora; 8. Armonizarea Legii 50/91, actualizata prin Legea 214/09, privind autorizarea executarii lucrarilor de con-structii, cu prevederile comunitare pentru fluidizarea pro-cedurilor specifice (cu consultarea ARACO, RUR, OAR etc.); 9. Instituirea urgenta a simetriei in tratamentul obliga-tiilor bugetare ale agentilor economici si ale MFP, alaturi de entitatile achizitoare cu capital de stat; 10. imbunatatirea urgenta a procedurilor de lucru cu autoritatile de management, pe diversele programe cu finantare UE; 11. Promovarea unor modificari temporare la Codul Muncii, convenite cu partenerii sociali, pentru adaptarea acestuia la conditiile economico-sociale specifice crizei; 12. Promovarea de catre Guvern, impreuna cu partenerii sociali, a unui Pact de ocupare a fortei de munca in Romania; 13. Promovarea unor modificari la Legea CES, pen-tru imbunatatirea performantei si a pozitiei institutionale a Consiliului; 14. Promovarea, in regim de urgenta, a unei Legi a locuintei care sa permita dezvoltari de proiecte pentru constructia de locuinte sociale in parteneriat cu autoritatile publice centrale sau locale; MaSURI SPECIFICE iN PLANUL DEZVOLTaRII PROGRAMELOR DE INFRASTRUCTURa Programul Ministerului Transporturilor si Infrastruc-turii (MTI) esalonat pana in 2013 nu mai este de actuali-tate si trebuie adaptat conditiilor reale de trafic si posibilitatilor de finantare. ARACO revine cu Strategia de dezvoltare a infra-structurii prezentata Guvernului la jumatatea anului 2009. Se impune revizuirea rapida a proiectelor atat pentru lucrari incepute cat si pentru lucrarile noi, in sensul etapizarii pe faze de executie cu volume mai mici de lucrari in anii care vin, dar care sa asigure functionalitatea in conditii foarte bune pentru nevoile de infrastructura ale actualei etape de dezvoltare. Propunerile reprezinta solutiile prin care cu banii alo-cati de la buget si alte sume programate a fi atrase, sa se dubleze numarul de Km de drumuri modernizate cu 4 benzi de circulatie, acolo unde traficul impune, cu 3 benzi (solutia suedeza) si, acolo unde se circula inca multumitor, chiar pe 2 benzi. continuare in pagina 14 È 13 Æurmare din pagina 13 Sinteza programului propus de ARACO Guver-nului este definita de urmatoarele repere: lPerioada de desfasurare: 2010 - 2016; lValoare estimata a investitiilor: 11 miliarde Euro; lStructura programului: - 545 Km de autostrada la profil complet = 5.450 mil Euro; - 394 Km de autostrada numai calea l, bidirec-tionala = 2.167 mil Euro; - 1.342 Km de drum expres (in mare parte cu 3 benzi, dupa modelul Sibiu - Brasov) = 3.355 mil Euro. Daca la aceste valori adaugam ce avem acum, 259 Km de autostrada si 284 Km de drum expres, am avea, la finele anului 2016, cca. 3.000 de Km de drumuri modernizate, suficiente pentru preluarea traficului fara restrictii. Propunerea ARACO tine cont si de interpretarea tehnico-economica a ultimului recensamant al traficului rutier din Romania, din care rezulta urmatoarele: lDupa numararea prin 769 puncte de recenzare a tuturor vehiculelor care circula in 24 de ore pe teritoriul Romaniei, din cele 44 de depasiri ale pragului de 15.000 vehicule etalon/24 de ore, 16 sunt pe DN 1, 4 pe A1, cate 3 pe DN 7 si pe DN 2A, 3 la iesirea din Bucuresti, in zona orasului Constanta si pe drumurile spre granita de vest; lPe traseul autostrazii Bechtel nu este niciun punct care reclama autostrada la profil complet in urmatorii 20 de ani, cu exceptia centurii orasului Cluj-Napoca care este in constructie. lNu este trafic de autostrada nici pe autostrada Tg. Mures - lasi, nici spre Albita si nici pe Valea Oltului. ARACO opineaza, in baza acestor justificari tehnico-economice, ca nu ne putem permite sa ingropam bani in zone cu trafic recenzat la niveluri modeste care ne vor fi utile peste 30 de ani, dar pe care va trebui sa le si intretinem in aceasta perioada. PROIECTE (Anexa 1) lAutostrada Transilvania pe distanta Oradea - Targu Mures, profil complet: 245 Km; lAutostrada Bucuresti - Brasov, profil complet: 130 Km; Distanta de 43 Km dintre Ploiesti si Comarnic nu se ataca in aceasta faza; lAutostrada Cernavoda - Constanta, profil complet: 80 Km; De studiat si varianta pe malurile canalului Dunare - Marea Neagra; lCenturi ocolitoare, la profil de autostrada, pentru coridorul IV: 90 Km; lAutostrada Targu Mures - Brasov, calea l: 161 Km; lAutostrada Nadlac - Arad - Sibiu, calea l: 232 Km; lDrum expres Targu Mures - Roman - lasi, 3 benzi: 307 Km; lDrum expres Pascani - Targu Secuiesc - Oituz – Brasov, 3 benzi: 240 Km; lDrum expres Tecuci - Albita: 120 Km; lDrum expres Pitesti - Sibiu: 116 Km; lDrum expres Pitesti - Craiova, 4 benzi: 116 Km; lDrum expres Craiova - Lugoj: 350 Km; lDrum expres Bucuresti - Alexandria: 93 Km. MaSURI SPECIFICE PARTENERIATULUI SOCIAL Principale directii de actiune strategica ale ARACO in parteneriatul sau social la nivelul sectorului de con-structii in 2010 sunt urmatoarele: lMentinerea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in vigoare, a carui valabilitate a fost extinsa cu 12 luni incepand cu 05.12.2009; 14 lContinuarea dezvoltarii entitatilor paritare asumate prin Acordul Social Sectorial si in mod special a acelora care vizeaza relatia cu companiile straine care actio-neaza in Romania si gestiunea dinamica a fluxurilor de muncitori migranti; lOrganizarea unei Conferinte paneuropene la Bucuresti, impreuna cu FIEC si EFBVWV, in trimestrul IV, 2010, privind dezvoltarea fondurilor paritare in indus-tria constructiilor; lDerularea si dezvoltarea proiectelor strategice finantate din FSE pentru sectorul de constructii din Romania; lPromovarea si dezvoltarea unor proiecte noi de consolidare a parteneriatului social strategic, cu sprijin de la partenerii sociali din Elvetia. MaSURI SPECIFICE GENERATE DE STATUTUL DE MEMBRU AL FIEC in calitate de membru al Federatiei Industriei Europene de Constructii (FIEC), ARACO sustine si pro-moveaza urmatoarele masuri convenite in Adunarea generala a FIEC de la Strassbourg, din 26.11.2009: lDeclaratia referitoare la prevenirea coruptiei in industria de constructii; lStabilirea unei strategii la nivel comunitar pentru preturile la materiale de constructii, asa cum procedeaza SUA si China; lFacilitarea accesului la granturi UE si imprumuturi BEI pentru proiectele de constructii si, in special, pentru infrastructura, in conditii imbunatatite de control si trans-parenta; lCresterea mijloacelor bugetare ale UE pentru sustinerea IMM in sectorul de constructii; lAcordarea unei atentii speciale noilor state mem-bre care au mari probleme cu infrastructura de baza; lSprijinirea investitiilor in „energia verde“ care este o prioritate comunitara, dar si o oportunitate pentru sec-torul de constructii (eficienta energetica a cladirilor, retelele transeuropene de transport si energie). Finalul recesiunii nu inseamna si inceputul redresarii, motiv pentru care actiunile enuntate mai sus sunt abso-lut necesare la nivel comunitar. in concluzie, declinul sectorului de constructii si in 2010 nu este dezirabil, pentru ca potentialul sau sprijin al dezvoltarii economice a tarii se erodeaza si poate afecta negativ executia bugetara la nivel national, cu toate con-secintele economico-sociale care decurg de aici. in acelasi timp, parteneriatul cu Guvernul si minis-terele sale trebuie dezvoltat in conditii de asumare a obligatiilor si responsabilitatilor specifice si necesare derularii coerente a programelor de investitii in Romania. Parteneriatul cu sistemul bancar din Romania trebuie sa gaseasca solutii de imbunatatire substantiala in raport cu realitatile care l-au jalonat in 2009. Partenerii sociali trebuie sa identifice solutiile eco-nomico-sociale care sa permita angajatorilor si anga-jatilor sa depaseasca constrangerile si turbulentele specifice crizei, si in 2010. Sectorul de constructii poate genera rapid locuri de munca in conditii de finantare a lucrarilor, ceea ce poate angrena efecte pozitive in ori-zontala economiei reale si poate fi un generator de efecte pozitive pentru executia bugetara la nivel national. Este de preferat pentru toata lumea ca sectorul de constructii din Romania sa ramana parte din solutiile la criza si sa nu devina una din problemele sale suplimentare. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 INJECTOFORAJ ofera investitorilor utilajele de la IMT spa Societatea INJECTOFORAJ srl, in situatia economica dificila din prezenta in Romania din anul 2004, anul 2009, cand vanzarile au ca unic distribuitor al unor firme de prestigiu producatoare de masini inregistrat o stagnare insemnata, am fost determinati sa infiintam un de foraj si materiale necesare serviciu de „inchirieri“. in acest activitatii de foraj, s-a implicat, pe parcurs si in domeniul inchirierii unor asemenea utilaje. scop, am diversificat parcul de uti-laje trecand de la masini de mica si medie capacitate, cu diametre mici si mijlocii, la masini mari, care ajung sa foreze cu diametre de pana la 2.300 mm. Masinile de foraj pentru dia-metre mari, masini cu care lucram in Romania, sunt produse de firma italiana IMT spa din Ancona, al carui unic distribuitor suntem. Este o firma de prestigiu international, prezenta in peste 30 de tari din intreaga lume. Ca si in cazul produselor Comacchio, Dai Pra, GeoMisure, Carandina, asistenta clientelei este asigurata de tehnicieni abi-litati care intervin in termen de 24 ore de la solicitarea interventiei. Modelele IMT pot fi vizualizate pe site-ul www.injectoforaj.ro. Toate utilajele de foraj sunt montate pe unul dintre cele mai cunoscute brand-uri in domeniu: 18 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Parcul de masini oferit de noi spre inchiriere cuprinde: utilaje de foraj Comacchio, IMT, si utilajele second hand complet revizionate - Puntel, Casagrande, Atlas Copco. CATERPILLAR, ceea ce garan- Firma INJECTOFORAJ inchi- de activitate si ne-am certificat teaza performanta masinii si asi- gura disponibilitatea pieselor de schimb in scurt timp. La Construct Expo, care va avea loc in perioada 11 - 15 mai 2010, va vom prezenta unul din modelele IMT. riaza, de asemenea, pompe de injectie ciment, amestecatoare, turbo-amestecatoare, excavatoare. Pentru a oferi clientilor nostri, tot mai exigenti, garantii supli- mentare, ne-am largit domeniul ISO 9001, 14001, 18001. Speram ca anul 2010 sa aduca un suflu proaspat, vital si in dome-niul constructiilor, atat de lovit de criza in anul 2009. Va asteptam la ROMEXPO, pe Aleea Principala! q Ganduri la rascruce de drum in 2010 Orice inceput de nou an, cum este si cazul lui 2010, inseamna pentru fiecare firma o privire, macar in ansamblu, aspra programelor ce-i pot asigura adaptarea la conditiile create, in primul rand, de efectele crizei economice care s-a abatut cu destula pondere si asupra sectorului constructiilor. Consemnam in cele ce urmeaza o stare de fapt la unul dintre jucatorii importanti de pe piata constructiilor din Romania, Injectoforaj. Informatiile ne sunt furnizate de catre directorul tehnic al firmei, dl Giuliano BACCANTI. Reporter: Cu ce incepe „cartea dvs. de vizita“ pe piata romaneasca? Giuliano BACCANTI: INJECTO-FORAJ srl are sediul in comuna Berceni, nr. 1270a, Jud. Ilfov si a fost infiintata in anul 2004. Ca dome-niu de activitate, firma noastra include vanzarea si inchirierea masinilor de foraj si a utilajelor aferente activitatii de foraj si executia lucrarilor in domeniul fundatiilor speciale. Firma se bucura de colaborarea cu experti in domeniu din Italia si Elvetia. Eu insumi am lucrat 38 de ani in Elvetia si Italia in cadrul uneia dintre cele mai cunoscute firme de profil -Injectobohr s.a. De la inceput va pre-cizez ca societatea noastra comercia-lizeaza si inchiriaza celor interesati utilajele furnizate de unele dintre cele mai prestigioase brand-uri in domeniu din Italia. Suntem, deci, distribuitori in exclusivitate ai firmelor Comacchio, IMT, GeoMisure, Dai Pra, Carandina, Geomarc, Inteso si FGS Drill. in cazul utilajelor second-hand pe care le comercializam in Romania, fac mentiunea ca, inainte de a fi ofe-rite pe piata, ele sunt revizionate integral. Aceasta pentru ca tehni-cienii si mecanicii nostri beneficiaza de cunostintele capatate in cadrul unor instructaje de specialitate de la firmele straine amintite mai inainte. Rep.: Cum s-a adaptat INJECTOFORAJ la conditiile de investitii gasite in Romania? G.B.: in 2009, piata utilajelor de foraj si, cred, piata in general, a suferit o scadere substantiala. De aceea ne-am orientat si catre „inchiriere“. Lipsa de lichiditate a firmelor, de acces la creditare si la incasarea propriilor creante, lipsa de siguranta, de incredere in economie cred ca sunt probleme comune tuturor operatorilor in domeniu. Deci, destule inconveniente cu care ne confruntam in domeniul investitiilor. Dar, viata ne obliga sa gasim solutii, si speram sa reusim sa depasim cu bine recesiunea actuala. „Speranta moare ultima“, cum se spune si pe la dvs. Rep.: Retrospectiv, cum a fost 2009 pentru INJECTOFORAJ? G.B.: in 2009 lucrarile nu au lipsit, dar nu au fost de mare anver-gura, cu exceptia celor executate la Cluj, Braila si Bacau. Am efectuat lucrari in subantre-priza pentru grupul CAM SERV (din care facem parte): lStraulesti - (Grivita Residential); lMatei Basarab (Total Confort); lCalea Plevnei (Damatarc); lC-tin Zlatescu (Intelgeo); lKogalniceanu (Intelgeo); ltepes Voda (C Tehnic & Serv); lB-dul Geniului (Bog’ Art); lPloiesti - Raul Cricov; lMall Sun Plaza; lPasaj Victoria. Rep.: Cum „suna“ 2010 in activi-tatea firmei INJECTOFORAJ? G.B.: in acest an am debutat in domeniul „inchiriere“, oferind pietei utilaje pentru foraje de mica, medie si mare capacitate de la firmele furnizoare Comacchio si IMT. Con-tinuam cu oferta de second-hand revizionate. Am abordat un nou domeniu de activitate in ceea ce priveste cali-tatea forajelor, prin urmarirea para-metrilor principali si furnizarea datelor computerizate prin „raport“, lucru pentru care clientela a inceput Giuliano BACCANTI - director tehnic INJECTOFORAJ sa manifeste interes. in acest sens, avem asigurata colaborarea tehnicie-nilor firmei GeoMisure - Cesena, Italia, firma de prestigiu in con-structia aparatelor de urmarire si masurare a parametrilor pilotilor. Suntem certificati ISO 9001, 14001, 18001 pentru a asigura clientilor garantia competentei si acu-ratetei lucrarilor executate de noi. Rep.: Ce si de la cine asteptati ceva pentru relansarea investi-tiilor in Romania? G.B: Greu de spus! Ce ar putea sa faca Guvernul? E mai usor de spus ce sa nu faca: evitarea stran-gularii firmelor care nu pot sa sustina ritmul platilor catre Stat, din cauza dificultatilor la incasare a creditelor proprii. Ar putea fi luate spre exami-nare si reglementate altfel de masuri decat poprirea conturilor, executarea silita a firmelor etc. Plata TVA pe facturi neincasate este o alta mare problema cu care ne confruntam si care deregleaza activitatea economica. Anul 2010 ar trebui sa aduca un suflu de incredere in economia romaneasca pentru operatorii locali, incredere care sa se poata transmite investitorilor din Comunitatea Euro-peana si din lume. q 20 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Sustenabilitate, eficienta energetica, ecologie Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL prin sistemele de cosuri de fum Schiedel Schiedel joaca un rol-cheie in domeniul eficientei energetice, creand, prin produsele sale, premisele dez-voltarii unor sisteme de incalzire performante. „Cosurile de fum si sistemele de ventilatie inovative, produse de Schiedel, sunt instalate in cladiri care benefi-ciaza de izolatie termica optima“, afirma Mario WALLNER, CEO Schiedel AG. in contextul numeroaselor proiecte initiate de grup, pe tema tehnicilor de constructie eficiente energetic, compania se implica activ in trei domenii - sis-teme de cosuri de fum, sisteme de ventilatie si semineuri. Renovarile si cladirile construite in contextul eficientei energetice reprezinta arii cu potential important de dez-voltare pentru grupul Schiedel care se ridica la nivelul provocarilor zilelor noastre si ofera dovada, prin pro-dusele sale, ca un echilibru intre economie si ecologie este nu numai viabil, ci si realist. Cu ocazia summitului ONU pentru clima de la Copenhaga, Schiedel a dezvaluit, unui public expert, tehnologiile eficiente energetic in care isi au baza pro-dusele sale si si-a anuntat angajamentul de a contribui la sustenabilitate. La Expozitia Bright Green, in calitate de lider de piata in domeniul cosurilor de fum, compania a sustinut eficienta energetica si ecologia. „Summitul ONU pentru clima si Expozitia Bright Green, ambele dedicate discutiilor legate de viitorul pla-netei noastre, asigura cadrul ideal pentru a prezenta ino-vatiile firmei Schiedel in domeniul evacuarii gazelor de ardere“, a mai adaugat dl WALLNER. in paralel cu summitul ONU pentru clima, in decem-brie 2009, s-a organizat si Expozitia Bright Green, unde peste 160 de companii, lideri de piata in domeniile lor de activitate, si-au prezentat solutiile privind stoparea incalzirii globale si reducerea efectelor acesteia, printre aceste companii numarandu-se si Schiedel. SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel 021 – 314.80.22 Schiedel a participat la Expozitia Bright Green nu numai ca singur expozant din domeniul sistemelor de cosuri de fum, ci si ca unicul reprezentant al Romaniei la eveniment. Schiedel Sisteme de Cosuri SRL este filiala din Romania a grupului Schiedel, liderul mondial in dome-niul gazelor de evacuare. Schiedel este prezenta in 29 de tari in Europa si in Statele Unite ale Americii, avand unitati de productie in 26 de locatii. Prin cei peste 1.500 de angajati, a generat in anul financiar 2008 o cifra de afaceri de peste 240 milioane de Euro si vanzari de aproximativ 4 mil. m liniari de cos de fum. q Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Analit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Sarcon SRL Hard Industry SRL Sazy Trans SRL ConcretrC-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvvima SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Dedeman Targoviste Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 434.341 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0345 – 401.050 0256 – 286.004 0240 – 534.754 ªAPA NIVELLO QUATRO, o noua inovatie de la Baumit! Dana EPURESCU, Product Manager - BAUMIT Romania Baumit Romania este primul producator de sape pe baza de sulfat de calciu industrial de inalta rezistenta, pentru pardoseli, din Romania. incepand cu 1 februarie a.c., pe portile fabricii Baumit din Teius, judetul Alba, iese cel de al doilea produs pe baza de sulfat de calciu. Este vorba despre ªapa Autonivelanta - Baumit Nivello Quattro. ªtim cu totii ca pardoseala repre-zinta unul dintre cele mai importante elemente de constructie din cadrul unei cladiri, atat prin marimea, cat si prin complexitatea ei. Pardoselile sunt structuri cu care interactionam in fiecare zi, fara sa stim ce anume dintr-o pardoseala ne asigura confortul si siguranta, pentru ca acest lucru ne intereseaza pe toti, fie ca suntem beneficiari, arhitecti, proiectanti, constructori sau dez-voltatori imobiliari. Sub pardoseala se ascunde un sistem complex de straturi, ce ser-vesc drept baza de sustinere a suportului final, pe care urmeaza sa se circule (finisaje calde sau reci). in alcatuirea stratului de finisaj, ultimul strat de sub suprafata circulata este, de obicei, stratul de sapa. ªapa este o structura deosebit de importanta, fiind necesar sa satis-faca o intreaga serie de cerinte tehnice: sa fie elastica, rezistenta la uzura, sa asigure o buna conductivi-tate termica (importanta in cazul uti-lizarii sistemelor de incalzire prin pardoseala), sa indeplineasca cerinte de duritate, rezistenta mecanica, rezistenta la foc si, nu in ultimul rand, de uniformitate. Nivello Quattro asi-gura o planei- tate si o nivelare corespunzatoare a pardoselilor inaintea aplicarii fini-sajelor de pardoseli de orice tip, cum ar fi: mocheta, pardoseli PVC, par-chet, placaje ceramice etc. in cazul aplicarii finisajelor calde de tip parchet, mocheta sau PVC, stratul suport - pardoseala - trebuie sa asigure o suprafata perfect plana. Nivello Quattro respecta, in primul rand, cerintele de inalta cali-tate, dar si cerintele de mediu. Materia prima utilizata in compo-zitia sapei autonivelante este baza de sulfat de calciu industrial de inalta rezistenta pentru pardoseli, obtinuta din gazele de ardere de la termocen-trale. Acesta este un produs eco-logic, ce nu afecteaza sanatatea. in cadrul procesului de punere in opera, la aplicare trebuie avuti in vedere o serie de pasi fundamentali: 1. Verificarea suportului Suportul trebuie sa fie curat, uni- form uscat, neinghetat, fara praf, Foto 1: Verificare - curatare suport stabil, fara fisuri (foto 1). 22 wRevista Constructiilor wmartie 2010 2. Amorsarea suprafetei in functie de suport (absorbant sau neabsorbant) suprafata se amorseaza cu Baumit Grund sau Baumit SuperGrund. Aplicarea celor doua amorse se va face cu bidineaua sau trafaletul, dupa curatarea prin aspirare a suportului (foto 2). 3. Preparare Se amesteca un sac de 25 Kg de Nivello Quattro in 6 l de apa curata si se mixeaza incet, cu ajutorul unui mixer cu viteza mica (max. 600 rot/min), pana la obtinerea unei paste omogene, fara aglomerari (foto 3). 4. Aplicare Masa de nivelare proaspat ames-tecata se toarna pe suportul verificat si amorsat si se niveleaza cu un dreptar (drisca, fier de glet din inox) in lungime minima de 50 cm, pana la nivelul dorit. Pentru a obtine o suprafata per-fect neteda (fara pori), suprafata proaspata trebuie „dezaerata“, tre-cand peste ea cu o rola cu tepi (ime-diat dupa turnare). Operatiunile de nivelare cu dreptarul si scoaterea aerului se fac de catre aplicator intr-un interval de maximum 4 - 5 minute de la turnare. in cazul in care este necesara calcarea peste pasta proaspat turnata, aplicatorul va folosi saboti cu cuie (foto 4). Avantajele utilizarii ªapei autonivelante Baumit Nivello Quattro: lExcelent efect autonivelant; lPosibilitatea realizarii de sape cu grosimi cuprinse intre 1 mm si 20 mm; lCirculabila dupa 2 ore - 3 ore; lCapacitate de intarire rapida, fara fisuri si contractii; lAderenta foarte buna la stratul suport; lAspectul final perfect neted; lConductivitate termica buna, ideala la sistemele de incalzire prin pardoseala. Produsele Baumit se numara, la nivel mondial, printre cele mai sigure. Utilizand sapele de la Baumit obtineti planeitatea perfecta a suprafetelor dorite. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 Foto 2: Anorsare suprafete Foto 3: Preparare si aplicare sapa Foto 4: Finisare sapa 23 V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: lProiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); lProiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; lLucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: lIdentificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; lStudii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); lStudii de prefezabilitate si feza-bilitate; lProiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; lProiectare tehnica si detalii de executie; lDocumentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 24 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; lOrganizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra-rilor specifice pe care le angajam. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 Sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Casa este locul unde fiecare dintre noi petrecem majoritatea timpului liber si, din acest motiv, dorim sa fie cat mai atractiva si mai primitoare. Asadar, caminul este locul unde ne simtim in siguranta, ne relaxam, un loc unde sa revenim cu placere dupa o zi obositoare de munca. Pornind de la aceste considerente, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA doreste sa ofere clientilor sai toate avantajele unui astfel de camin. in acest sens, au fost concepute sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj. Datorita constructiei inteligente, din materiale rezis-tente, avand un design atragator, sistemele de rulouri exterioare din aluminiu ALUPROF asigura protectie impotriva oaspetilor nepoftiti, dar si o buna izolare ter-mica si fonica. Totodata, aceste sisteme fac posibila scaderea costurilor cu incalzirea iarna, iar vara asigura incintelor racoare si semiintuneric. Datorita esteticii deosebite, a faptului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de dimensiuni si culori (toata gama RAL si imitatii de lemn) ale profilelor, rulourile exterioare pot fi utilizate atat pentru locuinte cat si pentru cladiri de birouri, restaurante sau spatii comerciale. Firma ALUPROF SYSTEM ROMaNIA ofera trei sis-teme din aluminiu pentru rulouri exterioare: SK (in doua variante ale casetelor cu unghi de 450 si Owal), SKN si INTEGRO. Profilele lamelare PAU 37, PA 37 si PA 39 sunt reco-mandate pentru locuinte datorita inaltimii nu prea mari si a formei zvelte a acestora, dar si pentru ca incap cu succes in cutii cu dimensiuni mici. Profilele PA 40 si PA 45 sunt destinate utilizarii la rulouri pentru ferestre, la nisele usilor, precum si pentru vitrine nu prea mari. Aceste profile sunt mai inalte si mai groase decat cele enumerate mai sus si de aceea sunt mai stabile. Alte dimensiuni de lamele, cum sunt PA 52 si PA 55, sunt destinate utilizarii in rulouri pentru ferestre largi, usi sau vitrine. in mod special trebuie subliniat faptul ca pro-filul PA 52, datorita parametrilor extraordinari de rulare a profilelor din aceasta clasa, face posibila utilizarea lui si in cutii de dimensiuni mici. Datorita diferitelor profile si a gamei largi de culori pe care firma Aluprof le ofera, pot fi construite rulouri si porti de garaj care indeplinesc diferite functii estetice si de utilizare. Toate profilele enumerate detin Certificat de Calitate nr. 0114/02. Materialul de baza este tabla de aluminiu imbogatita, care se ridica la standardele de calitate ale normelor europene EN 1396. SK SKN INTEGRO 26 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Tabla este acoperita cu doua straturi de lac si se caracterizeaza printr-o inalta rezistenta la frecare si la actiunea agentilor atmosferici. Spuma poliuretanica uti-lizata la umplerea profilelor asigura rulourilor o buna izo-lare termica si acustica. Sistemul INTEGRO este utilizat cu precadere pentru cladirile noi, dar poate fi folosit si la cladirile deja exis-tente. Caseta ruloului, dupa tencuiala, nu este la vedere, iar toate elementele ruloului pot fi colorate in functie de aspectul exterior al cladirii. in sistemul INTEGRO exista posibilitatea de constructie a rulourilor doar in versiune rulata exterior (rulare pe stanga). Sistemul SKN este utilizat in special pentru cladirile nou construite. Acest sistem permite constructia ruloului doar in versiunea rulata interior (rulare in dreapta). Sistemul de adaptare SK este destinat utilizarii in cladiri deja existente. Caseta este, in acelasi timp, si obiect de decor dar si parte componenta a cladirii. in acest sistem oferim doua tipuri de casete, cu unghi de 450 si rotunde in sistem Owal. Indiferent de sezon, rulourile exterioare din aluminiu ALUPROF asigura un climat confortabil in caminul dvs. protejand, in acelasi timp, intimitatea. Din acest motiv dorim sa venim in intampinarea clientilor nostri, pentru a-i ajuta sa-si amenajeze caminul, de asa maniera incat acesta sa fie cat mai confortabil si mai primitor. incepand cu luna martie 2010, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA ofera posibilitatea clientilor sai de a beneficia de promotia de prima-vara pentru casetele SK in culoarea mahon, la dimensiunile de 137 mm, 165 mm si 180 mm. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 27 Piata muncii si capitalul uman in constructii Nu stiu cati dintre dvs., cititorii publicatiei noastre, cunoasteti ca exista si functioneaza agentia „Creare Resurse Umane“, care are in componenta si un compartiment numit „Divizia de Inginerie in Constructii si Consultanta“. Este si motivul pentru care realizam interviul care urmeaza, avand-o ca partener pe doamna Madalina TOIA, persoana care conduce departamentul amintit. Discutia ni se pare utila mai ales in aceasta perioada neplacuta de criza economica prin care trece si sectorul constructiilor, unde problemele legate de piata fortei de munca detin un loc si un rol primordiale. Reporterul: Cat de util vi se pare sau consultanta in infrastructura, ciclul de articole ce ar urma sa care isi continua linia ascendenta si apara in Revista Constructiilor care, probabil, vor continua asa cuprinzand cele mai acute datorita Fondului (European) de raspunsuri la situatia actuala a Coeziune. fortei de munca din constructii? Au inceput deja si se pre-Madalina TOIA: Ideea mi-a venit conizeaza si in perioada urmatoare cu ceva timp in urma stand de proiecte foarte mari care ating zone vorba cu unul dintre clientii nostri, care-mi spunea cat de mult l-ar ajuta sa poata gasi informatii noi si sigure privind tot ceea ce inseamna piata muncii in acest domeniu: tendinte salariale pe grupe de meserii sau specializari, propuneri de ingineri cu experienta liberi de proiect sau doritori sa inceapa un proiect nou, specializari in mare voga pe piata constructiilor, ingine-riei si consultantei, exemple de proiecte demarate pentru care se cauta oameni si tot felul de infor-matii care pot fi de interes, indife-rent de care parte a baricadei va aflati - angajatori sau angajati. Acum este clar pentru toata lumea ca traversam o perioada eco-nomica dificila, in care este foarte bine sa cunosti tendintele pietei, mai ales intr-un domeniu sensibil cum sunt constructiile... intr-adevar, lucrurile si-au mai pierdut din avantul anilor trecuti, mai ales in sectorul constructiilor civile. Sunt insa zone, precum constructia cum ar fi infrastructura rutiera, infra-structura de cale ferata, precum si reabilitari zonale pe retele de dis-tributie si alimentari cu apa. Sectorul reabilitarilor edilitare -executie si, mai ales, consultanta -este, in continuare, unul de mare interes in momentul de fata. Foarte multe companii din domeniul con-structiilor incep sa se orienteze spre acest sector. Exista, de asemenea, pe piata un numar destul de mare de ingineri specializati in lucrari edili-tare, care detin atat certificatele cat si experienta necesara abordarii de pozitii cheie (project manageri, ingineri rezidenti sau seniori) in cadrul unor proiecte de anvergura finantate ISPA, BEI, PHARE sau Fondul de Coeziune. Multe din companiile de executie ori consultanta, care pana acum isi concentrau fortele spre constructiile civile sau proiectele de drumuri, incep sa formeze si sa dezvolte departamente specializate in lucrari de mediu, apa sau canalizare. Madalina TOIA- recruitment manager Chiar in acest moment, spre exemplu, exista pozitii foarte inalte (TL si DTL) in acest sector pe doua proiecte de asistenta tehnica si man-agement, asa ca, daca va intere-seaza, nu ezitati sa ma contactati. Rep.: Concret, la ce se vor referi viitoarele dvs. informatii? M. T.: Voi incerca in fiecare numar sa ii tin la curent pe cei interesati cu proiectele noi de pe piata construc-tiilor si cu pozitiile si locurile de munca disponibile in cadrul lor. Mi-ar face mare placere sa mi se comunice de catre cititorii revistei opiniile lor pentru a putea sa stiu care sunt alte domenii sau informatii care ii intereseaza. in acest mod poate fi imbunatatit continuu for-matul rubricii. in cazul in care randurile de mai sus v-au trezit interesul, astept sa ma contactati prin intermediul revis-tei sau direct la adresa de mail: mtoia@creare.ro. Ciprian ENACHE 28 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Structura de rezistenta a patinoarului artificial din Targu Mures dr. ing. Zsolt NAGY - SC GORDIAS SRL Cluj Napoca ing. expert István BENKE - S.C. EXPERT BENKE SRL Targu Mures Lucrarea de fata prezinta solutiile tehnice aplicate in cazul transformarii unui patinoar artificial descoperit din orasul Targu Mures intr-unul acoperit cu tribuna pentru 1800 spectatori. Aceasta s-a realizat prin conceperea unei structuri din otel cu deschidere mare (50 m), structura realizata in conditiile unui set de constrangeri tehnologice rezultate din situatia data a patinoarului descoperit existent. Constrangerile rezultau din pozitia patinoarului aflat pe malul raului Mures (ramura ce duce la turbina) si intre doua cladiri existente, cauze din care accesul a fost permis doar de pe o singura latura la lucrarile de constructie (fig. 1). Instalatia frigorifica a actualului patinoar a facut imposibila si patrunderea pe suprafata de gheata. Din cauza acestei situatii de ansamblu, solutiile structurale adoptate au avut in vedere, inca din faza de proiectare, crearea unor facilitati la montajul structurii de rezistenta. Solutiile structurale pe baza de otel au dovedit rapiditate si usurinta in executie, concomitent cu pastrarea intacta a instalatiilor si a cladirilor existente. Solutia structurala asigura trans-formarea patinoarului artificial desco-perit intr-unul acoperit, cu gradene, pentru 1.800 spectatori. Prin tema de proiectare au fost formulate urmatoarele cerinte: lAcoperirea patinoarului artificial existent in parcul Sportivilor din Targu Mures pentru prelungirea duratei de functionare; lDimensiuni in plan 50,60 m x 67,00 m si pe inaltimea la coama 13,00 m. Suprafata de gheata 60 m x 30 m = 1.800 mp si 1.700 mp utili-tati si anexe; lCerinte privind numarul de per-soane: 1.800 spectatori pe scaune fixe; lCerinte la foc: cladirea sa aiba gradul II de rezistenta la foc. Arena cu gradene se considera sala aglomerata. Sarcina termica a salii este 120 MJ/mp. S-au prevazut 22 de fluxuri pentru public si 2 pentru sportivi; lCerinte privind microclimatul interior: s-a proiectat climatizare legata la BMS (building management system); lS-au proiectat fundatii izolate din beton armat sub cadre, terenul bun de fundare fiind stratul de nisip prafos cu P = 225 KPa. Arhitectura propusa a cladirii este conv prezentata in figura 2. 30 a. Plan situatie b. Vedere dinspre latura de acces c. Sectiunea propusa Fig. 1: Situatia initiala existenta si sectiunea proiectata Fig. 2: Arhitectura propusa wRevista Constructiilor wmartie 2010 Din cauza destinatiei aparte si a protejat cu vopsea termospumanta, pozitionarii cladirii, au existat o serie cu imbinari bulonate, avand sub-de constrangeri: ansamblele segmentate astfel incat a) Acces pentru montajul grinzilor sa permita montajul in conditiile doar de pe o singura latura; descrise. b) Montaj fara a intra pe supra- inchiderile la nivelul acoperisului fata de gheata pentru a proteja insta- au fost realizate cu pane Z si table latia frigorifica existenta; cutate pe rol de suport al termoizo-c) Pastrarea cladirilor existente; latiei si membrana de acoperis. d) Elaborarea solutiei structurale Solutia de perete s-a realizat cu intr-un timp foarte scurt; panouri sandwich dispuse orizontal. e) Controlul greutatii subansam- Planseele intermediare s-au proiec-blelor pentru asigurarea montajului facil. tat pe solutii mixte otel-beton, uti-Fata de toate constrangerile for- lizand conectori cu fixare mecanica. mulate, autorii lucrarii au propus o Gradenele s-au realizat din ele- solutie realizata cu structura din otel mente prefabricate din beton armat. Tabelul 1: Caracteristicile generale ale cladirii Fig. 3: Vedere in plan a cladirii patinoarului Fig. 4: Cadru transversal curent wRevista Constructiilor wmartie 2010 DESCRIEREA DETALIATa A CLaDIRII Vederea in plan a cladirii este prezentata in figura 3. Caracteristicile geometrice gene- rale ale cladirii sunt prezentate in tabelul 1. DETALII PRIVIND CALCULUL STRUCTURII incarcarile considerate: lincarcarile utile pe plansee u = 0,4 KN / m2 k lincarcarea din zapada s-a con-siderat conform CR 1-1-3-2005, s = 1,5 KN/m2 o,k lincarcarea din vant conform NP-082-04, q = 0,4 KN/m2 ref lActiunea seismica s-a evaluat conform P100-2006, a = 0,12g, T = 0,7 sec g c lCombinatiile incarcarilor s-au evaluat in conformitate cu CR-0-2005, privind gruparea efectelor structu-rale ale actiunilor pentru verificarea la stari limita ultime. Conditiile minime de rezistenta la foc pe care trebuiau sa le indepli-neasca elementele principale ale constructiei - stabilite prin tema de arhitectura - au fost urmatoarele: lStalpi, coloane, pereti portanti: - C0 (CA1) 90 min lGrinzi, acoperisuri: - C0 (CA1) 60 min lPereti exteriori neportanti: - C0 (CA1) 15 min Dimensionarea structurii de rezis- tenta s-a realizat in conformitate cu prevederile STAS 10108/0-78, SR-EN1993-1-8, SR- EN1993-1-1 si P100/2006, pentru cadre si imbinari. La dimensionarea structurii s-au avut in vedere respectarea conditiei de rezistenta si a conditiei de stabili-tate corespunzatoare starii limita ultime, respectiv a deplasarilor admise corespunzatoare starii limita a exploa- tarii normale. Structura de rezistenta este alca-tuita din cadre transversale cu ele-mente variabile (cadre curente) sau constante (cadre de fronton) cu inima plina, realizate din table sudate (fig. 4). Pentru a putea acoperi suprafata terenului de joc, deschiderea princi-pala a cadrului este de 50 m, fiind prevazuta lateral cu doua anexe de 4 m care asigura circulatia perimetrala. Structura de rezistenta a tribunei a fost fixata incastrat de cadrul transversal, ceea ce a condus la cresterea rigiditatii cadrului in planul acestuia. continuare in pagina 32 È 31 Æurmare din pagina 31 Este binecunoscut faptul ca o problema majora in realizarea struc-turilor cu deschideri mari o repre-zinta verificarea rigiditatii verticale (deplasarea verticala - sageata). Pentru a putea respecta sageata impusa de norme pentru grinzile de acoperis - dar si din considerente de montaj - s-a optat pe o solutie de tip grinda macaz. De asemenea, grinda de la nivelul acoperisului a fost extinsa si deasupra zonelor laterale prevazute pentru circulatie. Acest fapt, cumulat cu grinzile fixate incas-trat de stalpi atat la nivelul acope-risului cat si la nivelul planseului, a contribuit la cresterea rigiditatii verti-cale a cadrului. Solutia de imbinare adoptata a fost imbinarea cu placa de capat extinsa si suruburi de inalta rezis-tenta pretensionate. Cadrele trans-versale ale structurii de rezistenta au fost considerate, in calcul, incastrate la baza. a. Faza de sapaturi c. Asezarea pe pozitie grinzi a. Primul mod de vibrare longitudinal T = 0,588 sec b. Primul mod de vibrare transversal T = 0,448 sec Fig. 5: Modul de vibrare in vederea asigurarii unei bune teava rotunda, preluand eforturi de comportari spatiale a structurii de compresiune si intindere). Stabilitatea globala si locala a travantuiri in „X“ atat invplanul aco- elementelor cadrului a fost asigurata rezistenta, au fost pre azute con- cu rigle longitudinale de legatura si perisului (realizate din otel rotund care contrafise care leaga talpa compri-pot prelua doar eforturi de intindere) mata a grinzii cadrului. Calculul structural s-a facut considerand un cat si in planul peretilor (realizate din comportament elastic al structurii deoarece elementele principale ale cadrului sunt clasificate ca fiind de clasa 3 in conformitate cu SR-EN993-1-1. Din analiza dinamica spatiala a structurii, cu masele concentrate in noduri, s-a obtinut perioada proprie corespunzatoare primului mod de vibratie longitudinal T = 0,588 sec si corespunzatore primului mod de vibratie transversal T = 0,448 sec. b. Cuzinetii fundatiilor in figura 5 sunt prezentate principalele moduri de vibratie ale structurii. Deplasarile de nivel maxime din incarcarea seismica, inregistrate in calcul, dupa directie transversala si longitudinala sunt: d. Operatiunea montarii Deplasarile maxime ale grinzii se obtin din combinatia: permanenta + zapada (pentru gruparea efectelor structurale ale actiunilor, pentru veri-ficarea elementelor structurale la stari limita de serviciu) avand valoarea: Fig. 6: Montajul partii centrale a grinzii 32 wRevista Constructiilor wmartie 2010 PROBLEME SPECIFICE DE PROIECTARE, DETALIERE ªI MONTAJ A STRUCTURII METALICE lDin punct de vedere arhitec-tural Specificul microclimatului interior (umiditatea ridicata a aerului din interior) poate avea o serie de efecte negative in procesul de exploatare a cladirii cum ar fi: cresterea riscului la coroziune si sporirea intervalelor de afectarea t vizibilitatii interioare prin Fig. 7: Vedere din interior cu structura finalizata mentenan a a structurii metalice sau riscul formarii de ceata. in vederea diminuarii efectelor negative a fost necesar controlul parametrilor aerului interior prin masuri de etanseitate impecabila a inchiderilor si mentinere a tempera-turii sub temperatura de roua. Asigurarea unei calitati acustice corespunzatoare si controlul nivelu-lui sonor al spatiului interior necesita atentie sporita: mentinerea perioadei de reverberatie joasa (sub 3 sec.) si eliminarea zgomotelor de fond (zgo-motul sistemului de ventilatii). Fig. 8: Stadiul actual Poluarea fonica exterioara (insta- in vederea rezolvarii deschiderii Montajul grinzilor centrale s-a latia frigorifica)eeste, de asemenea, mari ap cadrului principal, s-a optat efectuat in 7 zile. un aspect ce n cesita analiza foarte pe im artirea acestuia in 3 tron- l Din punct de vedere al mon- tajului structurii atenta. soane: o zona centrala de 30 m lDin punct de vedere struc- deschidere (grinda macaz in doua Adevarata provocare pe parcursul executiei a constat in organizarea santierului: realizarea constructiei intr-un spatiu relativ restrans cu acces de pe o latura, depozitarea materi- bucati de 2 x 15 m) si doua portiuni de grinda in consola dispuse pe capetele stalpilor ce se echilibrau cu aripile de capat prevazute pe post de parasolar. Aceasta tronsonare tural Problemele ce trebuiau rezolvate in derularea procesului de proiectare a structurii: a) Deschiderea mare a cadrului principal: 50 m; s-a dovedit deosebit de utila la mon- alelor trebuind solutionata in zona ingusta ce ramanea de la latura b) Structura de sustinere a tri- taj: portiunile de grinda in consola cladirii pana la arborii apartinand parcului sportiv. De aceea, ordinea puteau fi montate cu usurinta pe capul stalpilor cu ajutorul unei bunelor; c) Detalierea elementelor meta- lice pentru a putea fi transportate si automacarale de capacitate mica, de livrare a elementelor, modul si locul de depozitare au fost activitati urmand ca pentru montajul grinzilor montate in conditiile constrangerilor centrale de 30 m deschidere - ce critice in organizarea montajului ele- amplasamentului (amplasarea pe necesitau o automacara care poate malul unui canal colector si accesul ridica 4,5 tone cu bratul intins la cca. mentelor structurii. Lucrarea, insa, t a seriozitatii si a experientei profesio- putut fi realizata cu succes datori a asigurat doar de pe o singura latura); d) Evitarea traseelor instalatiilor 35 m deschidere - sa se inchirieze pe o durata cat mai redusa un utilaj existente pe amplasament. special cu capacitatea de 110 tone. nale ale echipelor implicate in proiect. REFERINtE 1) Co de proiectare. Bazele Date sintetice despre structura patinoarului proiectarii dstructurilor in constructii. Indicativ CR-0-2005. lArie construita: 4.000 m2 2) Cod de proiectare. Evaluarea 2 actiunii zapezii asupra constructiilor. Arie desfasurata: 6.000 m Volum construit: 44.000 m 3 l Indicativ CR 1-1-3-2005. l lGreutate confectie metalica: 520 t proiectarii si eactiuni c asupra acon-lNumar total suruburi: 15.500 buc. structiilor. Actiunea vantului. Indica- 3) Cod d proie tare. B zele tiv NP-082-04. 4) Cod de proiectare seismica P100-2006. 5) H. C. SCHULITZ, W. SOBEK, K. J. HABERMANN - Steel Con-struction Manual. 6) Recommendation of Interna-tional Ice Hockey Federation for Ice Rinks. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 33 Sc ALMA CONSULTING srl Focsani ARHITECTURa, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANta TEHNICa Societatea comerciala ALMA CONSULTING SRL din Focsani a luat fiinta in anul 1992, la initiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, avand ca obiect de activitate, in principal: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. ALMA CONSULTING SRL Focsani mai asigura pentru cei interesati: consultanta in domeniul relatiilor publice si comunicarii, consultanta pentru afaceri si management, arhitectura, testari si analize tehnice, precum si activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Cele mai reprezentative lucrari de constructii, carora societatea le-a asigurat consultanta tehnica de specialitate, din anul 2000 si pana in prezent sunt: a) Consultanta si proiectare pentru accesare de fonduri nationale si fonduri europene: lProiecte integrate - Gugesti, Jaristea, Paunesti, Andreiasu de Jos - jud. Vrancea; alte judete - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (masura 322); lLucrari de reabilitare si modernizare obiective de interes local; lReabilitare si modernizare scoli; lAnsambluri de locuinte pentru tineri - lucrari deru-late prin programul national ANL Bucuresti; lAnsambluri de locuinte sociale; lReabilitare termica blocuri; lRestaurari si puneri in valoare a monumentelor istorice; linfiintare sau dezvoltare de ferme de crestere a animalelor si procesari produse alimentare - din Fonduri Europene pre si post aderare; lLucrari de reabilitari, balastari si modernizari de drumuri de interes local; lLucrari de alimentari cu apa si canalizari; linfiintari de baze sportive. b) Alte lucrari: Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea termica a cladirilor: lAnsamblu de blocuri de locuinte; lReabilitare termica a scolilor. c) Asistenta tehnica prin diriginti de santier atestati. 34 Toate serviciile de consultanta, lucrarile de proiectare si alte servicii s-au inscris in termenele contractuale sta-bilite cu beneficiarii, iar calitatea s-a realizat conform cerintelor exprimate prin specificatiile contractuale. INFRASTRUCTURA NECESARa REALIZaRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE Societatea ALMA CONSULTING SRL din Focsani, detine toate mijloacele necesare executiei serviciilor mentionate in obiectul de activitate declarat, in scopul satisfacerii cerintelor clientilor existenti si capacitarea celor potentiali. Pentru desfasurarea activitatii de consultanta tehnica, societatea detine o gama de echipamente lT, de masura si control in situ, mijloacele de transport nece-sare pentru inspectarea lucrarilor de constructii, soft specializat. Pentru proiectare, societatea detine un atelier dotat, o retea de calculatoare, inclusiv programe necesare elaborarii proiectelor de constructii cladiri, drumuri, instalatii, retele tehnico-edilitare. in prezent, 23 de specialisti cu studii superioare sunt permanent la dispozitia clientilor. De cand functioneaza, SC ALMA CONSULTING SRL Focsani a primit premii, distinctii si atestari. Detine certificari: ISO 9001/2008 (Sistemul de Management al Calitatii); SR EN ISO 14001/2005 (Sistemul de Management de Mediu); SR OHSAS 18001/2008 (Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale). A fost si este permanent „abonata“ la distinctiile oferite in cadrul manifestarilor prilejuite de Topul National al firmelor private. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 ARACO Semnal legislativ lOrdinul nr. 1.072/16 din decembrie 2009 al Minis-trului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind ridicarea suspendarii desemnarii unor laboratoare de incer-cari care realizeaza evaluarea conformitatii pro-duselor pentru constructii este publicat in M.Of. nr. 916/28 decembrie 2009. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se ridica suspendarea desemnarii laboratoarelor de incercari pentru atestarea conformitatii produselor pentru con-structii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Suspendarea a fost instituita prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 624/2009 privind suspendarea desemnarii unor labo-ratoare de incercari si organisme de certificare notificate care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pen-tru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 576 din 19 august 2009. Lista laboratoarelor de incercari care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru con-structii, a caror suspendare a desemnarii inceteaza: Functia pentru Nr. care inceteaza Organismul Crt. suspendarea desemnarii Societatea comerciala Laborator CEPROCIM SA de incercari Institutul National de Cercetare 1 - Dezvoltare in Constructii - INCERC - Laboratorul Laborator de cercetare si incercari privind de incercari tehnologia si durabilitatea 2 betoanelor si mortarelor lOrdinul nr. 1.093/21 din decembrie 2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind ridicarea sus-pendarii desemnarii Institutului de Cercetari in Trans-porturi - INCERTRANS SA, pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei in fabrica este publicat in M. Of. nr. 926/30 din decembrie 2009. 36 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se ridica suspendarea desemnarii Institutului de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS SA, pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei in fabrica, suspendare instituita prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 624/2009 privind suspendarea desemnarii unor laboratoare de incercari si organisme de certificare notificate care realizeaza evaluarea con-formitatii produselor pentru constructii, publicat in Moni-torul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 576 din 19 august 2009, cu modificarile ulterioare. lOrdinul nr. 1.083/17 din decembrie 2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „indrumator pen-tru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente“, aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice „indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialis-tilor cu activitate in constructii”, aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transpor-turilor si Locuintei nr. 777/2003 este publicat in M. Of. nr. 8/6 ian. 2010. lOrdinul nr. 2.154/11 din decembrie 2009 al Ministrului Economiei pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente“ si PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire“ este publicat in M. Of. nr. 8/6 ian. 2010 lOrdinul nr. 29/08 din ianuarie 2010 al Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind aprobarea „Listei standardelor romanesti care adopta standar-dele europene armonizate, referitoare la masini“ a fost publicat in M.Of. nr. 29/14 ianuarie 2010. Publicam articolele 1 si 2 din prezentul ordin: Art. 1. - Se aproba „Lista standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate referi-toare la masini“ - publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8 septembrie 2009 - prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. wRevista Constructiilor wmartie 2010 Art. 2. - La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse 2. La articolul 1, alineatul (2), dupa litera c) se intro-duc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins: nr. 164/2008 privind aprobarea Listei standardelor „d) Partea a IV-a „Breviar de calcul al performantei romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la masini industriale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 232 din 26 martie 2008. lOrdinul nr. 12/04 ianuarie 2010 al ministrului finan-telor publice privind modificarea si completarea Ordi-nului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-care a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guver-nului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta a fost publicat in M.Of. nr. 39/18 ianuarie 2010. lOrdinul nr. 1.071/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei privind modificarea si com-pletarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Con-structiilor si Turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor“ a fost publicat in M.Of. nr. 41/19 ianuarie 2010. Publicam un extras din acest ordin: 1. La articolul 1, alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) „Metodologia este structurata pe 5 parti, astfel:“ energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc001/4-2009“, prevazuta in anexa nr. 4 la prezentul ordin; „e) Partea a V-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului, indicativ Mc 001/5-2009, prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ordin.” 3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.“ 4. Dupa anexa nr. 3 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 4 si 5, care au cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 si 2* care fac parte integranta din prezentul ordin. Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 41 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru Relatii cu Publicul al RA „Monitorul Oficial“, Bucuresti, ªos. Panduri nr. 1 lOrdinul nr. 2.243/2009 al Ministrului Economiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale a fost publicat in M.Of. nr. 41/19 ianuarie 2010. Buletin ARACO, nr. 1, 2010 ARACO Trofeul calitatii ARACO 2010 Chiar in conditiile crizei economice care se face simtita din plin si in industria constructiilor, ARACO nu intrerupe traditia de a recompensa lucrarile de buna cali-tate executate de membrii sai, prin acordarea distinctiei Trofeul Calitatii. Distinctia profesionala Trofeul Calitatii a fost institu-ita inca din anul 1995 si de atunci a fost acordata in fiecare an, constituind momente de referinta pentru sec-torul constructiilor. Pana acum au primit aceasta importanta recu-noastere peste 200 de lucrari de constructii, de toate tipurile, executate in tara sau in strainatate. Distinctia Trofeul Calitatii acordata de patronatul reprezentativ al acestei industrii se constituie ca o refe-rinta, pentru firmele cuprinse in ARACO, in ceea ce pri-veste calitatea lucrarilor executate. Sunteti, deci, invitati sa participati si in acest an cu lucrari reprezentative din punct de vedere al calitatii wRevista Constructiilor wmartie 2010 executiei si materialelor folosite, precum si al tehnolo-giilor utilizate la constructii finalizate in cursul anului 2009. Festivitatea de decernare a Trofeului Calitatii ARACO va avea loc in prima decada a lunii mai 2010, in timpul manifestarilor CONSTRUCT EXPO. Puteti transmite la sediul ARACO, pana la data de 15 martie 2010, documentatia necesara pentru inscri-erea in competitia pentru obtinerea acestei prestigioase distinctii. Regulamentul de organizare a concursului se gaseste pe site-ul ARACO, iar pentru orice relatii suplimentare adresati-va la tel: 021.316.78.96/97; fax: 021.312.96.26; e-mail: contact@araco.org in atentia membrilor ARACO! in conformitate cu hotararea Comitetului Director, incepand cu primul trimestru al anului 2010 Buletinul ARACO va fi difuzat lunar si in format electronic, urmand ca din semestrul II sa nu mai apara in format tiparit, ci numai electronic. q 37 Fonduri structurale europene PRODUSE ªI SISTEME DE CONSTRUCtII PENTRU REALIZAREA LOCUINtELOR ECONOMICE iN ROMaNIA dr. ing. Camelia PETRESCU Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Sunt fonduri post-aderare alimentate prin bugetul Uniunii Europene, al caror scop este sa acorde sprijin statelor membre. Prin aceste fonduri sunt sustinute investitiile din educatie, cercetare, agricultura, infrastructura, dezvoltarea IMM-urilor si masuri pentru dezvoltarea zonelor rurale. O atentie deosebita primesc regiunile mai putin dezvoltate in scopul de a se consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana. OBIECTIVE PRIORITARE 2007 - 2013 Promovarea dezvoltarii si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intarzieri in dezvoltare sprijina regiuni, judete si zone transnationale. Lista programelor in derulare: lProgramul National de Dezvoltare Rurala - PNDR lProgramul Operational Asistenta Tehnica - POAT lProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PO DCA lProgramul Operational Regional - POR lProgramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU lProgramul Sectorial de Mediu - POS MEDIU lProgramul Sectorial Transport - POST Programul Operational Regional (POR) 2007 - 2013 este documentul strategic care implementeaza elemente ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala in concordanta cu Planul National de Dezvoltare (PND). El se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. lObiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echili-brate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii. Axa prioritara 4 prevede „Sprijinirea dezvoltarii medi-ului de afaceri regional si local“ care vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala si locala, reabilitarea siturilor indus-triale si sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, care sa faciliteze crearea de noi locuri de munca si cresterea economica durabila. in cadrul acestui domeniu de interventie a dezvoltarii durabile a structurilor de sprijinire a afacerilor de impor-tanta regionala si locala se primesc continuu cereri de finantare, pana la contractarea integrala a fondurilor publice alocate prin POR (cerere deschisa de proiecte, fara termen limita). Forme de constituire ale solicitantului 1. Unitate administrativ-teritoriala (autoritate a admi-nistratiei publice locale, APL) din mediul urban sau rural, 38 2. Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat: in cadrul acordului de parteneriat se va identifica clar unitatea adminstrativ-teritoriala cu rol de lider de proiect; Forme de constituire ale solicitantilor 3. Camere de comert si industrie (CC) se incadreaza in: lintreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi), daca au pana la 49 de salariati si detin active totale de pana la 10 milioane de Euro, echivalent in lei; lintreprinderi mijlocii, daca au intre 50 si 249 de salariati si detin active totale de pana la 43 milioane de Euro, echivalent in lei; 4. Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS), constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu completarile si modi-ficarile ulterioare, si a Legii nr. 356/2001 a patronatelor; 5. Societate comerciala (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale) sau societate cooperativa (infiintata in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei), din mediul urban sau rural. Societatea comerciala/cooperativa (SC) indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: lse incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (inclusiv microintreprinderi); la desfasurat activitate pe o perioada corespunza-toare cel putin unui an fiscal integral; lin anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare a obtinut profit din exploatare. Eligibilitatea proiectului 1. Proiectul se incadreaza in categoria de operatiuni ale Axei prioritare 4, domeniul major de interventie 4.1: crearea / extinderea / modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala/locala. 2. Activitati eligibile: lconstruirea / modernizarea / extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori eco-nomici, cu precadere de IMM-uri, pentru activitati de pro-ductie si/sau prestare de servicii; lconstruirea / modernizarea / extinderea infrastruc-turii rutiere / feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces; lcrearea / modernizarea / extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broad-band, inclusiv cablarea cladirii; wRevista Constructiilor wmartie 2010 ldotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/modernizate/extinse. Echipamentele achizitionate trebuie sa fie noi. Valoarea proiectului Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligi-bile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.700.000 lei si 85.000.000 lei. Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este in conformitate cu cele prezentate in tabelul 1. Cheltuieli eligibile A. Cheltuieli privind achizitionarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru pro-tectia mediului: lCheltuielile efectuate pentru achizitionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului; lCheltuieli privind amenajarea terenului - cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului, care constau in demontari, defrisari, evacuari de materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje; lCheltuieli privind amenajarea pentru protectia mediului - cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor; B. Cheltuieli aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltu-ielile aferente racordarii la retelele de utilitati; C. Cheltuieli pentru constructii si instalatii - cheltuieli aferente executiei obiectivului de investitie si anume: lconstruirea / modernizarea / extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii eco-nomici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de pro-ductie si/sau servicii; lconstruirea / modernizarea / extinderea infrastruc-turii rutiere / feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces (in limita a 10% din valoarea totala a proiectului); lcrearea / modernizarea / extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si gazului, sistemul de canalizare, telecomunicatii, cabla-rea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet); Tabelul 1: Contributia solicitantului wRevista Constructiilor wmartie 2010 D. cheltuieli privind organizarea de santier, lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: lcheltuieli pentru organizarea de santier: cheltuieli estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de con-structii-montaj; lcheltuieli pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: cheltuieli efec-tuate pentru lucrarile de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale, de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces. Cheltuieli neeligibile Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: ltaxa pe valoarea adaugata; ldobanda si alte comisioane aferente creditelor; lcheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing; ldezafectarea centralelor nucleare; lachizitia de echipament second-hand; lamenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; loperarea obiectivelor de investitii. Contributia solicitantului Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organisme ale statului sau din alte surse private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din masuri de sprijin financiar din partea sta-tului, sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de masuri. Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea / moder-nizarea intreprinderilor mici si mijlocii Programul se adreseaza intreprinzatorilor, in scopul orientarii acestora in vederea accesarii finantarilor nerambursabile de la bugetul de stat in baza schemei de ajutor de minimis instituit prin H.G. nr.1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare. lAjutorul de stat se acorda sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Minis-terului Finantelor Publice - Actiuni generale; lAjutorul de minimis ce se poate acorda unei intre-prinderi se situeaza in limita plafonului echivalent in lei a 200.000 Euro; lDurata schemei este de 5 ani, respectiv 2007-2011 cu posibilitatea prelungirii.; lBugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 100 milioane Euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani; lSunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de: minvestitiile in active corporale referitoare la: - constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; - echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru; - aparate si instalatii de masurare, control si reglare; - mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sus- tinerea activitatii intreprinderii; - mobilier si aparatura birotica. minvestitiile in active necorporale referitoare la bre-vete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare. q 39 Masuri de siguranta pentru excavatiile adanci din apropierea cladirilor existente prof. dr. ing. Romeo CIORTAN, membru corespondent al Academiei de ªtiinte Tehnice – S.C. IPTANA S.A., Bucuresti, prof. dr. ing. Sanda MANEA – Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti CERINtE SPECIFICE IMPUSE DE PREZENtA CLaDIRILOR iN APROPIEREA EXCAVAtIEI Dezvoltarea actuala a constructiilor in zone urbane conduce la necesitatea executiei unor imobile cu mai multe subsoluri in amplasamente cu vecinatati construite. Realizarea unor astfel de structuri cu adancimi de min. 3 m (1 subsol) presupune executia unor excavatii adanci, de cele mai multe ori cu baza sub nivelul apei subterane si in imediata vecinatate a unor constructii existente (imobile de locuinte sau birouri etc.). Influenta noilor constructii asupra vecinatatilor se poate resimti atat in faza de executie, cat si in cea de exploatare. Aceasta influenta poate fi redusa prin solu-tiile proiectate si cele tehnologice adoptate. Etapa cu efecte imediate asupra vecinatatilor este cea de realizare a excavatiei, solicitarile crescand cu patratul adancimii acesteia (fig. 1). Pentru diminuarea, in cat mai mare masura, a influ-entelor negative ale excavatiilor este necesar ca inca din faza de conceptie sa fie prevazute solutii tehnice si masuri tehnologice adecvate. Cerinta tehnica princi-pala este aceea ca terenul de fundare in zona activa a vecinatatii sa nu fie practic deranjat, respectiv sa nu fie modificata starea de indesare si umiditate a terenului si implicit starea de eforturi si deformatii. Aceasta pre-supune sa fie asigurata stabilitatea peretilor excavatiei prin solutii de sprijinire care sa induca eforturi si defor-matii cat mai reduse in terenul adiacent; sa nu se modi-fice radical regimul hidraulic al apei subterane; sa fie aplicate tehnologii care sa nu conduca la eforturi si vibratii deranjante pentru structura vecinatatilor si sa se asigurare stabilitatea generala a incintei de lucru si constructiilor din interior. Pentru verificarea solutiilor proiectate este necesara monitoriza-rea lucrarilor, respectiv cunoasterea in orice moment a comportarii elementelor incintei, a noii constructii si a constructiilor inveci-nate. Fig. 1 42 PREVEDERI ALE NORMELOR TEHNICE ACTUALE in cadrul normelor tehnice romanesti exista un nor-mativ tehnic specific pentru proiectarea si executia excavatiilor adanci in zone urbane, NP 120/2006. Totodata, exista normative cu caracter general ale caror prevederi trebuie avute in vedere si aplicate in functie de caracteristicile si necesitatile fiecarui amplasament. Astfel, referitor la executia peretilor incintei se pot enumera: lSTAS 2561; SR EN 1536; SREN 1269 - pentru piloti; lNP 115-04; SR EN 1538, P 106-85 - pentru pereti ingropati, pereti mulati si barete; lSR EN 1537 - pentru ancoraje in teren; lNP 112 - 2006 pentru deformatiile admisibile ale constructiilor. lLegea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si respectiv Metodologia de aplicare, prevad expertizarea lucrarilor de sustinere a excavatiilor si a infrastructurii la constructiile care necesita executarea de excavatii cu adancime mai mare de 6,0 m, de catre un expert tehnic pentru ce-rinta de calitate Af (rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant). Fig. 2 wRevista Constructiilor wmartie 2010 ELEMENTE DE PROIECTARE SPECIFICE PENTRU CA INFLUENtA ASUPRA CONSTRUCtIILOR iNVECINATE Sa FIE CaT MAI REDUSa Pe baza proiectarii si executiei unor incinte pentru realizarea unor constructii noi in zone urbane au fost sin-tetizate unele aspecte specifice. Alegerea solutiei tehnologice pentru peretii incintei Peretii incintei pot avea caracter provizoriu sau defi- nitiv, in functie de tipul structurii care se va realiza, in ultima perioada constatandu-se tendinta de a utiliza acesti pereti pentru alcatuirea imobilului. Fig. 3a Fig. 3b in functie de conditiile geotehnice si hidrogeologice, atunci cand excavatiile nu coboara sub nivelul apei subte-rane, peretii au rol de rezistenta, iar daca acestea se exe-cuta sub nivelul apei subterane, peretii au si rol de etansare sau pot permite drenajul controlat al apei infiltrate. Pornind de la aceste considerente pentru ecran, se pot alege solutiile tehnologice care, in practica actuala din Romania, sunt in general pereti din piloti (distantati, tangenti, secanti) sau pereti din panouri de beton armat. Nu vor fi executati pereti din palplanse, a caror batere poate produce solicitari exagerate in cladirile adiacente. Definitivarea solutiei de executie trebuie sa aiba in vedere vecinatatile, tipul lor (cota si solutia de fundare), precum si varsta acestora, care vor conditiona practic zona de influenta a incintei. Legat de vibratiile induse in procesul tehnologic, s-a constatat ca utilizarea echipamentelor hidraulice si nu a celor mecanice este recomandata cand exista vecinatati la calcan. De asemenea, vor fi prevazute masuri de siguranta suplimentare prin care panourile vor avea dimensiuni limitate la deschiderea unei cupe (2÷2,5 m); executia in sah a peretilor; elementele de rost sa fie extrase fara vibratii etc. Rolul grinzilor de ghidaj in cazul unor fundatii superficiale ale constructiilor invecinate (D < 1,5 m) va fi adoptata o inaltime a grinzilor de ghidaj care sa depaseasca nivelul de fundare. Grinda dinspre cladirea existenta va avea astfel rolul de consolidare a fundatiei existente, ramanand inglobata in lucrare (fig. 2). Daca este necesar, mai intai se face o subzidire a fundatiei existente. f Asigurarea rigiditatii peretilor Deplasarea peretelui influenteaza tasarea suprafetei terenului adiacent, intre acestea existand o relatie de proportionalitate. Cu cat se asigura o rigiditate mai mare a peretilor, deformatia orizontala este mai redusa. Sprijinirea se poate obtine prin solutia adoptata pentru perete sau prin sprijinirea judicioasa a acestuia la diverse nivele. in interior aceasta se poate face prin spraituri, eventual precomprimate, iar in exterior prin ancoraje. O alta metoda eficienta in acest caz este aceea in care se prevede executia de sus in jos („top-down“) a planseelor din beton armat care joaca rolul unor spraituri continue (fig. 3). È continuare in pagina 44 Fig. 3c wRevista Constructiilor wmartie 2010 43 Æurmare din pagina 43 Rolul noroiului bentonitic Noroiul bentonitic este utilizat pentru excavarea transeei panoului sau forajului pilotului. Densitatea care trebuie asigurata in intreaga masa de fluid, inainte de betonare, va fi de 1,15 g/ml. De aceea, in cazul unor intarzieri se impune reciclarea noroiului. in caz contrar, prin depunerile care se produc, densitatea scade iar peretii excavatiei se pot prabusi. De asemenea, daca nu se asigura in permanenta calitatea prescrisa a noroiului bentonitic se produc depuneri, care afecteaza negativ turnarea betonului si realizarea rosturilor (fig. 4). Efectul apei subterane Daca nivelul inferior al excavatiei se afla sub cel al apei subterane, sunt necesare epuismente pentru coborarea nivelului apei infiltrate. in cazul in care curba de depresionare se extinde in afara in-cintei, vor aparea tasari ale terenului, intrucat creste greutatea volu-mica a pamantului. De aceea, trebuie analizat acest aspect care poate conduce la pre-lungirea ecranului pana se incastreaza intr-un teren cu permeabilitate redusa. Daca exista un Fig. 4 „radier de roca“ cu per-meabilitate mica si sufi- cient de gros (G), pentru a nu fi strapuns de subpresiune (S) nu va fi necesara executia de puturi pentru depre- sionare, colectarea si Fig. 5a evacuarea eventualelor Fig. 5b 44 infiltratii facandu-se prin santuri si base (fig. 5a). Poate fi analizata si solutia turnarii sub apa a unui „dop“ de etansare, cu rol de bariera orizontala (fig. 5b). Se va urmari ca forajele executate in incinta pentru studiile geotehnice sa fie obturate. in caz contrar, ele devin o sursa activa pentru infiltratii. Rolul etanseitatii peretelui in cazul in care nivelul apei subterane se afla dea-supra fundului excavatiei, este deosebit de important ca ecranul sa fie etans. in acest mod se evita antrenarea de material fin din exterior cu efect negativ asupra tasarii constructiilor adiacente. Alcatuirea rostului depinde de rolul ecranului. Daca ecranul constituie un perete al sub-solului, se recomanda prevederea la rost a unei benzi din material plastic (fig. 6), iar daca nu, este suficient un tub de rost. Mentinerea excavatiei pe o durata minima Avand in vedere rolul provizoriu al incintei, se va urmari ca aceasta sa fie mentinuta numai pe durata mi-nima necesara tehnologic. Se va incerca realizarea, intr-un termen cat mai scurt, a radierului care, consti-tuind un reazem rigid pentru ecran, contribuie esential la reducerea deformatiilor. Consolidarea cladirilor adiacente in cazul in care cladirile din apropiere sunt foarte „sensibile“ se poate recurge la subzidiri, la consolidarea prealabila a terenului de fundare sau chiar a cladirii. MONITORIZAREA Din cauza numerosilor factori care intervin, este dificil de a prognoza cu precizie tasarile cladirilor invecinate. De aceea, este obligatorie actiunea de monitorizare atat pentru imobilele invecinate, cat si pentru ecranul incintei. Prin monitorizarea proiectata se urmareste tasarea cladirilor invecinate; deschiderea rosturilor si fisurilor acestora, daca exista; tasarea, deplasarea si deformatia orizontala a ecranului; deformatia orizontala a terenului; debitele de apa evacuate; suspensiile din apa evacuata; nivelul apei in exteriorul incintei. Se recomanda ca: masuratorile sa fie executate sap-tamanal pe perioada de executie a excavatiei si radieru-lui, lunar in timpul executiei structurii cladirii pana la cota terenului si trimestrial pana la receptia finala. Pentru urmarirea in adancime a deplasarilor verticale ale terenului si peretilor ecranului, daca este cazul, se va executa o masuratoare pe luna si/sau corespunzator etapelor de executie a infrastructurii (excavare, betonare radier). Valorile de referinta vor fi considerate cele corespun-zatoare inceperii masuratorilor. Daca se observa o ten-dinta de crestere continua a deplasarilor, lucrarile vor fi intrerupte si vor fi luate masurile care se impun. wRevista Constructiilor wmartie 2010 eventual proiectantului, care vor stabili in 24 de ore modul de continuare a lucrarilor. OBSERVAtII LA LUCRaRILE EXECUTATE Prin realizarea unor lucrari au putut fi facute unele observatii si au fost remarcate unele aspecte, redate in continuare: levolutia tasarilor vecinatatilor: initial se vor produce tasari din cauza activitatii de santier, unde se folosesc Fig. 6 utilaje grele ce cantaresc 500-1.000 KN, utilaje care fac manevre, iar viteza de circulatie este de 5-10 km/h. Urmeaza apoi, practic stagnarea tasarilor. Astfel, in cazul unor incinte din Bucuresti, avand pe toate laturile vecinatati construite de diferite varste, sisteme si adancimi de fundare, se remarca valorile tasarilor Fig. 7 Fig. 8 Elementele consti-tutive ale peretilor vor fi monitorizate prin observatii vizuale, pe masura dezgolirii si curatarii lor in incinta, iar posibilele defecte vor fi semnalate de urgenta pentru a fi remediate inca din faza de excavatie. De asemenea, se recomanda controlul apei colectate si eva-cuate, urmarindu-se atat marimea debitului cat si antrenarea de material. Urmarirea nivelului hidrostatic se va face in piezometre executate in exteriorul incintei, in apropierea cladirilor existente. Rezultatele masu-ratorilor vor fi prezen-tate beneficiarului si masurate care sunt diferite la fiecare constructie. Din graficele de evolutie a tasarilor se observa ca, dupa etapa de deschidere a santierului, cand s-au inre-gistrat primele tasari, ritmul acestora a diminuat in etapele de executie a peretilor mulati si incepere a excavatiilor, procesul fiind practic oprit in etapele de montare a spraiturilor si turnare a radierului, in final existand chiar o tendinta de revenire a terenului (fig. 7). levolutia fisurilor: este asemanatoare cu cea a tasarilor. ldeformatii orizontale: sunt inevitabile si depind esential de modul de sprijinire al ecranului (fig. 8). ldeplasari in plan ale coronamentului ecranului: vor fi, de asemenea, in functie de modul de rezemare adoptat. ldebitul de apa evacuat: este de cca 5 l/s/put. ldepunerile de aluviuni in apa evacuata: valorile maxime admise sunt de cca. 10 mg/l. Urmare calculelor efectuate si observatiilor obtinute la lucrari realizate, au putut fi concluzionate urmatoarele: lpentru ca influenta excavatiei asupra cladirilor adi-acente sa fie mai redusa, se pot lua o serie de masuri care sa conduca la deformatii reduse ale terenului; lmonitorizarea este obligatorie, atat pentru cladirile adiacente, cat si pentru ecran; lincintele adanci pot fi realizate langa cladirile exis-tente, urmarind ca solutia adoptata pentru incinta sa conduca la o influenta cat mai redusa, compatibila cu structurile adiacente. BIBLIOGRAFIE 1. MARCU A., s.a.: „Impactul realizarii constructiilor in excavatii adanci asupra cladirilor invecinate“; 2. NP 120-2006: „Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane“; 3. Incinte realizate: str. 11 Iunie, str. Filipescu, str. Platinium, str. Dr. Felix, str. Glucozei, str. Moxa, Complex Unirea (Bucuresti), Galati, Constanta. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 45 Tehnologii moderne de realizare a structurilor de lemn TEHNOLOGII ªI ELEMENTE DE PRINDERE (II) ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL (Urmare din numarul anterior) FACTORI CARE AFECTEAZa PERFORMANtA PIESELOR DE LEGaTURa A LEMNULUI de 30 mm x 3,15 mm. in mod normal, cuiele au dimensiunea de 25 mm x 2,8 mm. 4) Fixarea corecta - Pentru a prin imersiune, eventual din otel inoxidabil. Cu elementele de legatura BMF este posibil sa se inlocuiasca con- 1) Proiectarea produsului functiona la sarcina lor nominala, o venabil modurile traditionale de Uneori, chiar modificari usoare in proiectarea produsului pot avea ca rezultat o performanta foarte diferita. piesa de legatura trebuie sa fie corect fixata iar cuiele sa fie in planul de forfecare si nu in extractie. imbinare a constructiilor din lemn. Prin respectarea tuturor principiilor, cu ajutorul acestor mijloace, obtinem Pentru a fi de cea mai buna cali- 5) Categoria lemnului - imbinari usor de executat si solide. tate, piesele de legatura din lemn trebuie sa fie corect proiectate. Diferitele categorii de lemn pot avea densitati diferite; rezulta lemne mai Pentru fixarea elementelor BMF sunt prevazute cuie inelare speciale 2) Rezistenta otelului grele cu o rezistenta mai mare la care, datorita adaptarii in „forma Un producator poate economisi cantitati considerabile in ceea ce extractia cuiului. Categoria lemnului se refera la inelara“, asigura o mare rezistenta la tractiune. priveste costul materiilor prime, prin capacitatea de fixare a bridei. Capacitatea de incarcare a folosirea otelurilor in panta sau a Starea Calculului la Limita se imbinarilor executate cu produsele deseurilor de otel. Pryda a utilizat, in mod traditi- onal, otel la fabricarea produselor refera la cantitatea ultimei capacitati care poate fi sustinuta de placa la imbinarea lemnului. BMF trebuie sa fie dovedita prin cal-cul si, de aceea, este necesar sa se aiba in vedere capacitatea de incar- sale. Recent, a introdus in fabricatie Pryda a dezvoltat o ramura care a produsului, pe care o gasiti in o noua categorie structurala, supe-rioara, de otel. 3) Cuiele - Cea mai comuna greseala este aceea de a utiliza cuie galvanizate. Cuiul cel mai des folosit este mai scurt si mai fin decat cuiul Pryda si nu are puterea de lipire a cuielor noastre. Manerul cu diametrul mai mic se poate misca mai usor sub sarcina, extinsa de programe care ajuta la utilizarea sistemelor si produselor de fabricatie ale companiei. Una din trasaturile programului Pryda este simplitatea cu care poate fi folosit - cu o minima pregatire -pentru a fi pus in functiune. Sistemul BMF in continuare facem o descriere a programului standard al proce- Catalogul BMF. Valorile mentionate in acest cata-log pot fi utilizate direct, daca incar-carea a fost stabilita prin modalitatea corespunzatoare. SOLICITAREA LEMNULUI PRIN TRACtIUNE TRANSVERSALa in unele cazuri este necesar ca imbinarea executata cu ajutorul pro- dusului BMF sa fie judecata si cu ceea ce ar putea duce in final la un deelor elementelor de legatura privire la fortele care se deplaseaza esec. Cuiele Pryda au dimensiunile BMF din tabla de otel zincata in cherestea, perpendicular pe fibra. 46 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Conectori POSI-STRUT Sunt conectori din profile de otel cu cuie la capete. Se folosesc la fa- bricarea planseelor/grinzilor de par- doseala, prin presarea lor in profilele din lemn. Astfel, se obtin elemente care asigura o mai buna rezistenta a imbinarilor si o mai buna comportare in timp a intregii structuri. Conectorii Posi-Joist ofera posi-bilitatea de a fabrica grinzi cu deschideri mai mari decat cele rea-lizate traditional. Grinzile fabricate cu conectori Posi-Joist sunt compe-titive cu cele realizate din otel sau beton armat. Totodata, se obtine o economie insemnata de materie prima. Deschiderile mari, libere, obtinute cu aceste grinzi, ofera constructo- conditionat etc., reducand costurile si timpul de construire. Conector TOP2 - Placa multicui -Ambele fete Dublarea fermelor pentru sar-pante - asamblare foarte rigida reali-zata in fabrica. Ranforsare de componente -asamblare sandwich invizibila. Paletii - fixarea fara cuie a com- ponentelor, anti derapant. q rilor avantaje semnificative: sim-plifica operatiile de montare a instalatiilor sanitare, electrice, de aer Foto 1 Foto 2 Foto 3 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Emil-Sever GEORGESCU S-a nascut la 6 iulie 1949 in comuna Salcia, judetul Teleorman. A urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Agricole si Indus-triale - Institutul de Constructii Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1972. Activitatea de cercetare a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Cer-cetari in Constructii si Economia Constructiilor - Sectia de beton armat. Din anul 1981, a trecut la Sectia Inginerie Seismica, devenind seful Diviziei inginerie seismica (1993) iar, ulterior, a devenit seful Laboratorului pentru evaluarea ris-cului seismic si prevenirea dezas-trelor (2001). Din anul 2002, are contract (cu durata limitata) ca sef al Diviziei de Diseminare a cunostintelor de ingi-nerie seismica si pregatire a locuito-rilor pentru prevenirea dezastrelor, la Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic, Proiectul romano-japonez pentru reducerea riscului seismic la cladiri si structuri. La INCERC, dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU a abordat, cu rezultate semnificative, urmatoarele domenii de cercetare din ingineria seismica: cercetarea elementelor din beton la scara mare; investigatii si consolidari post-seismice; determinari de carac-teristici structurale si dinamice; vul-nerabilitatea seismica structurala a populatiei; normative si regulamente privind protectia si pregatirea anti-seismica; strategii impotriva dezas-trelor seismice; tehnici interdisciplinare de Baliza a comportarii si vulnerabi-litatii cladirilor, localitatilor si patrimo-niului cultural; evaluari de pierderi si scenarii de cutremur; asigurari pen-tru riscuri catastrofale; educarea antiseismica a populatiei. Amintim din cercetarile efectuate in domeniul structurilor de beton armat: structuri din prefabricate de beton armat (sarpante, fasii cu goluri), pentru constructii diferite, precum si boltari prefabricati pentru tunelurile de metrou din Bucuresti; cercetarea, la scara naturala, a unui element de beton armat tip roata H cu 10 metri diametru, prin incarcarea pana la rupere, studiu complex prin tensometrie electrica rezistiva, defor-metrie si inregistrari de caracteristici dinamice de incarcare, cu analiza multiparametrica; cercetari in dome-niul ingineriei seismice, prevenirii si reducerii dezastrelor seismice: eva-luarea starii constructiilor avariate de cutremurul din anul 1977 si experi-mentarea unor metode de consoli-dare propuse de INCERC; studiul comparativ al efectelor cutremurelor puternice in Romania si Bulgaria; studiul efectelor cutremurului de la Tulcea din 13 noiembrie 1981; studiul unor coeficienti dinamici si seismici din noile normative de proiectare antiseismica (U.R.S.S., Japonia si Bulgaria in corelatie cu cei din nor-mativul omolog romanesc); cercetari privind metodologia de evaluare a capacitatilor portante ale cladirilor din fondul locativ existent, instruc-tiuni tehnice preluate ulterior ca ori-entare si principii in normativul de proiectare antiseismica analiza datelor de teren si a incarcarilor din stan-darde pentru sali de sport, spre a fundamenta evaluarea corecta si marimea acestor incarcari inte-rioare, cu considerarea efectelor dinamice deosebite; studiul com-portarii unor cladiri de locuit la acti-unea exploziilor de gaze interioare; studiul metodologiei de caracteri-zare a vulnerabilitatii seismice a structurilor si locatarilor; studiul unor cazuri de prognozare a unor cutremure pe baze stiintifice sau zvonuri si efectul acestora asupra societatii; implicatii asupra masurilor ingineresti de interventie pe termen scurt, mediu si lung; studiul evacua-bilitatii apartamentelor din cladiri multietajate in caz de cutremur sau incendiu post-seismic, cu o metoda proprie (datele sunt citate si utilizate in studiile de la Universitatea Cam-bridge si in studiile japoneze privind reducerea morbiditatii in caz de seisme); studiul programelor de pregatire pentru raspunsul la cutre-mur in cazul orasului Bucuresti si pentru Romania; cercetari privind noua strategie de protectie antiseis-mica de dupa 1990; Programul national de educare a populatiei pen-tru pregatirea antiseismica, incre-dintat de MLPAT (MLPTL/MTCT) in responsabilitate stiintifica directa pentru coordonare tematica (afise, brosuri, scenarii pentru filmele video si emisiunile de televiziune destinate unitatilor din sistemul de invatamant, cadrelor didactice, elevilor si studen-tilor, altor categorii de populatie etc.). in colaborare cu expertii Agentiei Japoneze de Cooperare Internatio-nala (JICA), a dezvoltat noi forme de constientizare a cetatenilor si mai ales a elevilor, cu privire la moda-litatile de protectie in caz de cutremur; cercetari efectuate in Japonia (1991 - 1992), care au avut ca tema „Reducerea dezastrelor seismice si pregatirea anticipata pentru cutremur, analiza si rezistivi-tatea seismica a centrelor urbane si 48 wRevista Constructiilor wmartie 2010 rurale dens populate“; studiul dezas-trelor seismice urbane, la Universi-tatea Metropolitana Tokyo (1992); evaluarea teritoriala si sectoriala a riscului seismic in Romania si a strategiilor de reducere, pornind de la analiza potentialelor de hazarduri si dezastre combinate (naturale si tehnologice) din teritoriu; studii asupra dezvoltarii unor reglementari privind protectia antiseismica urbana, in corelatie cu cerintele dez-voltarii durabile; studiul incendiilor post-seismice urbane; utilizarea scenariilor pe tipuri de dezastre, elaborarea de scenarii cu primele evaluari de efecte pentru Romania si Bucuresti; analiza formelor de parteneriat institutional si/sau nefor-mal intre sectorul public si privat pentru prevenirea si reducerea dezastrelor seismice; integrarea sis-temelor de aparare impotriva dezas-trelor, asigurarea pentru pagube seismice, actiuni preventive si de reabilitare in conceptul de dez-voltare durabila. Mentionam si alte studii efectuate de dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU: studiul culturii seismice locale, in care a sintetizat observatii proprii, ce permit sa fie apreciata, ca favorabila, comportarea la cutremur a cladirilor rurale, care prezinta o conformare arhitecturala-structurala intuitiva la scara mare, efect al adaptarii la mediul seismic - studiul fiind conti-nuat intr-o grupa de lucru a EAEE si prezentat la diferite conferinte. De asemenea, a efectuat un studiu al caracteristicilor culturii seismice locale din teritoriul romanesc, la marile seisme din Vrancea (1802, 1838), participand ca lector la cursu-rile organizate de Centrul European Universitar pentru Patrimoniul Cultu-ral, Ravello, Italia. A studiat caracteristicile seismi-citatii istorice si efectele marilor cutremure de pamant din tara in teri-toriile afectate de seisme intermedi-are si de suprafata. A analizat si revelat interdisciplinar efectele cutre-murului din 14/26 octombrie 1802 asupra Turnului Coltei (cea mai inalta structura din Bucuresti in acele vremuri), in scopul recuperarii informatiei stiintifice si memoriei cul-tural-istorice a orasului si eventuala reconstructie a turnului. (Compor-tarea sa este o dovada de cultura seismica locala, in care partea sen-sibila - cea superioara - a fost tocmai cea importata din zone cu caracte-ristici seismice diferite de cele vrancene sau din zone neseismice -germanice. Demersul a fost impor-tant, deoarece, in anul 1977, a fost remarcata prezenta perioadelor pre-dominante de oscilatie lungi, care afecteaza in mod special cladirile zvelte). Investigatii asupra patrimoniului cultural-istoric construit: a elaborat reglementari privind apararea impo-triva dezastrelor seismice, pentru cladiri din domeniul culturii (muzee, biblioteci, sali de expozitie). A efectuat studiul caracteristicilor dinamice si situatiei structurii meta-lice a Coloanei Infinitului de la Targu Jiu (in anul 1984, dupa 47 de ani de la executie), evidentiindu-se starea sa corespunzatoare. A efectuat studii referitoare si la Biserica Sf. Nicolae din Densus, Biserica Sf. Gheorghe a Manastirii Voronet, bisericutele rupestre de la Basarabi, inclusiv cu tehnica termo-grafiei in infrarosu. Titlul de doctor inginer l-a obtinut in anul 1999, cu teza: Modele analiti-ce si abordari integrate de evaluare si reducere a riscului seismic cu apli-catii in managementul prevenirii dezastrelor, lucrare in care au fost prezentate propuneri de criterii si indici de caracterizare globala si detaliata a situatiilor de dezastru, precum si sugestii privind o scara a dezastrelor seismice, aplicabila in evaluari comparative de pierderi si impact, cu estimari privind efectul unor cutremure distrugatoare din tara noastra, in raport cu cele din alte tari. Amintim ca dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU a participat la trei burse de specializare in ingineria seismica in Japonia si la cursuri de specializare privind vulnerabilitatea seismica a patrimoniului istoric din materiale traditionale in Italia si Franta, la colaborare bilaterala in strainatate si proiecte PNUD, UNESCO, UNDRO. De asemenea, a conferentiat la cursurile universitare Gas Vortrag, Karlsruhe University, Germania, in anul 2002. Activitatea sa stiintifica cuprinde 130 de articole si lucrari publicate in reviste din tara si strainatate. A publicat lucrari in volumele conferintelor europene EAEE si mondiale IAEE. Este autor al cartilor Managementul riscului seismic. Spe-cific, perceptie si comunicare, Ed. Fundatiei Culturale LIBRA, 2005; Brancusi si ingineria capodoperei, Ed. Fundatiei Culturale LIBRA, 2006. A elaborat peste 100 de referate de cercetare si reglementari INCERC (autor si coautor). Este membru al mai multor asoci-atii profesionale interne si inter-nationale, dintre care amintim: Asociatia Europeana de Inginerie Seismica (grupe de lucru din anul 1985, delegat national din anul 2002); Asociatia Internationala de Inginerie Seismica (grupe de lucru din anul 1992, delegat national intre anii 2000 - 2004). Pentru laborioasa sa activitate, a obtinut diferite premii si diplome. Cu puterea de munca a omului vrednic si dorinta lucrului bine facut, dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU a obtinut rezultate la nivelul celor mai apreciate cercetari pe plan mondial. Din lucrarile publicate in revistele straine sau in volumele unor mani-festari stiintifice, numele sau a devenit cunoscut specialistilor in domeniu. Activ, perseverent, pasionat cer-cetator si doritor de a darui semenilor din rodul muncii sale... Acesta este dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU care - prin realizarile de pana acum -se inscrie cu o pagina frumoasa in randul celor mai de seama persona-litati ale stiintei si tehnicii romanesti in constructii. (Hristache POPESCU, „Personalitati romanesti in constructii“) wRevista Constructiilor wmartie 2010 49 Zonarea seismica a Romaniei in contextul cerintelor standardelor europene (II) dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU, dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR, dr. mat. Ioan Sorin BORCIA - INCERC (Urmare din numarul anterior) in cele ce urmeaza, in evaluarea critica comparativa a hartilor de zonare seismica a Romaniei in contextul standardelor europene, ne vom referi, in principal, la harta privind perioada de colt. Metoda de lucru: lam reprezentat pe harta statiile seismice in care exista inregistrari ale cutremurelor din 1977, 1986 si 1990 si s-au indicat valorile perioadelor de control (colt) TC din spectre, prelucrate recent; lvalorile TC au fost calculate conform formulelor din Anexa A a Codului P100-1/ 2006; precizam ca numarul de puncte de esantionare ale spectrelor de raspuns in acceleratii, viteze si deplasari utilizat in procedura INCERC a fost simtitor mai mare decat cel utilizat de autorii codului; lnu am avut date privind o eventuala scalare a valo-rilor TC de catre elaboratorii Codului P100-1 si al SR EN, spre a trece la perioade de revenire sporite, daca ar fi considerat necesar; lam reprezentat si valorile TC din hartile de zonare utilizate pana in prezent, respectiv Normativul P100-1991, P100-1992 si Codul P100-1:2006; lam construit poligoane infasuratoare de valori maxime ale TC pe intervale semnificative, respectiv sub 0,7 s, intre 0,7 s si 0,99 s, si 1,0 - 1,95 s, in doua vari-ante, poligoane concave, respectiv convexe; lse poate pune intrebarea de ordin metodologic, daca valorile trebuiau sa fie reprezentate ca domenii Fig. 1: Poligoane infasuratoare de valori maxime ale T pe intervale semnificative – varianta concava C 50 incluse sau pot sa fie suprapuse, ca in desenele rezul-tate; asupra acestui aspect urmeaza a fi efectuate eva-luari suplimentare; ltrasarea acestor poligoane reprezinta un exercitiu destinat identificarii unor similitudini intre forma izoliniilor din harta T din P100-1 si valorile T din teritoriu; din desene nu se constata vreo similitudine de forma, poligoanele INCERC fiind si mult mai extinse decat zonele T normate in codul actual; C C C lam trasat preliminar si o noua harta de zonare posibila pentru T , care sa inlature inconsistentele si semnele de intrebare ridicate de harta din P100-1/ 2006, sugerand zone disjuncte de domenii de valori T , respectiv 0,7 s, 1 s si 1,6...2 s; C C lam prezentat argumente si critici privind optiunile autorilor in privinta traseului curbelor izoseistice ale T si al unor puncte discordante. C CRITICA HaRtII T DIN P100 -1991 ªI 1992 iN RAPORT CU DATELE REZULTATE C DIN iNREGISTRaRI PRELUCRATE RECENT Este posibil ca datele digitizate, existente in 1991-1992, sa fi fost diferite. in mare, izolinia care delimiteaza la nord valoarea T = 1,5 s urmareste linia dealurilor si a Subcarpatilor, pana la limita de sud a Platformei Mol-dave iar in sud ajunge la Dunare si pe limita Dobrogei, la aceeasi valoare fiind Delta Dunarii. Izolinia care delimi-teaza la nord valoarea T = 1,0 s se inscrie pe lantul Carpatic iar in Moldova ajunge deasupra Iasului. in vest, izolinia de T = 1,0 s acopera o zona la vest de Timisoara. Restul teritoriului are valori TC = 0,7 s. C C C Fig. 2: Poligoane infasuratoare de valori maxime ale T pe intervale semnificative – varianta convexa C wRevista Constructiilor wmartie 2010 in raport cu inregistrarile se observa urmatoarele diferente: lin zona de TC = 1,0 s exista 3 statii cu valori supraunitare; lin zona de TC = 0,7 s exista 1 statie cu valoare supraunitara, 2 statii care depasesc 0,7 s; lo mare parte din sud-estul Romaniei a fost incadrat in domeniul de valoare maxima TC. CRITICA HaRtII TC DIN P100-1:2006 iN RAPORT CU DATELE REZULTATE DIN iNREGISTRaRI PRELUCRATE RECENT Curba domeniului de valori TC = 1,6 s: linclude majoritar valori TC peste 1 s, dar nu avem o explicatie a limitarii domeniului de valori TC la 1,6, daca exista evidenta instrumentala a TC = 1,95 s la Ramnicu Sarat; linclude statia Otopeni (TC = 0,63 s), in domeniul TC = 1,6 s, in timp ce Peris care avea TC = 0,92 s si Ploiesti cu TC = 0,97 au fost „ocolite“ si au ramas in TC = 1, obtinand acea forma ciudata a curbei anvelopa pentru TC = 1,6; dupa cum se stie, profilul geologic nord-sud prin Campia Romana indica o adancire si ingrosare a straturilor spre Carpati, fapt care ar putea sugera o marire a perioadei proprii si posibil si a perioadei de colt si nu o scadere brusca pe o anumita portiune; nu exista niciun accident geologic sau alte conditii de teren care sa justifice acea enclava de cca. 40 Km x 40 Km; lla sud de Bucuresti s-a extins zona cu TC = 1,6 cu 25 Km – 30 Km fara a avea inregistrari justificative in alte statii; acest procedeu ar parea sa indice acceptarea ideii implicite din harta TC din P100-1991 si 1992, potrivit careia atunci cand conditiile de teren nu difera sub-stantial, parametrul TC are aceeasi valoare pe acea arie; lnumeroase statii care prezinta valori TC suprau-nitare nu au fost incluse in zona cu TC = 1,6, ci la TC = 0,7 s si vor fi analizate ulterior. Curba domeniului de valori TC = 1,0 s: linclude majoritar valori TC intre 0,71 si 0, 97 dar si statii care prezinta valori Tc supraunitare, de ex. Galati (TC = 1,43), Focsani (TC = 1,03 - ca la Statia Magurele); lsi aceasta curba are un traseu „chinuit“, fiind dificil de inteles schimbarea brusca de directie de langa Targoviste; lBaltile Dunarene au fost incluse in acest domeniu, cu limita pe conturul Dobrogei. Curba domeniului de valori TC = 0,7 s: linclude majoritar valori sub TC = 1 s, dar si statii care prezinta valori TC supraunitare, de ex. Campulung (TC = 1,29 s), Arges (TC = 1,17 s) si Sibiu (TC = 1,29 s); nu exista explicatii privind includerea valorilor TC relativ mari, mai apropiate de TC = 1,0 s, de la Piatra Neamt (0,82 s) si Botosani (0,94 s); lin Dobrogea, valorile din inregistrari sunt intre 0,33 s si 0,69 s; lzona Deltei este considerata in acelasi domeniu de valori TC cu relieful solid (TC = 0,7 s); wRevista Constructiilor wmartie 2010 lpentru consistenta abordarii, se poate pune intre-barea daca Delta Dunarii este mai apropiata ca tip de teren de partea invecinata sau de terenul Baltilor Dunarii, care are TC = 1,0 s sau daca valorile TC nu privesc cumva, numai in acele cazuri, roca de baza; lin Banat, exista 3 statii cu valori intre 0,72 s si 1,05 s. POLIGOANELE iNFaªURaTOARE DE VALORI MAXIME ALE T - ANALIZA INCERC ldomeniul de valori T = 1,0 s ... 1,95 s include o C C mare parte din domeniul similar T = 1,6 s din P100-1 dar in nici unul dintre poligoane nu se recunoaste enclava de la Ploiesti; C ldomeniul de valori T = 0,71 ... 0,99 s include o mare parte din domeniul similar T = 1,0 s, dar enclava de la Campina se recunoaste local, in poligonul concav; ldin aceste reprezentari putem presupune ca autorii hartii din codul P100-1 au omis anumite statii din trasarea izoliniilor T , fara a prezenta public criteriile selectiei. Fiind vorba de o reglementare publica, ale carei consecinte sunt importante, problema impune o reluare a analizelor intr-un cadru de transparenta C C C sporita. TRATAREA PROBLEMEI iN ALTE taRI EUROPENE Trecerea la adoptarea si implementarea EUROCO- DURILOR a produs o efervescenta creatoare atat in tarile cu conditii de hazard si risc seismic ridicat (Italia, Portu-galia, Grecia, Slovenia, Macedonia, Romania), cat si in tari care nu par expuse in mod deosebit (Franta, Spania, Elvetia, Belgia, Germania, Marea Britanie). in acest con-text s-a beneficiat de studiile si hartile de zonare la nivel european din Programele GSHAP si ESC-SESAME. Dintre aceste tari ne vom referi in primul rand la cazurile extreme, respectiv Italia si Marea Britanie. in Italia, inca din anii 1990, pornindu-se de la expe-rienta deosebita acumulata istoric si datele instrumen-tale s-au revizuit cataloagele de seisme istorice si zonarea, iar studiile complexe probabilistice de hazard au fost efectuate independent, atat in termeni de acce-leratie de varf a terenului cat si in intensitati MCS, cu metodologiile internationale cele mai performante. Italienii mentin in uz Scara MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) nu atat din patriotism cat din pragmatismul corelatiei cu datele istorice; in acelasi timp, coreleaza datele cu scarile MSK si EMS. Marea Britanie a tratat foarte serios consecintele tre-cerii la EUROCODURI in toate domeniile, iar in dome-niul constructiilor a stabilit o strategie speciala, pentru ca avantajele sa nu fie depasite de trecerea la notiuni si valori complet diferite de cele traditionale, de impedimente neluate in consideratie sau de aplicarea neadecvata. Se apreciaza ca evaluarea hazardului seismic reprezinta o punte intre seismologie si ingineria seis-mica, fiind o misiune comuna. in materie seismica, s-a procedat la studii de hazard seismic atat pentru surse din teritoriu cat si din platoul marin invecinat, printr-o analiza completa PSHA. Au fost elaborate hartile nationale de hazard seismic de catre BRITISH GEO-LOGICAL SURVEY, spre a servi ca Anexe Nationale ale continuare in pagina 52 È 51 Æurmare din pagina 51 Marii Britanii la codul structural BS EN1998: „Design of structures for earthquake resistance (EC8)“, publicate si ca document al British Standards Institution PD6698:2007: Background paper to the UK National Annexes to BS EN 1998-1, 1998-4, 1998-5 and 1998-6. [22, 23, 24] Deciziile cheie privind modelarea au fost luate de un grup de experti desemnati de prestigiosul Institute of Civil Engineers (ICE) la 26 aprilie 2007. Astfel, modelul ia in considerare, intr-o mare masura, consensul opiniilor celor informati despre hazardul seismic din Marea Britanie. Raportul cuprinde 70 de pagini, cu detalierea metodologiei si a rezultatelor. in conditiile unei seismicitati reduse a teritoriului Marii Britanii, hartile obtinute se refera la acceleratia de varf pe directie orizontala, in conditii de teren stancos, la seisme cu perioadele de revenire de 475 de ani, respectiv 2500 de ani. Pentru 475 de ani, acceleratiile sunt sub 0,02 g in cea mai mare parte a tarii, cu unele exceptii si chiar mai mici decat valorile din hartile Proiectului ESC - SESAME, 2001... 2003 si GSHAP 1996. Pentru 2500 de ani, in zonele cele mai predispuse se ajunge la 0,10 g ... 0,16 g. Specialistii britanici declara deschis ca in general nu este considerata cea mai buna practica utilizarea hartilor cu coeficienti de proiectare, care sa inlocuiasca studiile de amplasament, dar acele valori pot da o indicatie a nivelului de hazard. Cu privire la spectrele de proiectare asociate, specialistii englezi apreciau recent ca modul in care EC 8 permite considerarea influentei magnitudinii asupra formei spectrale, prin cele doua tipuri de spectre, este rudimentar si inflexibil!!! Acelasi standard nu ar per-mite nici exprimarea influentei intensitatii asupra efectelor amplificarii terenului, in consecinta ar fi nece-sar ca EC 8 sa fie revizuit. in adoptarea Anexei Nationale din Marea Britanie au fost acceptate numai anumite valori din EC 8, pentru proiectarea preliminara, dar nu s-au dat valori pentru formele standard ale spectrului ori-zontal, deoarece s-a apreciat ca majoritatea amplasa-mentelor vor necesita studii locale spre a se elabora spectrele, cu grija pentru aspectele neglijate de EUROCOD. [22, 23, 24]. in Portugalia, s-au elaborat harti de hazard seismic in intensitati, pentru perioade de revenire de 95, 475 si 975 de ani, si s-au utilizat datele istorice in compensarea datelor instrumentale relativ reduse [31]. in Germania, pe linia convenirii Anexelor Nationale in diferitele landuri, s-a ajuns in 2008 la gruparea a trei zone sub denumirea «arii cu seismicitate redusa», iar restul ca «arie cu seismicitate foarte redusa»; ca urmare a numeroaselor intrebari ale inginerilor si organizatiilor lor profesionale, se lucreaza la versiuni corectate. [30]. in Belgia, s-a urmat procedura din EC 8, dar este semnificativ ca pentru seism de tip 1 si zona D exista valori T = 0,8 s, relativ mari pentru cutremure crustale [30]. in Elvetia, toate cele 59 de EUROCODURI au fost publicate fara anexe nationale iar regulile din EC au fost condensate in reguli de aplicare corespunzatoare seismicitatii teritoriului, apreciate ca fiind de nivel redus C spre mediu [30]. 52 BIBLIOGRAFIE 1. DEMETRESCU, G.: Remarques sur le tremblement de terre de Roumanie du 10 novembre 1940. Comptes Rendus de Séances de L´Académie des Sciences de Roumanie. 553. Tome V, No. 3, p. 224-241. Ed. Cartea Romaneasca, Bucuresti. 2. PETRESCU, Gh.: Despre cutremurele de pamant si regiunile seismice din tara noastra. Editura Tehnica, Colectia SRSC, nr. 108, 1955. 3. ATANASIU, I.: Cutremurele de pamant din Romania. Editura Academiei R.P.R., 1961. 4. BaLAN, St. CRISTESCU, V. CORNEA, I. (Coordonatori): Cutremurul de pamant din Romania din 4 martie 1977, Ed. Academiei, Bucuresti, 1982. 5. *** Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P-100-92. MLPAT-DCLP, Editor INCERC, 1992 6. *** Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P-100-92. Detalierea para-metrilor de calcul k si T la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Contract MLPTL-INCERC. Indicativ NP-055-01, 2001. s C 7. GEORGESCU, E. S.: 25 de ani de la dezastrul din 4 martie 1977. invatamintele ingineriei seismice. Tribuna Constructiilor nr. 6 - 7 (156 - 157) 2002 8. GEORGESCU, E.S., Earthquake Engineering Development before and after the March 4, 1977, Vrancea, Romania Earthquake, Symposium „25 years of Research in Earth Physics”, National Institute for Earth Physics, 25 - 27september 2002, Bucharest. St. Cerc. GEOFIZICA, tomul 1, p. 93-107, Bucuresti, 2003 9. GEORGESCU, E.S.: Cutremurele istorice si performanta structurala. Conferinta Nationala AICPS, 14 martie 2003, Bucuresti. Buletinul AICPS, 2003 10. GEORGESCU, E.S.: Managementul riscului seismic: specific, perceptie si comunicare. Editura Fundatiei Culturale LIBRA, 2005, ISBN 973-8327-96-2. Volum aparut cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 11. GEORGESCU, E.S.: Bucurestiul si seismele. Editura Fundatiei Culturale Libra, Bucuresti, 2007. ISBN: 978-973-7633-45-50-7. Volum aparut cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Cercetare ªtiintifica. 12. *** Cod de proiectare seismica P100. Partea I - P100-1/2004. Prevederi de proiectare pentru cladiri. (elaborator Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Buletinul Constructiilor, aprilie 2004; publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005). 13. *** Cod de proiectare seismica P100. Partea I - P100-1/2006. Prevederi de proiectare pentru cladiri (elaborator Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 si 803 bis din 25 septembrie 2006). 14. BORCIA, I.S., SANDI, H., STANCU Olga: „Conditiile seismice din zonele „A“ si „B“, definite de normativul P.100-92. Constatari pe marginea datelor instru-mentale si analize de hazard seismic.“, in Gazeta AICR, 34, 2000. 15. *** SR EN 1998-1/NA. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezis-tenta la cutremur Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala. ASRO. Iulie 2008. 16. GEORGESCU, E.S., Borcia, I. S.: Observatii privind Codul P 100-1/2004, INCERC, Laborator Evaluarea riscului seismic si prevenirea dezastrelor. Adresa catre MTCT, 31 mai 2004 17. BORCIAI. S., LUNGU D., PRAUN C., SANDU C.: „INCERC Strong Motion Database”, in Proc. Int. Conf. Earthquake loss estimation and risk reduction 2002, (D. Lungu, F. Wenzel, P. Mouroux, I. Tojo editors), Independent Film, Bucharest, Romania, 2004, vol I, pag. 329 - 340, ISBN 973-85112-8-3. 18. SANDI, H., BORCIA, I.S.: Scara Macroseismica Europeana 1998 , EMS-98. Editie bilingva engleza-romana. Completata cu exemple ilustrative romanesti ale clasificarii avarierii pentru anumite tipuri de cladiri si cu exemple de atribuire a inten-sitatii din date documentare din Romania. Institutul National de Cercetare-Dez-voltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC si Institutul de Geodinamica «Sabba S. ªtefanescu» al Academiei Romane. Lucrare elaborata in cadrul contractului: „Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS - 98 la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti“, benefi-ciar: MLPTL, 2002. 19. LUNGU, D., ALDEA, A., ARION, C., CORNEA, T.: City of Bucharest seismic profile: from hazard estimation to risk mitigation. A doua Conferinta nationala de inginerie seismica - CNIS 2, 8-9 noiembrie 2001; date similare in LUNGU, D.: Seismic risk mitigation in the Vrancea region, Romania. Hazard Risk Mitigation in Europe and Central Asia. WORLD BANK Workshop, Istanbul, October 26-28, 2004 20. *** Studiu pentru calibrarea sigurantei structurale in standardele si norma-tivele romanesti pentru proiectarea constructiilor pe baza codurilor si cercetarilor de specialitate din SUA si Europa de Vest. Contract no. 50 7 1993, Faza 3-a. ICB- Facultatea de Constructii Civile, 1994. wRevista Constructiilor wmartie 2010 21. SLEJKO, D., PERUZZA, L., REBEZ, A.: Seismic hazard maps of Italy. Annali di Geofizica, Vol. 41, N. 2, June 1998. 22. MUSSON, R.M.W., SARGEANT, S.L.: Eurocode 8 seismic hazard zoning maps for the UK. BRITISH GEOLOGICAL SURVEY SEISMOLOGYAND GEOMAG-NETISM PROGRAMME. Technical Report CR/07/125 Issue 3.0, 2007 23. BOOTH, E.: Design Spectral Shapes for the UK. Implementation of EC8 in the UK. ICE-SECED. UK, 2007 24. BOOTH, E., SKIPP, B.: Establishing the need for seismic design in the UK. Report for the Institution of Civil Engineers’ Research Enabling Fund, September 2007. ICE-SECED, UK. 25. FARDIS, M.N.: Eurocode 8 and other seismic design codes. WORKSHOP on the use of the Eurocodes in the Mediterranean Countries, 27-29 November 2006, Varese, Italy. 26. MaRMUREANU, G. at al: Harta de hazard seismic local (microzonare) pentru Bucuresti. Analiza probabilista si determinista. Vol. I, pag. 69-96, A 3-a Conferinta nationala de inginerie seismica - CNIS 3, 9 decembrie 2005, Editat de INCERC Bucuresti. 27. *** Ordin nr. 688 din 10/08/2007 pentru modificarea si completarea Regle-mentarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri“, indicativ P 100-1/2006, aprobata prin Ordinul ministrului transpor-turilor, constructiilor si turismului nr. 1.711/2006, Publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 11/12/2007 si Anexa H la Ordinul nr. 688 din 10.08.2007 , Comentarii referitoare la prevederile P100-1:2006. Buletinul Constructiilor, vol. 11-12/2007 28. SANDI, H.: Observatii de ordin metodologic pe marginea codului de proiectare P.100-1/2006. Conferinta Nationala AICPS 2009 29. SPENCE, R., LOPES, M., BISCH, P., PLUMIER, A., DOLCE, M.: Earth-quake risk reduction in the European Union. Proposals for a European earthquake risk reduction programme - a discussion document. Workshop „Reducing Earth-quake Risk in Europe”, organised by the EAEE and SPES, with the support of the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) and the UK Society for Earthquakes and Civil Engineering Dynamics, and hosted by the Portuguese Government, Lisbon, 31 October 2005. 30. *** CEN. TC 250 SC 8. Situation Reports on the implementation of Eurocode 8 at National level for different countries. 2007. 31. SOUSA, M.L., COSTA CAMPOS, A.: Ground motion scenarios consitent with probabilistic seismic hazard disaggregation analysis. Application to Mainland Portugal. Bull. Earthquake Eng. 7:127-147 (2009) 32. *** Proiectul MENER „Baza de date seismice pentru cutremurele din Romania“, 2001 - 2004, INCDFP & INCERC. 33. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU, M., STANCU, O., VLAD , I., VLAD, N.: Influence of source mechanism versus that of local conditions upon spectral content of ground motion(paper no. 2509). Proc. 13-th World Conf. on Earthquake Engineering, Vancouver, 2004. 34. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU Olga: „Asupra specificarii conditii-lor seismice si nivelului de asigurare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare“, Simpozionul Proiectarea consolidarii structurale a constructiilor existente pentru siguranta acestora la actiunea cutremurelor de pamant, UTCB, 4 martie 2005. 35. SANDI, H., BORCIA, I. S.: „Asummary view on the implications of available strong motion data on Vrancea earthquakes“, International Symposium on „Strong Vrancea Earthquakes and Risk Mitigation“, October 4-6, 2007. 36. SANDI, H., BORCIA, I. S.: „On the verification criteria for base isolation systems, under the conditions of Romania”,Technical-Scientific International Symposium on „Modern Systems for Mitigation of Seismic Action”, General Associ-ation of Engineers of Romania (AGIR), Bucharest, Romania, October, 31, 2008 37. SANDI, H., BORCIA, I.S., STANCU, O.: Asupra specificarii conditiilor seismice si nivelului de asigurare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare. Simpozionul Proiectarea consolidarii structurale a constructiilor existente pentru siguranta acestora la actiunea cutremurelor de pamant, UTCB, 4 martie 2005. 38. LUNGU, D., DEMETRIU, S., ALDEA, A., ARION, C.: Probabilistic seismic hazard assessment for Vrancea earthquakes and seismic action in the new seismic code of Romania, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (a joint event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneva, Switzerland, september 2006 39. LUNGU, D., ALDEA, D., ARION, C., DEMETRIU, S.: Probabilistic zonation of Vrancea seismic hazard. Eurocode 8 reprezentation of design action, Colloque National AFPS, 2003. (Continuare in numarul viitor) ARACO PROIECT PROPUNERE LEGISLATIVa Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale PROIECT Capitolul l. Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele eco-nomice, tehnice si juridice ale stimularii constructiei de locuinte sociale la care sa aiba acces, in conditiile legii, persoanele si familiile cu venituri reduse, precum si per-soanele evacuate in baza unor hotarari judecatoresti de restituire a proprietatilor. Art. 2. - in intelesul prezentei legi, prin familie se intelege sotul, sotia, copiii si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna. Art. 3. - Promovarea si derularea investitiilor publice privind constructia de locuinte sociale se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, in confor-mitate cu prezenta lege. Art. 4. - (1) Autoritatile administratiei publice locale pun la dispozitie terenurile destinate constructiei de locuinte sociale, asigura viabilizarea terenurilor si realizarea retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edi-litare necesare asigurarii conditiilor de locuit. (2) Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale vor apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, acest regim juridic fiind stabilit in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si com-pletarile ulterioare. (3) Pe terenurile prevazute la alin. (2) utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor munici-piului Bucuresti sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit legii. Pentru realizarea lucrarilor de infrastructura - alimentare cu apa, pietruiri de drumuri - acolo unde este cazul, obiectivele de investitii pot fi cuprinse in programele specifice derulate de Ministrul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. (4) Lucrarile necesare pentru realizarea/extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica a locuintelor sociale si de iluminat public, precum si tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare si tarifele de racordare a locuintelor la energie electrica se finanteaza din surse ale bugetelor locale si din alte surse legal constituite. Art. 5. - (1) Pentru constructia de locuinte sociale se vor adopta solutii de suprafata si confort minim pre-vazute in Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in pretul minim al pietei, in conditiile pedoclimatice exis-tente in amplasament. (2) Numarul de unitati locative si structura pe numar de camere, pentru fiecare locatie in parte, se va deter-mina justificat prin numarul de solicitanti si structura pre- ponderenta a familiilor acestora. 54 Art. 6. - Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a locuintelor sociale construite prin Program, acestea fac obiectul domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale si sunt administrate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in a caror raza de autoritate administrativa se afla potrivit legii. Capitolul II. Construirea de locuinte sociale Art. 7. - (1) Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale trebuie sa fie libere de sarcini si cuprinse, cu destinatia propusa, in planuri urbanistice aprobate. (2) Pentru obiectivele de investitii stabilite in conditiile prevazute la art. 3, autoritatile administratiei publice locale vor achizitiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii. (3) in promovarea obiectivelor de investitii se vor avea in vedere, in mod prioritar, transformarea, moder-nizarea si/sau reabilitarea unor constructii proprietate publica existente sau aflate in diferite stadii de executie, in conditiile legii. (4) Finantarea studiilor de fezabilitate prevazute la alin. (2) se asigura din alocatii de la bugetul de stat pre-vazute anual cu aceasta destinatie prin bugetul Minis-terului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, aprobat in conditiile legii. (5) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevazute la alin. (2) se face in conditiile prevazute de lege pentru investitii publice. (6) Sumele necesare consultantei si asistentei tehnice in urmarirea si derularea investitiilor se asigura de la bugetele locale. Art. 8. - (1) Finantarea lucrarilor de constructii-montaj se realizeaza din surse ale bugetelor locale sau din credite bancare, contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat, pe termen lung sau din transferuri bugetare din sumele destinate pentru echilibrarea bugetelor locale. (2) imprumuturile contractate de unitatile administra-tiv-teritoriale pentru finantarea lucrarilor prevazute la alin. (1) sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Garantiile se acorda in numele si contul statului de catre un fond social de garantare a creditelor pentru locuinte, care va fi infiintat prin hotarare a Guvernului, cu statut de institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, aflata in coor-donarea Ministerului intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri. wRevista Constructiilor wmartie 2010 (4) Veniturile fondului social de garantare a creditelor pentru locuinte se constituie din: a) 0,25% din impozitul pe tranzactiile imobiliare; b) 3% din valoarea tranzactiilor imobiliare efectuate de Fondul Proprietatea si Autoritatea pentru Valorifi-carea Activelor Statului; c) 2,5% din valoarea taxei pentru emiterea certifica-tului de urbanism si autorizatiei de construire: d) 3% din taxa perceputa de Inspectoratului de Stat in Constructii; e) alocatii anuale de la bugetul de stat; f) contributii ale Loteriei Nationale; g) donatii ale persoanelor fizice si juridice; h) alte venituri. (5) Plafonul de garantare pentru primul an de aplicare a prezentei legi este de 1,5 miliarde Euro. Art. 9. - (1) Dupa aprobarea studiilor de fezabilitate si dupa aprobarea finantarii obiectivelor de investitii con-form legii, autoritatile administratiei publice locale orga-nizeaza, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia proiectarii si executiei lucrarilor, sau, dupa caz, procedurile pentru achizitia exe-cutiei lucrarilor pe baza documentatiei tehnice elaborate. (2) Autoritatile administratiei publice locale asigura urmarirea si supravegherea tehnica a lucrarilor, receptia la terminarea lucrarilor de constructii-montaj conform graficului anexa la contract, punerea in functiune a obiectivelor de investitii si receptia finala a lucrarilor de constructii-montaj. (3) Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii-montaj se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale prin personal propriu ates-tat, angajati cu contract sau prin unitati de consultanta, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Capitolul III. Repartizarea si administrarea locuintelor sociale Art. 10. - Administrarea locuintelor sociale se face in conditiile prevazute de lege pentru locuintele sociale din fondul locativ de stat. Art. 11 - (1) in vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unor locuinte sociale construite in temeiul prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru examinarea solicitarilor primite in acest scop prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau prin hotarare a Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, se vor constitui comisii de examinare a solicitarilor de locuinte sociale si se vor stabili si da publicitatii, prin afisare la sediul con-siliului local, criteriile in baza carora se repartizeaza respectivele locuinte, actele justificative necesare care insotesc cererea si locul de primire a cererilor. (2) Au acces la locuintele sociale construite in temeiul prezentei legi, in vederea inchirierii, persoanele si familiile cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic, anterior lunii in care se analizeaza cererea si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta sociala, precum si persoa-nele evacuate in baza unor hotarari judecatoresti de restituire a proprietatilor. (3) Venitul net lunar pe persoana se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea penala a semnatarilor. wRevista Constructiilor wmartie 2010 (4) Nu pot beneficia, potrivit legii, de locuinte sociale construite conform prezentei legi persoanele si familiile in care cel putin unul dintre membri: a) detine in proprietate o locuinta; b) a instrainat o locuinta dupa 1 ianuarie 1990; c) a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte; d) detine, in calitate de chirias, o alta locuinta din fon-dul locativ de stat. (5) La stabilirea criteriilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de prevederile alin. (2) si (4), in cadrul fiecarui criteriu; la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea in vedere: a) conditiile de locuit ale solicitantilor; b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii; c) starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor; d) vechimea cererilor. (6) Comisiile constituite conform alin. (1) vor examina cererile in ordinea de prioritate stabilita potrivit alin. (5) si vor prezenta spre aprobare consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, lista cuprinzand soli-citantii indreptatiti sa primeasca o astfel de locuinta sociala. Dupa aprobare listele se vor afisa la sediile consiliilor locale. (7) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuintele sociale construite conform prezentei legi, pre-cum si la acordarea prioritatilor in solutionarea cererilor se vor adresa primarului in termen de 7 zile de la afi-sarea listelor prevazute la alin. (6). Solutionarea contes-tatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii. Art. 12. - (1) inchirierea locuintelor sociale construite in temeiul prezentei legi se face in conditiile prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modi-ficarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare. (2) Chiria nominala este subventionata din surse ale bugetelor locale, nivelul maxim al chiriei pentru locuintele sociale fiind de 10% - 15% din venitul net al locatarilor, respectiv din venitul cumulat al familiei. (3) Un procent de 10% din numarul locuintelor sociale construite va fi destinat persoanelor evacuate in baza unor hotarari judecatoresti de restituire a proprietatilor. Capitolul IV. Dispozitii finale Art. 13. - Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l. Buletin ARACO nr. 22/2009 55 Sistem complet pentru realizare de cladiri pasive PRIMA CLaDIRE PASIVa DE BIROURI DIN ROMaNIA Marin CRUtESCU, director general - AMVIC Bragadiru in ansamblul dezvoltarii globale, omenirea isi pune mari sperante in gasirea unor noi tehnologii de exploatare si utilizare a resurselor fiecarei tari in parte. Este vorba de tehnologii moderne, eficiente si nepoluante, care sa faca posibila trecerea la noi resurse pentru obtinerea si mentinerea independentei energetice. Pornind de la aceste exigente mondiale, specialistii de la AMVIC s-au axat din anul 1994 pe promovarea in sistemul constructiilor a materialelor de calitate bazate pe deviza: „Suntem prea saraci pentru a ne permite lucruri ieftine“. Pentru a da o valoare cat mai mare banilor investiti, dvs. nu trebuie doar sa-i cheltuiti, ci sa apelati la de energie, dar si o reducere impor-tanta a poluarii, in comparatie cu cladirile clasice existente. de suprafata utila - echivalentul a 15 KWh. Necesarul anual de energie este tehnologii si materiale de ultima Asadar, o casa/cladire pasiva limitat, prin standardul german, la generatie tehnica, pentru ca aceste materiale sa nu se uzeze moral, cel ofera pe toata durata de existenta a ei maximum de confort cu consumuri maximum 15 KWh/mp an. SC AMVIC SRL - membra a putin in urmatorii 10 ani, si sa con- minime de energie. AMVIC GROUP - este o firma tribuie la sporirea eficientei energe-tice a cladirilor. O cladire pasiva inseamna redu-cerea cu peste 80% a necesarului Fig. 1: Neopor® pentru termoizolatie AVANTAJELE UNEI CLaDIRI PASIVE Consumuri mici de energie - maxi- mum 1,5 l combustibil lichid sau 1,5 mc de gaz pe metrul patrat Fig. 2: Cofraje termoizolante din Neopor® romaneasca ce produce la Braga-diru materiale termoizolante: placi din Neopor® si polistiren expandat, de diferite densitati si grosimi, Fig. 3: Ferestre pasive 56 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Fig. 4: Pompa de caldura geotermala Fig. 5: Sistem de ventilare cu recuperare de caldura Fig. 6: Instalatie solara - panouri cu vid utilizate pentru termosistem la lpreia si disperseaza in masa Produs romanesc, recomandat cladirile existente sau la cele noi. proprie tensiunile create de variatiile ca solutie reala pentru locuinte De asemenea, sistemul de con-structii AMVIC care consta din cofraje termoizolante din Neopor® pentru cladiri de joasa energie si cladiri pasive. Grupul de firme AMVIC ofera un pachet de servicii si materiale de cea mai buna calitate: lCofraje termoizolante din Neopor® pentru cladiri pasive; lFerestre, vitraje termoizolante pasive; lInstalatii de ventilare contro-lata, cu recuperare de caldura; lInstalatii solare cu vid; termice, deci nu mai apar fisuri pe fatade; lare conductivitatea (l) de 0,033 W/mK la densitatea de 15 Kg/m3, asadar, coeficientul de transfer termic este mai scazut cu 20% fata de polistirenul clasic. Neoporul produs de AMVIC la Bragadiru se livreaza sub forma de placi la dimensiunile standard de 50 cm x 100 cm cu grosimea intre 10 cm si 50 cm si cu densitati cuprinse intre 14 Kg/m3 si 24 Kg/m3 - 26 Kg/m3. sociale de care este atat de mare nevoie, scoli, gradinite, spitale etc., sistemul de construire cu cofraje termoizolante din Neopor® AMVIC asigura pe toata durata de existenta a cladirilor costuri extrem de reduse de intretinere (mai ales pentru cla-dirile pasive), siguranta la intem-perii, furtuni, uragane si, nu in ultimul rand, un confort interior excelent. Un alt element important in rea-lizarea caselor pasive il reprezinta ferestrele si vitrajele termoizolante pasive, cu rame din profile PVC ce lPompe de caldura geotermale; Cofrajele termoizolante pasive sunt produse si se pot achizitiona de lInstalatii de incalzire prin pardo-seala; linvelitori din tigle metalice + termoizolatie din celuloza ignifugata. Vorbind despre termoizolatia pentru anveloparea cladirilor, precizam ca placile din Neopor® ignifugate sunt un produs revo- lutionar care: lreduce costurile pentru incalzire in perioadele friguroase; lreflecta pana la 75% din radi- atiile solare cu unde lungi si, astfel, din Neopor® se utilizeaza la constru-irea cladirilor cu inaltimi de P + 10 (12 - 14) nivele (pereti structurali). Transferul termic al unui perete cu acest tip de cofraje este de 0,11 W/mpK, oferind o termoizolare uni-forma pe tot peretele, inclusiv la colturi. SISTEM DE CONSTRUIRE Cu cofrajele termoizolante AMVIC din Neopor® se realizeaza intr-un timp scurt cladiri fara punti termice, la S.C. Corina Gealan S.R.L.. Aces-tea detin marcajul CE si au vitraje termoizolante cu trei foi de geam, din care doua cu LowE, bagheta ter-mica (otel inox) si Kripton intre foile de geam, avand U = 0,5 W/mpK. Ramele termoizolante au trans-ferul termic U = 0,82 W/mpK. Sistemul de ventilare contro-lata cu recuperare de caldura asi-gura in permanenta, intr-o cladire pasiva, un aer proaspat, la tempe- ratura adecvata anotimpului si acti- se reduce temperatura pe timp cal- constituind o solutie rapida, efi- vitatilor ce se desfasoara in interiorul duros cu 20 0C; cienta, solida si economica. wRevista Constructiilor wmartie 2010 acestora. continuare in pagina 58 È 57 Æurmare din pagina 57 Prin sistemul de preincalzire, Panourile Heliostar absorb 1.300 maxima siguranta. De asemenea, se respectiv de preracire a aerului din KWh/m2/an - 1800 KWh/m2/an (in recomanda utilizarea de culori exterior, trecerea acestuia intr-un zona de sud a Romaniei), cu un deschise ce nu atrag radiatia solara. sistem subteran de tubulaturi cu stratul interior antimicrobian care contine ioni de argint asigura igie-nizarea aerului care patrunde in cladire. Astfel, pe langa reducerea costurilor de energie, nu se econo-misesc doar bani, ci se imbunatateste semnificativ si confortul din interiorul cladirilor. Lipsa aerului proaspat din cladiri determina aparitia unor stari de ameteala, dureri de cap, si duce la raspandirea de spori si bacterii in aerul ambiant. Din pacate, la noi in tara nu exista cadrul legislativ care sa impuna institutiilor sa fie dotate cu astfel de instalatii de ventilare controlata, cu recuperare de cal-dura. Asa se face ca, din cauza lip-sei aerului proaspat, se creeaza conditii de propagare a virusilor si a bacteriilor care provoaca gripe si alte boli ce ataca sistemul respirator al oamenilor. Un aspect important este si acela ca o casa pasiva, indiferent de functiune - locuinte unifamiliale, blocuri de locuinte colective, hoteluri, institutii etc. - presupune utilizarea intr-o masura cat mai mare a ener-giilor regenerabile, nepoluante. De exemplu, in majoritatea cazurilor de cladiri pasive, acestea au prevazuta si o instalatie solara (panouri cu vid) care se utilizeaza pentru: lincalzirea apei calde menajere si aport la incalzirea prin pardoseala; lincalzirea apei din piscine; lincalzirea si preincalzirea aerului din instalatiile de ventilare controlata. foarte bun randament termic. Pompa de caldura geotermala, componenta a unei case pasive, are, la randul ei, in vedere utilizarea ener-giei geotermale ca sursa de energie gratuita si independenta. Aceasta forma de energie se regenereaza permanent in interiorul pamantului. Alte efecte de retinut sunt: diminu-area considerabila a emisiilor de CO2, economie de energie la incalzire si racire cu pana la 75% iar in combi-natie cu o suprafata radianta exista posibilitatea realizarii incalzirii si ra-cirii cu aceeasi tehnica de instalatie. Sistemul de incalzire prin par-doseala al caselor pasive este ecologic si contribuie la: lconfort termic; leconomisire de energie; lasigurarea unui climat interior sanatos; lamenajarea libera a spatiului. Un rol important din punct de vedere energetic pentru o casa pasiva il au invelitorile din tigla metalica ondulata care au o durata lunga de viata si asigura o protectie perfecta a cladirilor. Materia prima pentru aceste invelitori este otelul suedez zincat la cald, avand gro-simea de 0,55 mm, care este prote-jat cu un strat de pasivitate si un strat primar, peste acestea fiind apli-cat stratul de plastisol sau poliester. Calitatea exceptionala a materialului, forma, aspectul si culorile reco-manda invelitorile atat pentru con-structii noi, cat si pentru renovarea oricarui tip de acoperis in conditii de Pentru eliminarea puntilor ter-mice la nivelul acoperisului, se uti-lizeaza la sarpanta prefabricata termoizolatia cu celuloza ignifugata care asigura uniformitatea si conti-nuitatea stratului termoizolant. Celuloza ignifugata - thermoflok - este un material pentru termoizo-latie din fibre de celuloza ce poate fi folosit pentru termoizolarea acoperi-sului, peretilor exteriori si interiori sau a tavanului, fiind aplicat prin suflare cu presiune. Materialul termoizolant - celuloza ignifugata - se caracterizeaza prin faptul ca termoizoleaza perfect locurile unde se aplica, atat pe durata anotimpului cald, cat si pentru cel rece. Se reduc astfel, conside-rabil costurile pentru incalzire iarna si pentru instalatia de climatizare vara, avand, in plus, o caracteristica importanta si anume ca absoarbe si cedeaza umiditatea in procent de pana la 10%. O alta caracteristica importanta a celulozei ingnifugate este ca pa-trunde pana in cele mai mici spatii, eliminand astfel posibilitatea formarii de punti termice. Grupul de firme AMVIC Bragadiru ofera un pachet de materiale princi-pale necesare construirii, dotarii cu instalatii si finisarii unei cladiri. Ele-mentul de calitate este faptul ca aces-tea raspund actualelor cerinte de eficienta energetica de pe piata con-structiilor si contribuie la o dezvoltare durabila, pe principii ecologice. q 58 wRevista Constructiilor wmartie 2010 CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti SANEX SA Cluj-Napoca HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti CARMEUSE HOLDING SRL Brasov MACON SA Republica Moldova PSV COMPANYSA Bucuresti PETROCONSTRUCT SA Pitesti ART CONSTRUCT ‘94 SRL Bucuresti PASIROM INTERACTIV SRL Bucuresti BICO INDUSTRIES SRL Piatra Neamt DAMILASRL Ramnicu Valcea GLANTZ-INSTAL GRUP SRL Bucuresti PROCIVIL SRL Slobozia LAFARGE AGREGATE BETOANE SA- Bucuresti IMSAT SA Bucuresti APLAST SRL Ceptura, jud. Prahova HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL - Bucuresti CAM SERV SRL Berceni, jud. Ilfov LOYAL IMPEX SRL Suceava ROCAOBIECTE SANITARE SRL Bucuresti ADCAPROIECT GROUP SRL Bucuresti AUSTROTHERM COM SRL Bucuresti AMVIC SA Bragadiru Actiunea vantului asupra panourilor solare prof. univ. dr. ing. Elena AXINTE, sef lucrari dr. ing. Elena-Carmen TELEMAN, drd. ing. Georgeta VaSIEª -Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi Radiatia solara bombardeaza Terra fara incetare, oferind, gratuit pe timpul zilei, o cantitate imensa de energie, in principal termica. Valoarea acesteia depinde de latitudinea punctului de masurare, de momen-tul zilei si, in mai mica masura, de anotimp. Energia solara reprezinta o solutie economica pentru tara noastra deoarece utilizeaza o sursa inepuizabila de energie neconventionala. Actualitatea utilizarii panourilor solare este o realitate izvorata din preocuparea societatii umane pentru restrangerea severa a surselor de poluare cu efect de sera. Amplasarea captatoarelor solare pe elemente de constructie (acoperisuri terasa, acoperisuri incli-nate, pereti sau la sol) ridica unele probleme ingineresti, printre care dimensionarea panourilor plane si a sistemelor care le sustin, astfel incat sa fie satisfacute exigentele de siguranta in exploatare la viteze mari ale vantului, cu consumuri minime de material si pe baza unor solutii structural-constructive convenabile. Romania se gaseste intr-o zona geografica cu o foarte buna acope-rire solara (fig. 1). Energia oferita gratuit de soare este convertita, prin interventia teh-nologica a oamenilor, in energie electrica si termica prin intermediul panourilor solare fotovoltaice si a panourilor solare termice. Captatoarele solare folosesc radiatia solara directa ca si radiatia solara difuza in cazul zilelor innorate cat si pe cea din perioada de iarna, cand reflexia zapezii contribuie la absorbtia radiatiei solare. Cu ajutorul captatoarelor solare se realizeaza o economie semnificativa a consu-mului de energie utilizata pentru prepa-rarea apei calde menajere (fig. 2), pentru incalzirea apei din piscine sau a spatiilor din cladiri, concomi-tent cu reducerea emisiilor toxice in atmosfera. Tehnologiile utilizate pentru cap-tarea si convertirea radiatiei solare au o istorie proprie de peste un secol, dar ele au inceput sa atraga atentia societatii umane abia in ultimele decenii, odata cu cresterile substantiale pe plan mondial ale preturilor combustibililor primari -petrol si gaze naturale. Alocarea unor importante fonduri pentru cercetare in acest domeniu, de catre marile companii energetice, a avut ca rezultat perfectionarea tehnologiilor alternative, intre care se afla cele bazate pe captarea si 60 Fig. 1: Zone de radiatie solara ale Europei convertirea radiatiei solare in energie termica sau in energie electrica. in prezent, cele mai performante cap-tatoare solare termice sunt capabile solara, atat pe timp de vara cat t si Fig. 2: Energia solaral utilizata pentru prepararea sa retina peste 92% din radia ia apei ca de menajere iarna. Actualitatea captatoarelor solare izvorata din preocuparea actuala este o realitate fundamentata pentru stringenta a societatii umane pentru eficienta si rentabilitatea lor. Pentru restrangerea severa a surselor de cetatean, necesitatea utilizarii pe poluare cu efect de sera. scara larga a energiei solare are o Panourile de captare a energiei conotatie civica extrem de profunda, solare pot fi amplasate la sol (fig. 3) Fig. 3: Amplasarea pe teren a panourilor solare, in siruri paralele [www.asder.asso.fr] wRevista Constructiilor wmartie 2010 sau pe cladiri, pe acoperisul terasa (fig. 4) in planul inclinat al acoperi-sului (fig. 5, 6), sau pe fatadele cladirilor (fig. 7). Performanta unei instalatii solare termice este produsul unei serii intregi de parametri tehnici, care privesc capacitatea de conversie a radiatiei solare in energie termica, cat si pe cea de conservare si trans-fer a acesteia catre utilizatorul final. Indiferent de sistemul constructiv de amplasament, un parametru impor-tant il constituie orientarea panoului solar (abaterea de la directia sudica, inclinatia fata de orizontala, gradul de umbrire). EFECTELE ACtIUNII VaNTULUI ASUPRA PANOURILOR SOLARE Exista mai multe situatii care ca- racterizeaza actiunea vantului asupra panourilor solare sau, mai bine spus, interactiunea vant-captatoare, deoa-rece si caracteristicile vantului (directia curgerii, componentele locale ale vitezei, frecventa fluctuatiilor, scara turbulentei) sunt influentate de panourile solare: lpozitia captatoarelor care sunt instalate pe o cladire compacta sau la sol; lgruparea captatoarelor care pot fi izolate sau distribuite in siruri; lmodul in care sunt fixate capta-toarele care pot fi detasate de planul unui element de constructie. Prevederile normativului roma-nesc SR EN 1991-1-4, bazat pe EUROCODE 1, privind evaluarea fortelor exercitate de vant pe ele-mente structurale se determina cu relatia: Fw = qrefce(z)cfcdAref (1) in cazul captatoarelor solare plane, coeficientii de forta cf pot fi coeficienti globali care reprezinta forta rezultanta sau coeficienti locali care reprezinta forta locala maxima pentru diferite directii ale vantului. in cazul placilor solare detasate de planul unui element de con-structie (acoperis) sau de sol, coefi-cientii de forta cf pot fi coeficienti continuare in pagina 62 È wRevista Constructiilor wmartie 2010 a. b. Fig. 4: Captatoare solare amplasate pe acoperisul terasa si sistemele metalice de sustinere-fixare: a. [www.batiproduitsmaison.com], b. [www.toulouse-solaire.com] a. b. c. Fig. 5: Panouri solare situate pe acoperisurile inclinate sau curbe ale cladirilor etajate: a. acoperisuri inclinate, individuale sau in camp continuu [www.climamaison.com, www.ademe.fr]; b. acoperisuri curbe [www.cel.fr]; c. acoperisuri terasa [www.tecsol.fr] Fig. 6: Panouri solare situate pe acoperisurile inclinate ale cladirilor rezidentiale [www.meteocentrale.ch] a. b. Fig. 7: a. Fatada solara in Esslingen - 110 mp; b. cel mai mare panou montat pe fatada unei cladiri de locuinte in Coslada (Madrid) - 920 mp 61 Æurmare din pagina 61 globali care reprezinta forta rezul-tanta sau coeficienti locali care reprezinta forta locala maxima pen-tru diferite directii ale vantului. Coeficientii locali rezultanti pe placa captatorului vor fi: c = ± c ± c (2) LR ns ni unde c este coeficientul de pre-siune de pe suprafata exterioara a placii captatorului, iar c este coefi-cientul de presiune de pe suprafata posterioara a acestuia (fig. 8). ns ni a. Normativul furnizeaza informatii asupra copertinelor cu o singura panta, singulare si nu face referiri la placile dispuse in siruri consecutive. De asemenea, nu este precizata influenta importanta a amplasamen-tului (sol sau cladiri - fig. 9) asupra distributiilor de presiuni inregistrate pe captatoarele solare plane. Curgerea aerului in zona campu-lui de captatoare este complexa fiind b. influentata semnificativ de geometria si dimensiunile cladirii precum si de incidenta vantului in raport cu cladi-rea (fig. 10). Prezenta vartejurilor desprinse la marginea acoperisului (fig. 10a) si la coltul cladirii (fig. 10b) intensifica turbulenta in apropierea perimetrului terasei, ceea ce recomanda evitarea acestor zone de amplasament ale captatoarelor. Indiferent de tipul de normativ uti-lizat in proiectare (norma nationala sau EUROCODE 1) trebuie interzisa orice extrapolare dincolo de campul lor de aplicatii si trebuie totdeauna sa se apeleze la incercari pe Fig. 8: Curgerea aerului in jurul unei placi inclinate (a) si calculul coeficientului CLR (b) a. b. Fig. 9 : Curgerea aerului asupra sirurilor de placi plane amplasate la sol (a.) sau pe acoperisul terasa al cladirilor (b.) machete in tunel cu strat limita tur-bulent pentru determinarea actiunii vantului, in toate cazurile in care reglementarile tehnice nu contin referiri sau acestea sunt vagi. STUDII EXPERIMENTALE iN TUNEL AERODINAMIC in cadrul Facultatii de Constructii si Instalatii din Iasi, la Catedra de Constructii Civile si Industriale, in Laboratorul de Aerodinamica a con- a. b. structiilor, functioneaza un tunel Fig. 10: Turbulenta curgerii deasupra acoperisului terasa cu captatoare la incidente diferite ale vantului fata de cladire: 1. - placi captatoare, 2. - saltul curgerii generale deasupra terasei cu captatoare si turbulenta produsa de captatoare, 3. - curgere generala ce ocoleste cladirea, 4. - vartejuri desprinse la marginea terasei, 5. - curgere sub captatoare. aerodinamic cu strat limita turbulent SECO 2, de tipul celor cu circuit de revenire deschis (fig. 11), organizat la initiativa prof. univ. ing. Adrian RADU. Acesta are o sectiune trans-versala de 1,4 m x 1,4 m si o lungime a zonei de experimentare de 8,8 m, suficienta pentru dez-voltarea diferitelor profile de viteza a curgerii aerului in functie de stratul limita care urmeaza sa fie reprodus. Vitezele maxime ce se pot dezvolta sunt de 10 m/s - 18 m/s. Tehnica experimentarii se bazeaza pe modelare fizica, fiind reprodus a. b. stratul limita turbulent specific Fig. 11: a. Tunelul cu strat limita turbulent SECO 2 din Laboratorul de Aerodinamica a constructiilor si b. vedere in lungul zonei experimentale 62 amplasamentului cladirii precum si cladirea insasi, imersata in acesta. wRevista Constructiilor wmartie 2010 A devenit importanta (chiar obliga-torie potrivit SR EN 1991-1-4/2006, pct. 4.3.4), considerarea vecina-tatilor construite asupra efectelor vantului pe o constructie, indeosebi prin majorarea presiunilor, negative sau pozitive, evaluate in situatia structurii singulare. Masurarea presiunilor fluctuante din vant pe suprafata unei machete, pe baza carora se obtin coeficientii de presiune medii, de varf si abaterea standard, se realizeaza cu ajutorul unor echipamente specifice studiilor experimentale desfasurate in tunel (sonde termoanemometrice si traductori de presiune produse de firme precum T.S.I. si Scanivalve din S.U.A. existente de altfel si in labo-ratoarele de profil din strainatate). Macheta cladirii, modelata la scara, este echipata cu prize de pre-siune distribuite pe suprafata studi-ata, presiunile instantanee fiind apoi transmise, prin tuburi de legatura flexibile, spre traductorii de presiune si calculator. Datele primare obtinute in urma masuratorilor se regasesc sub forma inregistrarilor pe o perioada limitata in timp (aproximativ un minut), a pre-siunilor fluctuante. Numarul de valori obtinute pe priza (esantioane) se prelucreaza cu ajutorul tehnicii de software prin programe specializate de calcul. Pe baza presiunilor instantanee achizitionate in dreptul prizelor de presiune distribuite pe suprafata analizata pot fi trasate harti de izo-presiuni referitoare la coeficientii de presiune, negativi si pozitivi, pentru valorile medii sau de varf ale acestora. Cu aceste valori se evalu-eaza presiunile din vant pe suprafata panourilor solare, cu utilitate deose-bita pentru dimensionarea siste-melor de fixare si prindere pe elementele de constructie. CONCLUZII Pe langa metodele moderne de evaluare virtuala a efectelor curen-tilor de aer in curgerea lor turbulenta in jurul constructiilor, studiile experi-mentale in tunel aerodinamic cu strat limita turbulent isi dovedesc in continuare, cu prioritate, capacitatea de a integra influenta complexa a parametrilor ce modeleaza cam-purile de presiuni si viteze. Pe de alta parte, codurile si standardele referitoare la constructii, ca urmare a efortului de a le creste acuratetea si gradul de informare, devin tot mai stufoase, ceea ce accentueaza rezerva utilizatorilor fata de com-plexitatea acestor documente, optan-du-se pentru combinatia dintre prevederi si investigatii ori de cate ori este nevoie pentru stabilirea unui echilibru optim intre cost si risc. De semnalat faptul ca normativul SR EN 1991-1-4/2006, pct. 4.3.4, prevede obligativitatea considerarii vecinatatilor construite asupra efec-telor vantului pe o constructie, mani-festate indeosebi prin majorarea presiunilor, negative sau pozitive, evaluate in situatia structurii singu-lare, prezentate in norme. Acest lucru este posibil prin modelare fizica in tunel aerodinamic cu strat limita turbulent pentru constructii. Promovarea dezvoltarii durabile in sectorul constructiilor, a cunoas-terii si controlului modificarilor glo-bale, contribuie la diminuarea cotei de risc la actiunea aleatoare a van-tului care se manifesta, din ce in ce mai des, cu intensitati violente si con-secinte neasteptate. in acest context, cresterea numarului fenomenelor extreme pe teritoriul Romaniei carac-terizate si prin intensificarea activitatii vantului, impun reconsiderarea incar-carilor si efectele acestei actiuni in proiectarea cladirilor si a siste-matizarii urbane. BIBLIOGRAFIE 1. AXINTE, E., PESCARU, R.-A., (2000), Studiul actiunii vantului in tunel aerodinamic, Ed. tehnica, stiintifica si didactica „Cermi“ Iasi, ISBN 973-8000-51-3; 2. AHSAN Kareem, (2000), Wind Hazard Mitigation Challenges in the 21st Century, CEE New Millennium Colloquium, Grecia; 3. IRWIN, P., (2006), Developing Wind Engineering Techiques to Optimize Design and Reduce Risk, 7th UK Conference on Wind Engi-neering (WES06), Glasgow, UK; 4. RADU, A., AXINTE, E., TEO-HARI, C., (1986), Steady wind pres-sures on solar collectors on roofed buildings, in Journal of Wind Engi-neering and Industrial Aerodynamics, 23/86, p. 249-258, Ed. ELSEVIER Amsterdam, ISSN 0167-6105; 5. RADU, A., AXINTE, E., (1989), Wind forces on structures supporting solar collectors, in Journal of Wind Engineering and Industrial Aerody-namics, 32/89 p. 93-100, Ed. ELSEVIER Amsterdam, ISSN 0167-6105; 6. AXINTE, E., (1988), Mode-larea fizica a interactiunii vant-struc-tura pentru proiectarea captatoarelor solare, Teza de doctorat, I.P. Iasi; 7. WOO, GS., DENOON, RO., KWOK, KCS., (2001), Wind loads on industrial solar panel arrays and supporting roof structure - all 2 ver-sions, Wind and Structures,www.csa.com; 8. WOOD, GS., DENOON, RO., KWOK, KCS., EDDY, BJ., WOR-RALL, SJ., (2000), Influence of Solar Panel Arrays on the Wind Loading of Industrial Roofs - First International Symposium on Wind and Structures for the, (WAS2000) - Techno-Press; 9. *** SR EN 1991-1-4/2006, EUROCOD 1: Actiuni asupra struc-turilor. Partea 1-4: Actiuni generale -Actiuni ale vantului. 10. *** NP-082-04, Cod de proiectare. Bazele proiectarii si acti-uni asupra constructiilor. Actiunea vantului. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 63 Linia de 4000 t/zi clincher de la Holcim Campulung INSTALAtII ELECTRICE ªI DE AUTOMATIZARE Antreprenor: IMSAT SA, Bucuresti Beneficiar: Holcim (Romania) SA Proiectant general: KHD Germania Subcontractor: ABB Elvetia lInvestitia desfasurata de HOLCIM SIEMENS pentru automate pro- (Romania) la Campulung Muscel este menita sa inlocuiasca vechea fabrica, cu o capacitate de productie de 2.400 t/zi si care avea o tehnologie invechita, cu o fabrica noua, moderna, gramabile si soft de proces. lS-au realizat lucrarile electrice si de automatizare pe intregul lant tehnologic: moara de faina, schim- care respecta toate standardele batorul de caldura, cuptorul de tehnologice si de mediu si are o clincher, racitorul de gratar si capacitate de 4.000 t/zi. lLucrarea executata de IMSAT a constat in realizarea partii elec-trice, de automatizare si punere in functiune a noului cuptor de clincher. silozurile de clincher. lLa final, s-au efectuat conexiu- nile electrice si punerea in functiune. lToate lucrarile de mare anver- Aceasta a cuprins: proiectarea, gura realizate de IMSAT SA, pentru livrarea si montajul dulapurilor de ali-mentare si protectie, a dulapurilor de comanda la distanta si semnalizare, tablourilor de iluminat si cutiilor de distributie prize. lA fost dezvoltat si implementat software-ul pe o structura de tip un beneficiar de talie internationala, au fost executate la un nivel ridicat de calitate, respectandu-se stan- dardele interne si internationale prin sistemul propriu de management al calitatii. q 64 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Membrane hidroizolatoare autoadezive POLYGLASS o alternativa eficienta la hidroizolarea cladirilor Din anul 2009, grupul italian POLYGLASS, cel mai mare producator de membrane hidroizolatoare din Italia si unul dintre liderii mondiali in domeniu, face parte din familia MAPEI Group (Italia) care, la randul sau, se numara printre cei mai mari jucatori mondiali in pro-ductia de adezivi si produse pentru constructii. Unirea celor doua forte a reprezentat o buna oportu-nitate a momentului, care va stimula cresterea grupului MAPEI in pietele in care activeaza. Prin intermediul MAPEI Group, POLYGLASS si-a largit, deja, gama de produse din segmentul de hidroizolatii existente, pro-duse dezvoltate in urma unor cercetari tehnologice in care Grupul MAPEI exceleaza. POLYGLASS Group activeaza in piata de peste 35 de ani, iar in prezent se afla in topul celor mai perfor-mante companii specializate in cercetarea, dezvoltarea si productia de membrane bituminoase si sisteme de hidroizolatii pentru industria de constructii. Societatea are o cifra de afaceri de 120 de milioane de Euro anual, concretizata intr-o productie de peste 50.000.000 mp/an realizata in cele 5 fabrici din Italia si Statele Unite ale Americii. Produsele POLYGLASS Group se exporta in peste 40 de tari. MAPEI a inceput activitatea in urma cu 72 de ani in Italia, astazi fiind unul dintre liderii mondiali in fabricatia de adezivi si alte produse pentru constructii, inregistrand o cifra de afaceri anuala de peste 1,7 miliarde de Euro. Grupul are 56 de unitati de productie cu 6.100 de angajati, care livreaza peste 18.000 tone de produse zil-nic, in 24 de tari de pe toate cele 5 continente. Cele 1.300 de produse sunt distribuite pentru aproximativ 50.000 de clienti din intreaga lume. Produsele MAPEI au fost folosite pentru megastructuri reprezentative din intreaga lume precum: Capela Sixtina, Statuia Libertatii, Burj Al Arab, Turnurile Petronas etc. Viitorul POLYGLASS, sub umbrela MAPEI Group, este bazat pe obiective comune, precum: inovatie in cercetarea si dezvoltarea de noi produse care sa ofere solutii cat mai simple si mai eficiente, sa usureze condi-tiile de munca si, nu in ultimul rand, sa protejeze mediul. wRevista Constructiilor wmartie 2010 La scurt timp dupa integrarea in cadrul grupului si bazandu-se pe experienta tehnologica si de cercetare a MAPEI, POLYGLASS a lansat si perfectionat noi pro-duse care revolutioneaza piata membranelor hidroizola-toare: membrane autoadezive ADESO® si membrane REOXTHENE®, produse pe care le vom prezenta mai pe larg intr-un numar viitor al revistei. Daca doriti sa aflati mai multe despre aceste produse, contactati subsidiara POLYGLASS Romania S.R.L. tel/fax: 0232-242.042 / 0232-242.041, e-mail: polyglass@clicknet.ro sau vizitati pagina de Internet: www.polyglass.com. (Continuare in numarul viitor) 65 Consultatie juridica O alegere dificila in 2010 CREDITUL SAU LEASINGUL PENTRU ACHIZItIONAREA UNEI MAªINI? av. Marius Vicentiu COLTUC - Casa de avocatura Coltuc Doriti sa cumparati o masina noua si nu stiti catre ce solutie sa va orientati: credit sau leasing? Care sunt avantajele si dezavantajele fiecareia si cum se calculeaza costurile? Nu exista o reteta universala, insa cateva indicatii generale exista. Calculul complet al costului ia in considerare mai multe elemente: asiguratorul, valoarea reziduala, valuta in care preferati sa faceti plata etc. Conditiile de leasing sunt De asemenea, daca veti dori dupa ce dv. ati achitat 70% din va- asemanatoare celor de credit, cu diferenta ca leasingul lasa loc de mai multa flexibilitate: valoarea reziduala poate varia intre 100 Euro si 20% din valoarea finantata, influ-entand astfel rata lunara. sa schimbati masina inainte de incheierea contractului de leasing, puteti returna masina si incheia un contract de leasing pentru o alta (facilitatea se numeste buy-back si este acordata de mai multe firme de leasing). in plus, nu veti fi nevoit loarea masinii, puteti pierde si banii si masina. De aceea, interesati-va cine sunt actionarii, ce istoric are firma. in cazul in care alegeti un credit, aveti avantajul ca sunteti posesorul masinii inca de la inceput. TVA-ul sa va ocupati de formalitati vamale, este deductibil de la inceputul proceduri de inmatriculare sau incheierii contractului pentru intreaga radiere, documente: firma de leasing valoare a creditului, iar avansul ia asupra sa aceste sarcini. Un alt avantaj este ca asigurarea CASCO este inclusa in rata de leasing. Un poate depasi 50%. De asemenea, puteti opta pentru un credit in RON, EUR sau CHF, cand leasingul se avantaj al leasingului operational ofera numai in EUR. este ca taxele vamale se aplica Creditul ofera posibilitatea ram- numai pe valoarea reziduala, si nu pe intregul cost al masinii. Dezavantaje pentru leasing ar fi ca masina nu va apartine, ci apartine firmei de leasing pana achitati toate bursarii anticipate dupa 6 luni de zile (comision de rambursare anticipata 2,5% din capital), minim 3 rate de credit, pe cand la leasing este posi- bila doar inchiderea anticipata dupa costurile. Daca doriti sa vindeti 12 luni a intregului contract. Cos- masina, trebuie sa cedati contractul de leasing. Daca doriti s-o modificati, nu puteti, pentru ca cele mai multe turile cu leasingul auto se apropie, in prezent, de valorile costurilor auto, ca urmare a modificarii calculatiei ratei firme de leasing interzic expres de leasing incepand cu 1 ianuarie acest lucru. De asemenea, trebuie sa aveti grija ce firma de leasing alegeti, pentru ca daca, de exemplu, firma de leasing intra in faliment 2009, de cand taxa pe valoare adau-gata (TVA) se aplica si la dobanda, fata de situatia precedenta, cand se aplica doar la principal. 66 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Studiu de caz pentru valoarea cel mai des intalnita VALOAREA MAªINII: 11.900 EUR (pret cu TVA) AVANS: 25% (2.500 EUR + TVA) Durata imprumut: 36 luni Dobanda anuala: 7,7% Comision initial: 2% Fara valoare reziduala masina intra in posesia dvs., pre-lungiti perioada de leasing sau renuntati la contractul de leasing; ldobanda se aplica la valoarea creditului fara TVA si nu este purta-toare de TVA; luzura morala este suportata de CREDIT DAE Comision (2%) Total de plata Rata lunara LEASING DAE Comision (2%) Total de plata Rata lunara 9,46% 178 EUR* 10.024 EUR 278,44 EUR (rate fixe) 9,97% 238 EUR** 10.086 EUR 269,31 EUR (rate crescatoare).*** firma de leasing, deoarece aceasta este proprietara bunului. DEZAVANTAJE Credit lsunt oferte la care se aplica si alte comisioane pa langa cel de acordare (cum ar fi comisionul de administrare lunar sau anual aplicat * comisionul initial se aplica la valoarea creditului acordat. ** comisionul initial la leasing se aplica la valoarea CIPa masinii (deci si la avans), iar la acest comision se aplica TVA. *** rata lunara (anuitatea) la leasing este crescatoare, datorita TVA-ului care se aplica lunar la principal. la sold sau la valoarea initiala a creditului); ltaxele vamale se calculeaza la Putem concluziona ca pentru conditii de creditare asemanatoare, DAE (Dobanda Anuala Efectiva), totalul de plata si rata lunara nu difera semnificativ la credit si leasing. in cazul valorii reziduale platite la sfarsitul contractului de leasing, DAE este un indicator mai bun decat totalul de plata, deoarece DAE tine cont de valoarea in timp a banilor. Pentru a lua, totusi, cea mai buna decizie trebuie avut in vedere ca ambele tipuri de finantare prezinta avantaje si dezavantaje: AVANTAJE Credit ldetineti masina in proprietate inca de la inceputul perioadei de creditare; lcomisionul initial se aplica la valoarea creditului acordat de banca (nu la valoarea CIP a masinii, ca la leasing); lpentru multe oferte de creditare nu se solicita avans (Volksbank, Alpha Bank, BCR, Firenze, BRD, Finansbank, ProCredit); lperioada de creditare prelun-gita (pana la 10 ani la BCR, Finans-bank, Firenze, BRD); lputeti sa va alegeti societatea de asigurare pentru CASCO si RCA; lrata lunara este fixa. Leasing lvama, inmatricularea si asigu-rarea se realizeaza de catre firma de leasing; leconomisiti bani in timp - aveti posibilitatea sa platiti 20% din valoa-rea masinii la sfarsitul contractului de leasing (valoare reziduala); ltaxele vamale se calculeaza la valoarea reziduala; valoarea rezidu-ala se poate plati lunar (se include in rata lunara) sau la sfarsitul perioadei valoarea initiala a masinii (nu exista valoare reziduala) si sunt platite inte-gral de cumparator; ldobanda se aplica la valoarea creditului, care contine deja TVA; - uzura morala este suportata de client, fiind proprietarul masinii. Leasing lmasina este „inchiriata“, este proprietatea societatii de leasing pana la incetarea contractului de leasing; lcomisionul initial se aplica la valoarea masinii fara TVA (deci se plateste comision si la avans), iar la comisionul astfel calculat se aplica TVA; lrambursarea anticipata este posibila dupa minim 12 luni de la incheierea contractului de leasing; lrata lunara este crescatoare (TVA-ul se aplica lunar la principal, care este crescator); lrambursarea anticipata este de leasing; lperioada maxima de finantare posibila dupa minim 6 luni de la inceperea creditului; lposibilitatea de a alege la sfarsitul perioadei de leasing daca este de 5 ani; lavansul este obligatoriu. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 67 inchiderea si ecologizarea carierei Slanic Nord, judetul Arges Antreprenor: Iridex Group Constructii SRL, Bucuresti Beneficiar: Conversmin SA, Bucuresti Proiectant: Geoconsulting SRL, Targu Jiu lPerimetrul minier de exploatare Slanic Nord din judetul Arges avea suprafata de cca. 38 ha si o limita de adancime de 165 m. Din decoper-tarea solului pentru exploatarea miniera de suprafata care s-a desfasurat intre anii 1993 si 1995, a rezultat o cantitate mare de steril. lDupa incetarea activitatii mini-ere a avut loc o evolutie rapida a fenomenelor negative: degradarea taluzurilor definitive ale microcari-erei, alunecarea haldei interioare pe firul de vale adiacent padurii, cu dis-trugerea a cinci gospodarii si pune-rea in pericol a altor sapte proprietati private. lPentru rezolvarea problemelor aparute s-au proiectat si executat lucrari pentru stabilizarea aluneca-rilor de teren, punerea in siguranta, modelarea si ecologizarea zonei. lIRIDEX GROUP CONSTRUCtII a realizat lucrari de drenaj de adan-cime pentru colectarea apelor din subteran si canale deschise pentru colectarea apelor de suprafata. lVersantii cu panta abrupta s-au consolidat cu geo-celule umplute cu pamant vegetal si inierbate. lS-a executat un prism drenant din piatra cu lungimea de 33 m, latimea de 3,5 m si inaltimea de 2 m. in acest mod s-a sectionat alune-carea in zona ei mediana; s-a asi-gurat, astfel, preluarea tuturor apelor de suprafata si dirijarea lor prin drenul principal spre paraul tiganca. lin partea aval a prismului drenant s-a realizat un racord de regularizare care asigura evacuarea debitelor paraului in siguranta; acesta este un canal executat din cosuri de gabioane umplute cu pia-tra pe doua randuri si betonate pe o grosime de 10 cm. lA fost amenajat prin albia para-ului un drum de acces la drenuri, precum si drumul de acces in zonele invecinate, drum utilizat de locuitorii zonei; drumurile s-au amenajat din pamant armat cu geo-grile si imbra-caminte din balast. lLucrarile complexe, de buna calitate, realizate de specialistii firmei IRIDEX GROUPCONSTRUCtII pentru inchiderea carierei si ecolo-gizarea suprafetelor afectate de exploatarea miniera, au condus la stabilizarea suprafetelor, la redarea lor circuitului economic si reface-rea factorilor de mediu. q 68 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Avantajele folosirii utilajelor specializate in stabilizarea „in situ“ a pamanturilor coezive si necoezive ing. Florian ALBU, director general - SC PREMIER LEADER CONSTRUCT SRL Avand in vedere domeniul de activitate al societatii PREMIER LEADER CONSTRUCT, acela de con-structii de drumuri, parcari, platforme etc., ne-am confruntat adesea, in timpul discutiilor tehnice purtate cu proiectanti sau cu potentiali beneficiari ai lucrarilor executate de noi, cu o intrebare: „de unde si cum putem obtine reduceri semnificative de costuri in activitatea de stabilizare a terasamentelor?“ urmata, firesc, de o serie de calcule privind costurile materialelor, transportului si a punerii in opera in varianta de constructie clasica si in varianta propusa de noi, adica stabilizarea „in situ“. La o prima vedere, cheltuielile totale se puteau reduce numai prin reducea cheltuielilor de achizitie a materialelor de baza si a cheltuielilor de transport deoarece, in general, optica era „de utilaje terasiere sau de alta natura de care dispune orice platforme. in primul rand, suprafata ce urma a fi tratata era necesar a fi pregatita prin operatii de scarificari succesive, astfel incat terenul care urma a fi prelucrat sa fie cat mai afanat. Apoi, se transportau in teren lianti hidraulici - de regula var hidrofil Dezavantajele acestei metode sunt urmatoarele: 1. Nu se poate doza riguros can-titatea de liant hidraulic pe unitatea de masura (mp sau mc); 2. Nu poate fi pastrata, riguros constanta, adancimea terenului pe constructor de drumuri si platforme la saci - care se imprastiau pe plat- care se executa tratamentul, iar care se respecta“. forma care urma a fi tratata, intr-o gradul de faramitare al solului Aici intervine „lupta“ de a con- vinge interlocutorul privind necesi- cantitate rezultata din reteta de labo- rator. De exemplu, la 1.000 mp ramane la latitudinea celor care coor- doneaza efectiv activitatea utilajelor. tatea folosirii utilajelor moderne, trebuie imprastiata cantitatea de Aceste doua dezavantaje conduc dedicate stabilizarii „in situ“, renun-tand la metodele clasice folosite in anii `70 - `80. Bazandu-ne pe experienta per- 14.000 – 14.500 Kg, in functie de reteta din proiect. Cum se realiza aceasta imprastiere? Manual, prin ruperea sacilor si imprastierea lor pe la o variatie a caracteristicilor fizico-mecanice ale noului sol executat, fiind foarte posibil ca, in urma pro- belor de laborator specifice pentru sonalului nostru, calificat in executia amplasament. terasamente, sa fie nevoie de de drumuri si platforme, putem Urmatoarea operatie este aceea reveniri asupra suprafetei, fie cu incerca sa facem o comparatie de omogenizare a solului cu liantul aport de liant hidraulic, fie numai prin privind avantajele/dezavantajele intre cele doua metode de lucru, cea cla-sica, cu utilaje folosite mai mult in agricultura si cea moderna, cu utilaje dedicate stabilizarii „in situ“. hidraulic, operatie care se efectu-eaza prin treceri succesive cu dis-curile de agricultura, purtate de un tractor, peste suprafata pana cand se „apreciaza” ca omogenitatea este rescarificare, rediscuire etc. Prin asemenea operatii se majo-reaza costurile cu utilajele, carbu-rantii-lubrefiantii, manopera si, mai ales, se anuleaza principalul avantaj imbunatatirea caracteristicilor satisfacatoare, realizandu-se totodata al stabilizarilor „in situ“, adica redu-solurilor, cu lianti hidraulici, a fost si gradul de faramitare al solului. cerea timpului de executie. practicata dintotdeauna in activi- Urmau celelalte operatii de reprofi- 3. Posibilitatea ca o parte din tatea de constructii de drumuri si lare si compactare. liantii hidraulici, care sunt sub forma 70 wRevista Constructiilor wmartie 2010 de pulberi, sa se imprastie in atmos- lDozatorul de liant hidraulic l Reciclatorul, un utilaj de fera si sa fie inhalati de catre perso-nalul deservent sau, in cazul lucrarilor aflate in mediul citadin si de catre populatie, ducand la imbol-naviri ale sistemului respirator. Un alt pericol, in cazul lucrarilor aflate in afara mediului citadin, este de a se infesta mediul inconjurator prin compusii chimici care intra in com-pozitia liantilor hidraulici, contami-nand suprafetele invecinate cu cele necesar a fi prelucrate. Pentru a combate atat dezavan-tajele economice expuse mai sus cat si impactul asupra mediului la lucrarile de stabilizare „in situ“ se recomanda folosirea utilajelor mo-derne specializate pentru acest tip de lucrari. SC PREMIER LEADER CON-STRUCT SRL dispune de utilaje specializate pentru stabilizarile „in situ“, anuland dezavantajele enumerate mai sus: lUtilajul purtator este un tractor FENDT 936 cu o putere de 390 CP, dotat cu computer de bord, capabil sa memoreze o serie de constante: viteza de deplasare, turatia la priza de putere, presiunea hidraulica in cilindrii hidraulici ai tirantilor etc.) care, reglate pe un sector experi-mental executat la inceputul lucrarii, sa ramana aceleasi pe toata peri-oada desfasurarii executiei stabili-zarii „in situ“, evitandu-se posibilitatea ca, din cauza unor erori provocate de masinist sau de profilul solului, sa nu fie respectata reteta sau adan- cimea de reciclare. este un utilaj specializat constand intr-un buncar etans pentru stocarea liantilor hidraulici cu capacitatea de 10 t, montat pe un sasiu auto. Actionarea sa este hidraulica pentru mecanismul de inchidere / deschidere al fantei de alimentare cu material, si mecanica - printr-un sis-tem de reductoare, benzi transportoare si snecuri - pentru dozajul materia-lului. Fortele hidraulice si mecanice provin de la priza de putere si de la instalatia hidraulica a utilajului purta-tor. Astfel, la executia sectorului de proba se regleaza viteza de mars a tractorului si turatia prizei de putere, pentru a realiza dispersia unei can-titati, dinainte stabilite prin reteta de laborator, de liant hidraulic la uni-tatea de masura (mp sau mc). De asemenea, pentru lucrul in spatiile inguste sau langa gurile de vizitare a retelelor de utilitati, exista posibilitatea de a bloca 1/2 din snecul de dispersie, avand, astfel, ca front de lucru numai 1,25 m, reducand cantitatea de liant hidraulic care se poate pierde sau raspandi in atmosfera. Aparatorile din cauciuc care imbraca snecul de distributie al materialului au rolul de a impiedica imprastierea liantului hidraulic in atmosfera, anulandu-se, astfel, posi-bilitatea inhalarii acestuia de catre personalul deservent sau a conta-minarii solului, invecinat cu supra-fetele de lucru, cu compusi chimici. in acest fel, impactul asupra me-diului este considerabil redus. asemenea specializat pentru stabili-zarile „in situ“, realizeaza omoge-nizarea suprafetei care se trateaza, uniform, pe o adancime constanta, pastrand aceasta grosime constanta pe intreaga suprafata, datorita posi-bilitatii memorarii in computerul de bord al utilajului purtator a fortei hidraulice care actioneaza asupra tirantilor, a turatiei prizei de putere si a vitezei de deplasare. Prin deschiderea/inchiderea capacelor frontale si posterioare se poate mari sau micsora gardul de faramitare a materialului in amestec cu liantul hidraulic. in functie de densitatea gurilor de vizitare a retelelor de utilitati posibil aflate pe suprafata de prelu-crat, a cantitatii de material ce urmeaza a fi distribuita pe unitatea de masura si a adancimii de reci-clare a materialului, productivitatea zilnica a utilajelor descrise mai sus poate varia intre 3.000 mp si 5.000 mp, asigurand astfel un ritm sustinut de constructie a drumurilor si platformelor. Este posibila astfel diminuarea costurilor de executie cu pastrarea cerintelor din punct de vedere calitativ al suprafetelor astfel executate si evitarea poluarii me-diului inconjurator cu pulberi si/sau compusi chimici, capabili sa influ-enteze negativ sanatatea oamenilor si vegetatia. q wRevista Constructiilor wmartie 2010 71 Organizarea si perfectionarea managementului santierului de constructii dr. ing. Marian BADIU - ICECON SA Bucuresti Multe intreprinderi din domeniul constructiilor apartinand sectorului privat ajung sa determine condi-tiile de stabilitate care le permit sa fie eficiente in folosirea nivelului managerial, a legilor, normativelor si procedurilor, in situatii invariabile. Dar ce se intampla cand este impusa o noua organizare de santier, un echipament, o schema de mecanizare sau cand o tehnologie noua este adaugata, iar regulile si procedurile nu se aplica? Ierarhia managementului existent este incapabila sa defineasca altceva si este sortita schimbarii. Ce este de facut? Cel mai bun raspuns este: Managementul ªantierului de Constructii. Scopul managementului de san- Pentru a ne forma o parere lImplementarea tehnologiilor tier este de a planifica, organiza si controla activitatile, astfel incat lucrarea sa poata fi executata si finalizata cat mai bine posibil si la termen, in conditii de maxima sigu-ranta a muncitorilor, in pofida tuturor riscurilor existente. Tipurile de organizare si manage-ment adoptate pe santierele de con-structii depind, evident, de marimea si durata proiectului si de locul de amplasare al acestuia. Managementul santierului incepe inainte de a se trece la alocarea resurselor si trebuie sa continue pana cand intreaga activitate ia sfarsit. Obiectivul este ca rezultatul final sa fie corespunzator pentru beneficiarul lucrarii si sa nu necesite mai multi bani sau alte resurse decat cele care au fost initial alocate sau prevazute de buget. Planificarea si controlul trebuie, bineinteles, aplicate la toate acti-vitatile si resursele implicate in proiect. De aceea, managerul de santier trebuie sa fie capabil sa inte-leaga modul de lucru al angajatilor si sa aprecieze cat de priceput este fiecare, sa cunoasca metodele lor specifice de lucru, problemele si punctele slabe. 72 asupra unei organizari eficiente a unui proiect, caracterizata de o buna comunicare manageriala, in figura 1 este prezentata structura de organi-zare a departamentului pentru reali-zarea managementului de santier. Ceea ce trebuie pentru o buna comunicare la nivel managerial este asigurarea unor cai adecvate de feedback in intreaga firma si dincolo de ea. Acestea permit monitorizarea evolutiei proiectului, raportarea difi-cultatilor catre conducerea executiva si accesul tuturor participantilor la con-sultanta expertilor de specialitate. in vederea schimbarii activitatii de constructii si pentru a-si imbu-natati desfasurarea proceselor de executie in conditiile incetinirii ritmu-lui actual, firmele de specialitate trebuie sa-si stabileasca strategii efi-ciente care sa aiba la baza urma-toarele elemente: lImplementarea standardelor europene cu raspundere si compe-tenta, in vederea realizarii lucrarilor la un nivel ridicat de calitate, com- petitiv cu cel european; noi de lucru si a echipamentelor performante care sa valorifice superior resursele de materii prime si energetice; lPlanificarea, organizarea si controlul activitatilor unui proces tehnologic, astfel incat lucrarile sa fie finalizate cat mai bine posibil, in pofida tuturor riscurilor existente; lPunerea in practica a teoriilor privind controlul calitatii, manage-mentul resurselor, mecanizarea, automatizarea si robotizarea lucrarilor; lUtilizarea de tehnologii si echipamente pentru reciclarea materialelor; lSchimbarea atitudinii fata de munca. Realizarea practica a acestor deziderate revine managerilor de santier, care „de la prima citire a proiectului de constructie“ trebuie sa aiba in vedere o serie de cerinte pe etape, astfel incat rezultatul final sa fie multumitor pentru beneficiarul lucrarii, sa se incadreze in termenul promis si sa nu necesite mai multi bani sau alte resurse decat cele care au fost initial alocate sau prevazute. continuare in pagina 74 È wRevista Constructiilor wmartie 2010 SC SUPER-CLEAN SRL Echipamente profesionale de curatenie Alfred Kärcher este liderul mondial in domeniul sis- temelor de curatat, din punct de vedere al calitatii si tehnologiei in ceea ce priveste serviciile pentru timpul liber, gospodarie, intreprindere si industrie, comercia- lizand atat echipamente profesionale de curatenie, pro- duse de curatare, cat si echipamente de curatenie pentru consumatorii casnici. in anul 1950, Alfred Kärcher a inventat primul aparat de curatat cu inalta presiune – optimizand, de atunci, continuu principiul curatarii cu presiune inalta. Astazi, firma Kärcher ofera un sortiment de echipa- mente si produse de curatenie matur din punct de vedere tehnic, cu o gama larga de aplicabilitate in: agricultura, industrie, constructii si transporturi. Din anul 2000 societatea SUPER-CLEAN SRL este distribuitor autorizat al echipamentelor profesionale de PRODUSE COMERCIALIZATE: • Aparate profesionale de spalat cu jet de apa rece si calda • Aspiratoare profesionale pentru aspirat mediu uscat, praf si lichide • Aspiratoare pentru spalat mocheta • Aspiratoare industriale • Aparat de cura-tat cu aburi • Masini de spalat-frecat-aspirat par-doseli cu actionare manuala sau post de conducere • Masini automate de lustruit • Masini de maturat si aspirat stradale • Freze de zapada • Detergenti indus- triali concentrati. curatenie produse de concernul german Kärcher. Pentru toate aparatele comercializate, SC SUPER- CLEAN SRL asigura service, piese de schimb si con- sumabile atat in perioada de garantie cat si post-garantie. wRevista Constructiilor wmartie 2010 73 Fig. 1 Æurmare din pagina 72 Deoarece proiectele de con- 1. Cunoasterea profunda a con- 3. Extinderea raspunderii celor structii implica riscuri si probleme ceptiei si mecanizarii proceselor interesati de calitate, dincolo de limi- speciale de organizare (adesea necesitand investitii masive de capi- tal si un management riguros al activitatii, al fondurilor financiare si al calitatii), sunt necesare: tehnologice specifice lucrarilor de constructii-montaj, a corelarii para-metrilor echipamentelor si tehnolo-giilor de lucru adoptate; 2. Organizarea si managementul santierelor de constructii; tele constructorului. Va prezentam, in continuare, cateva aspecte privind locul si rolul managerului de santier in desfasura- rea lucrarilor de constructii-montaj. 74 wRevista Constructiilor wmartie 2010 Organizarea managementului de desenelor de executie a obiectului Din cele prezentate rezulta ca, in santier nu difera in esenta de cea a de constructie si a specificatiilor acest moment, constructorii romani oricarei alte activitati din cadrul unei societati. Datorita faptului ca, in general, fiecare societate cu activi-tati similare are ideile sale proprii privind modul in care se organizeaza si lucreaza, este foarte probabil sa avem structuri de organizare diferite. Mai mult, diferitele societati pot avea acelasi succes, ceea ce arata ca nu se poate spune ca exista o singura solutie de organizare. in linii mari, structura de organizare a manage-mentului de santier se bazeaza pe activitatile principale din acest domeniu si anume: lElaborarea documentatiei teh-nologice (cu precizarea procedeelor de executie a activitatilor) - pe baza tehnice - care stabileste tehnologiile de lucru si schemele de mecanizare; lElaborarea proiectului de orga-nizare de santier pe baza analizei tehnico-economice a documentatiei tehnologice; lRealizarea obiectivelor (provi-zorii) de organizare, pe baza de structuri modulare care sa permita montarea si demontarea rapida; lAprovizionarea si managemen-tul resurselor (forta de munca, materii prime, echipamente tehnologice, resurse financiare); lPlanificarea si coordonarea lucrarilor de pe santier. Avand acum o idee asupra managementului de santier, asupra responsabilitatilor si relatiilor de munca in societate, este mai usor sa analizam locul potrivit in structura organizatorica. trebuie sa se obisnuiasca cu noile forme de organizare - specifice Comunitatii Europene - acordand o atentie deosebita departamentului de constructii si de mecanizare, pen-tru a face fata competitiei, atat in Romania, cat si oriunde in Europa. in rezumat, pentru a folosi eficient fondul de timp, dupa adjudecarea contractului lucrarii, constructorul trebuie sa-si organizeze munca, resursele si instalatiile provizorii. De asemenea, managementul de santier presupune pregatirea docu-mentatiei detaliate pentru realizarea lucrarii, stabilirea metodelor si echipamentelor tehnologice afe-rente, criteriile de asigurare a cali-tatii, politica de siguranta, schemele de organizare si circulatie etc. q Consultanta in investitii-constructii (XV) CONTRACTUL DE CONSULTANta (Urmare din numarul anterior) ing. Petre IONIta ANEXA 1 CONTRACT STANDARD (REFOLOSIBIL) PENTRU SERVICII DE CONSULTANta LA LUCRaRI DE INVESTItII CONtINUT lCONTRACT * (for- mular tip de contract) -ANEXA 1 lPARTEA I * -CONDItII GENERALE DE CONTRACTARE -ANEXA 2 lPARTEA II ** -CONDItII SPECIALE DE CONTRACTARE -ANEXA 3 lANEXA A** -Scopul si descrierea serviciilor lANEXA B ** - Per-sonal, echipament, dotari, servicii din afara sau asigurate de investi-tor lANEXA C ** -Remunerare si plata lANEXA D ** - Alte prevederi * Conform: Federation Internationale des Ingenieurs - Conseil Model Services Agrement - Client/Con-sultant part. 1 Standard Con-ditions ** Se intocmesc intre parti in faza de negociere a contractului 76 wRevista Constructiilor wmartie 2010 ANEXA 2 CONDItII GENERALE DE CONTRACTARE (- pentru servicii de consultanta -) PARTEA I CONDItII STANDARD DEFINItII ªI INTERPRETARE 1. Definitii Urmatoarele expresii si cuvinte vor avea semnifica-tiile de mai jos, exceptand cazurile in care se solicita diferit: I. PROIECT = totalitatea actiunilor in scopul realizarii investitiei pentru care consultantul va presta serviciile mentionate in Anexa A II. SERVICII = servicii care vor fi prestate de Consul-tant conform Acordului cuprinzand: servicii obisnuite, servicii aditionale si servicii cu caracter exceptional (Anexa A) III. LUCRaRI = lucrarile cu caracter definitiv care se vor executa (inclusiv materialele si echipamentele ce urmeaza a se livra Investitorului) in scopul realizarii proiectului (Anexa A) IV. INVESTITOR (CLIENT, BENEFICIAR) = partea numita in CONTRACT si care angajeaza Consultantul, precum si orice succesori legali ai Investitorului si per-soane numite si autorizate V. CONSULTANT = partea numita in CONTRACT care este angajata ca firma independenta, de catre Investitor, pentru a presta serviciile solicitate VI. PARTE SAU PaRtI = Investitorul si Consultantul; „Terti“ = orice alta persoana sau entitate VII. CONTRACT = Conditiile modelului de contract Investitor/Consultant Partea I si Partea II inclusiv Anexa A (descrierea serviciilor), Anexa B (personal, echipament, dotari si servicii prestate de terti la solicitarea Investitorului), Anexa C (remunerarea si plata), Anexa D (alte prevederi). Scrisoare de Acceptare si CONTRACT Oficial sau conform specificatiei din Partea a doua. VIII. ZI = perioada de 24 de ore IX. LUNa = perioada de o luna conform calendarului gregorian, incepand din oricare zi a lunii X. MONEDA LOCALa = (ML) moneda tarii in care se efectueaza proiectul XI. MONEDA STRaINa = (MS) orice alta moneda XII. COMPENSAtIA STABILITa = sumele descrise in Partea a doua care se platesc prin prezentul CONTRACT (Anexa C) 2. Interpretare I. Denumirea capitolelor acestui CONTRACT nu va servi ca mijloc de interpretare a lui. II. Singularul include pluralul, masculinul include femininul si invers, acolo unde contextul o cere. III. Daca apar nepotriviri intre prevederile CONTRACTULUI, se vor lua in considerare prevederile redactate cel mai recent. OBLIGAtIILE CONSULTANTULUI 3. Gama serviciilor Consultantul va presta servicii aferente proiectului. Gama acestor servicii este descrisa in Anexa A. 4. Servicii obisnuite, suplimentare si excep-tionale I. Serviciile obisnuite sunt cele descrise in Anexa A. wRevista Constructiilor wmartie 2010 II. Serviciile suplimentare sunt cele descrise in Anexa A sau care, prin acordul scris al ambelor parti, sunt prestate in plus fata de serviciile obisnuite. III. Serviciile exceptionale nu intra nici la servicii obisnuite nici la servicii suplimentare, ci sunt acele servicii care trebuiesc efectuate de consultant conform Clauzei 28. 5. indeplinirea datoriei si exercitarea autoritatii I. Consultantul va dovedi abilitate, grija si perse-verenta in indeplinirea obligatiilor ce-i revin prin acest CONTRACT. II. in cazul in care serviciile includ si exercitarea puterii, realizarea obligatiilor autorizate sau decurgand din conditiile unui contract incheiat intre investitor si terti, Consultantul va fi obligat sa: a) Actioneze conform contractului, cu conditia ca detaliile privind functiile si responsabilitatile sale sa fie acceptate de Consultant in cazul in care n-au fost pre-vazute in Anexa A. b) Daca este autorizat, va certifica, decide sau inter-veni in mod impartial, intre investitor si terti, nu ca arbitru ci ca un profesionist independent care detine compe-tenta si obiectivitatea necesara. c) Daca este autorizat, va modifica obligatiile tertilor, cu aprobarea prealabila a investitorului, a tuturor modi-ficarilor care ar putea influenta considerabil costurile, calitatea si termenele ( exceptand situatiile de urgenta cand Consultantul il va informa pe investitor cat mai curand posibil). 6. Proprietatea investitorului Toate bunurile furnizate sau platite de catre investitor si puse la dispozitia Consultantului vor fi considerate ca apartinand Investitorului si, acolo unde este posibil, ele se vor marca astfel (proprietatea Investitorului). La incheierea serviciilor sau la suspendarea prestarii acestora, Consultantul va furniza Investitorului inven-tarele cu tot ceea ce nu a fost consumat in cadrul serviciilor prestate si ii va returna respectivele bunuri conform indicatiilor acestuia. Aceasta livrare va fi consi-derata ca Serviciu Suplimentar. OBLIGAtIILE INVESTITORULUI 7. Informare Pentru a nu intarzia prestarea serviciilor, Investitorul va furniza Consultantului, gratuit si in timp util, toate informatiile pe care este autorizat sa le obtina si care servesc scopului serviciilor. 8. Decizii Investitorul va hotari in scris, de urgenta, asupra tutu-ror problemelor pe care Consultantul i le aduce la cunostinta, astfel incat sa nu intarzie prestarea serviciilor. 9. Asistenta Investitorul va face tot ce-i sta in putere sa sprijine Consultantul, personalul si subordonatii acestuia, asigurand: a) Documentele necesare vizei de intrare, rezidenta, munca, iesire etc.; continuare in pagina 78 È 77 Æurmare din pagina 77 b) Accesul liber in orice loc care ar putea facilita prestarea serviciilor; c) Importul, exportul si formalitatile vamale pentru efectele personale si bunurile necesare serviciului; d) Repatrierea in caz de urgenta; e) Punerea la dispozitie a autorizatiilor necesare pen-tru importul de moneda straina de catre Consultant sau de catre personalul acestuia pentru indeplinirea servi-ciilor sau pentru folosinta personala; de asemenea, autorizatii pentru aprobarea exportului banilor castigati din prestarea serviciilor; f) Accesul liber la alte organizatii in scopul colectarii informatiilor pe care Consultantul trebuie sa le obtina. 10. Echipament si dotari Investitorul va pune la dispozitie Consultantului, gra-tuit, in scopul serviciului, echipamentul si dotarea nece-sara descrise in Anexa B. 11. Personalul investitorului Cu avizul Consultantului, Investitorul va selecta si furniza pe propria cheltuiala personalul ce urmeaza a fi angajat de consultant conform Anexei B. Legat de prestarea serviciilor, personalul va primi instructiuni numai din partea Consultantului. 12. Servicii prestate de altii Investitorul va angaja, pe propria cheltuiala, conform Anexei B, si serviciile unor terti cu care Consultantul va colabora dar de ale caror servicii nu va fi raspunzator. 13. Furnizarea personalului Personalul trimis de Consultant sa lucreze in tara in care se executa proiectul va fi examinat din punct de vedere fizic si al calificarii, pentru a corespunde nevoilor Investitorului. Personalul pe care Investitorul il furnizeaza conform clauzei 11 va trebui sa fie acceptat de catre Consultant. Daca Investitorul nu poate asigura personalul sau serviciile unor terti pentru buna desfasurare a prestatiilor serviciilor, Consultantul se va ingriji de aceste aspecte ca serviciu suplimentar. 14. Reprezentanti Pentru administrarea Acordului, fiecare parte contrac-tanta va desemna o persoana fizica sau oficiala care sa-i fie reprezentant. Daca Investitorul solicita, Consultantul va numi o per-soana fizica pentru stabilirea unor contacte cu reprezen-tantii Investitorului in tara in care se executa proiectul. 15. Schimbari de personal Daca este necesara inlocuirea unuia dintre membrii personalului, partea raspunzatoare de angajarea aces-tuia va lua masuri urgente de inlocuire a lui cu o persoana cu aceeasi competenta. Costul inlocuirii va fi suportat de partea care l-a numit pe respectivul angajat, exceptand cazul in care inlocuirea este solicitata de cealalta parte contractanta si cu conditia ca: a) Solicitarea de inlocuire sa se faca in scris, cu mentionarea motivelor care o justifica. b) Partea care cere inlocuirea sa suporte cheltuielile aferente inlocuirii, exceptand cazul in care inlocuirea este motivata de comportamentul necorespunzator sau de incompetenta celui inlocuit. 78 16. OBLIGAtII ALE PaRtILOR 16.1. Obligatia Consultantului Consultantul va fi obligat sa plateasca Investitorului compensatia ce decurge din/sau in legatura cu CON-TRACTUL, daca se constata ca se face vinovat de incal-carea Clauzei 5 (I). 16.2. Obligatia Investitorului Investitorului are obligatia sa plateasca compensatii Consultantului in cazul in care el insusi isi incalca dato-riile fata de acesta. 16.3. Compensatie Daca se constata ca una din parti are obligatii (datorii fata de cealalta), se va plati o compensatie, tinand cont de urmatoarele conditii: a) Compensatia respectiva sa se limiteze la o suma care sa acopere pierderile si daunele previzibile ce decurg ca urmare a nerespectarii datoriei. b) Compensatia sa se rezume, in toate situatiile, la sumele specificate la Clauza 18.1. c) Daca se considera ca una din parti, inclusiv terti, are obligatii neonorate fata de cealalta parte contrac-tanta, procentul (proportia) din compensatie ce urmeaza a fi platita de partea in culpa se va limita la o suma care sa acopere numai daunele rezultate din nerespectarea obligatiilor de catre partea in culpa. 17. Durata de valabilitate a obligatiilor Daca nu se depune o reclamatie oficiala impotriva partii in culpa, inainte de expirarea termenului mentionat in Partea II (Anexa 3) sau la o data anterioara acestui termen, stabilita de lege, nici Investitorul si nici Consul-tantul nu vor fi considerati responsabili pentru pagubele sau daunele inregistrate. 18. Limita compensatiei si a despagubirii 18.1. Limita compensatiei Limita maxima a compensatiei pe care una dintre parti o plateste celeilalte conform obligatiilor stabilite in Clauza 16 este precizata in Partea II (Anexa 3). Partile convin sa renunte la orice pretentie una fata de cealalta, atat timp cat totalul compensatiei depaseste suma maxima PLaTIBILa. Daca una din parti pretinde celeilalte plata unei com-pensatii neaprobate (nestabilite) cel ce a solicitat compen-satia va despagubi cealalta parte pentru toate cheltuielile inregistrate ca urmare a solicitarii compensatiei. 18.2. Despagubire in limita prevederilor legale, Investitorul il va des-pagubi pe Consultant pentru toate efectele negative pro-duse de orice reclamatie (pretentie), inclusiv reclamatiile inaintate de terti care decurg din/sau in legatura cu prezentul CONTRACT. a) Exceptand cazul in care aceste efecte sunt acoperite de asigurarile prevazute conform Clauzei 19. b) Daca reclamatia (pretentia) a fost facuta dupa expirarea perioadei de valabilitate a obligatiilor mentio-nata in Clauza 17. 18.3. Exceptii Clauzele 18.1. si 18.2. nu se aplica in cazul recla-matiilor (pretentiilor) care: a) rezulta din greseli facute deliberat sau din compor-tament neglijent; wRevista Constructiilor wmartie 2010 b) daca reclamatiile nu au legatura cu implicarea obligatiilor stabilite prin prezentul CONTRACT. 19. Asigurarea pentru obligatii si despagubiri Clientul poate solicita in scris Consultantului: a) Sa se asigure contra obligatiilor stabilite prin Clauza 16.1. b) Sa mareasca asigurarea contra obligatiilor pre-vazute la Clauza 16.1. peste valoarea asigurarii pe care acesta a facut-o la data la care a primit invitatia Investi-torului de a inainta o oferta pentru serviciile solicitate. c) Sa se asigure impotriva obligatiilor publice sau ale tertilor. d) Sa mareasca asigurarea impotriva obligatiilor pu-blice / tertilor peste valoarea stabilita in momentul in care Investitorul i-a lansat invitatia unei oferte pentru serviciile solicitate. e) Sa faca alte asigurari. Daca i se solicita, Consultantul va face toate efor-turile sa se asigure sau sa mareasca valoarea asigurarii, cu o agentie de asigurari, in conditiile acceptate de Investitor. Costul acestei asigurari sau al maririi valorii asigurarii va fi suportat de Investitor. 20. Asigurarea proprietatii Investitorului Daca nu se specifica, in scris, diferit de catre Investitor, Consultantul va face eforturi sa se asigure, in conditii acceptate de Investitor: a) impotriva pierderilor sau daunelor aduse propri-etatii Investitorului furnizata sau achitata de acesta con-form Clauzei 6. b) impotriva obligatiilor ce rezulta ca urmare a utili-zarii proprietatii Investitorului Costul acestei asigurari va fi suportat de Investitor. DEMARAREA, DESFaªURAREA, MODIFICAREA ªI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 21. Intrarea in vigoare a contractului Acest CONTRACT intra in vigoare de la data la care Consultantul primeste din partea Investitorului Scrisoarea de Acceptare a ofertei sale sau de la data la care s-a obtinut ultima semnatura necesara incheierii CONTRACTULUI. Oficial, daca este cazul, care din aceste date este cea mai recenta. 22. Demarare si desfasurare Prestarea serviciilor va incepe si se va desfasura la termenele si in intervalele de timp stabilite in Partea II (Anexa 3), cu prelungirile stabilite conform prezentului CONTRACT. 23. Modificari Prezentul CONTRACT poate fi modificat la solicita-rea si cu acordul scris al ambelor parti. 24. Alte propuneri Daca Investitorul solicita in scris, Consultantul va inainta propuneri de modificare a serviciilor. Elaborarea si inaintarea acestor propuneri vor intra la servicii suplimentare. 25. intarzieri Daca prestarea serviciilor este impiedicata sau intarziata de catre Investitor sau de contractorii acestuia, cu scopul de a mari volumul si durata serviciilor: a) Consultantul il va informa pe Investitor de circum-stantele respective si de efectele probabile; wRevista Constructiilor wmartie 2010 b) Extinderea serviciilor va fi considerata ca intrand la servicii suplimentare; c) Durata de efectuare a serviciilor se va mari in consecinta. 26. Situatii speciale in cazul in care apar situatii speciale de care Consul-tantul nu este raspunzator si care il pun in imposibilitate de a efectua, total sau partial, serviciile conform CON-TRACTULUI, acesta il va informa prompt pe Investitor. in aceste situatii, daca se constata ca anumite servicii trebuie intrerupte, perioada afectata prestarii acestora se va prelungi pana la incetarea situatiilor speciale, la care se adauga maxim 30 zile necesare reluarii serviciilor. Daca ritmul de prestare a serviciilor trebuie incetinit, perioada de efectuare a acestora se va extinde in functie de situatiile ivite. 27. Abandonare, suspendare, anulare 27.1. Prin notificarea clientului a) Investitorul poate suspenda (intrerupe) toate servi-ciile sau o parte din acestea sau poate anula CON-TRACTUL cu conditia sa-l informeze pe Consultant de intentia sa cu cel putin 30 de zile inainte pentru ca acesta sa ia masuri urgente de intrerupere a serviciilor si de minimalizare a cheltuielilor. b) Daca Investitorul considera ca Consultantul nu-si indeplineste obligatiile, el il poate informa pe acesta in scris, explicand motivele care au determinat notificarea. Daca in decurs de 30 de zile, Investitorul nu primeste nici un raspuns de justificare, el are dreptul, in urma unei noi notificari a Consultantului, sa anuleze (inceteze) CONTRACTUL, cu conditia ca aceasta a doua notificare scrisa sa fie data in termen de 40 zile de la prima notificare. 27.2. Prin notificare din partea consultantului Dupa ce Investitorul este notificat, cu cel putin 14 zile inainte, Consultantul are dreptul ca, printr-o noua notifi-care inaintata cu cel putin 30 zile inainte, sa inceteze CONTRACTUL, sa suspende ori sa prelungeasca perioada de suspendare a prestarii serviciilor, in totali-tate sau partial, daca: a) in termen de 30 zile de la data la care o factura devine scadenta nu a primit contravaloarea facturii pen-tru care la data respectiva, Investitorul nu i-a inaintat in scris vreo contestatie, sau b) in cazul suspendarii serviciilor conform Clauzei 26 sau 27.1. pe o perioada care depaseste 90 zile. 28. Servicii exceptionale in cazul in care survin situatii de tipul celor descrise in Clauza 26 sau in caz de abandonare, suspendare, reluare a serviciilor sau de anulare a CONTRACTULUI din motive care nu sunt prevazute de Clauza 27.1.(b) orice lucrare sau cheltuiala efectuata de Consultant in plus fata de serviciile obisnuite si de serviciile supli-mentare, se vor considera ca servicii exceptionale. Prestarea serviciilor il va indreptati pe Consultant sa solicite timp si plata suplimentare. 29. Drepturi si obligatii ale partilor Anularea CONTRACTULUI nu va prejudicia sau afecta drepturile si obligatiile stabilite ale partilor. continuare in pagina 80 È 79 Æurmare din pagina 79 PLATA 30. Plata Consultantului a) Investitorul ii va plati Consultantului toate serviciile obisnuite, conform detaliilor din Anexa C, acolo unde acestea sunt aplicabile, dar nu contrar celor stabilite prin Clauza 23. b) Daca nu se convine diferit, in scris, Investitorul va plati Consultantului servicii exceptionale astfel: in cazul serviciilor suplimentare, contravaloarea tim-pului suplimentar acordat de personalul Consultantului, efectuarii serviciilor Valoarea neta a tuturor cheltuielilor suplimentare inregistrate de Consultant. 31. Termen de plata a) Suma cuvenita se va plati fara intarziere la ter-menele stabilite in Partea a II-a (Anexa C). b) Daca Consultantul nu este platit in termenele sta-bilite in Partea II-a, el va primi compensatia fixata, stabi-lita conform prevederilor din Partea II-a calculata lunar tinand cont de suma restanta si in moneda stabilita, incepand de la data la care factura a devenit scadenta. Aceasta compensatie stabilita nu va efectua drep-turile Consultantului descrise in Clauza 27.2. 32. Moneda de plata a) Moneda de plata stabilita prin CONTRACT este mentionata in Partea a II-a. Daca plata se va face in alta moneda decat cea sta-bilita, aceasta se va calcula la ratele de schimb stabilite in Partea II-a, suma fiind achitata integral (net) fara nicio reducere. Daca nu se specifica diferit prin Anexa C, Investitorul garanteaza Consultantului transferul in strainatate a tuturor sumelor in moneda locala sau devize pe care acesta le-a obtinut ca urmare a presta-tiilor serviciilor in tara Investitorului. a) Daca, la data incheierii contractului sau, ulterior, in timpul executarii serviciilor, conditiile din tara Investitorului cauzeaza, contrar prevederilor CONTRACTULUI: lmoneda locala sau straina pe care Consultantul le-a incasat in tara Investitorului, sau llimitarea dreptului de a dispune de devize in tara Investitorului, sau limpunerea unor taxe sau a unor rate de schimb diferentiale pentru transferul de devize din strainatate in tara Investitorului de catre Consultant, pentru cheltuielile in moneda locala si retransferata in strainatate a mone-dei locale, fapt care cauzeaza avantajele financiare ale Consultantului; Investitorul garanteaza ca aceste situatii vor fi con-siderate ca intrand sub incidenta Clauzei 26, in cazul in care nu se ajunge la alte intelegeri de ordin financiar menite sa satisfaca Investitorul. 33. Plata tertilor de catre un Consultant Daca nu se specifica in Partea II-a sau Anexa C: a) Investitorul va dispune, ori de cate ori este posibil, scutirea Consultantului si a personalului sau nerezident in tara proiectului, de toate platile solicitate de stat sau de terti autorizati si care decurg din prezentul CON-TRACT in legatura cu: lremunerarea Consultantului si a personalului sau; lbunurile importate de acestia, exceptand alimente si bauturi; 80 lbunuri importate in scopul serviciilor; ldocumente si documentatii. b) in cazul in care Investitorul nu reuseste sa asigure aceasta scutire de plati (taxe) el va despagubi Consul-tantul pentru respectivele plati pe care le-a efectuat corespunzator. c) Cu conditia ca bunurile care nu mai fac folosinta serviciilor si nu sunt proprietatea Investitorului: lsa nu fie depozitate in tara Investitorului fara apro-barea acestuia; lsa nu fie exportate fara plati Investitorului toate compensatiile si bonificatiile recuperabile si primite de la stat sau de la terti autorizati. 34. Facturi disputate Daca un articol sau o parte dintr-o factura inaintata de Consultant sunt contestate de Investitor, acesta din urma va notifica urgent, in scris, Consultantul speci-ficand motivele si nu va intarzia plata restului facturii. Sub-clauza (b) de la Clauza 31 se va aplica in cazul tuturor sumelor contestate care se dovedesc in final ca se cuvin Consultantului. 35. Evidenta contabila independenta Consultantul va tine registre la zi in care se vor nota detaliile si cheltuielile efectuate. Exceptand cazul in care CONTRACTUL prevede plata sumei globale, in decurs de maximum 12 luni de la incheierea sau anularea serviciilor, Investitorul poate solicita, prin nota scrisa inaintata cu cel putin 7 zile inainte, o expertiza contabila efectuata de o firma recunoscuta si nominalizata de el, pentru toate sumele pe care Consultantul le pretinde. CONDItII GENERALE 36. Limba si legislatia in Partea II se mentioneaza limba sau limbile utilizate in cadrul CONTRACTULUI, limba de baza si legea care guverneaza CONTRACTUL. 37. Modificari ale legislatiei Daca, ulterior datei de modificare a CONTRACTULUI, se modifica costul sau durata serviciilor ca urmare a modificarilor sau a suplimentarilor prevederilor legale din tara in care se presteaza serviciile, exceptand tara in care Consultantul are sediul principal mentionat in Partea II-a (Anexa 3), remunerarea si termenul de exe-cutie a serviciilor se vor ajusta in consecinta. 38. Transfer si subcontractori a) Consultantul nu va transfera beneficiile rezultate din CONTRACT sub alt forma decat in bani, fara apro-barea scrisa a Investitorului. b) Nici Investitorul si nici Consultantul nu vor incredinta sarcini fara aprobarea Investitorului si in cadrul CON-TRACTULUI, fara ca partile sa convina asupra acestei actiuni. c) Consultantul nu va incheia fara aprobarea Investi-torului, si nu va modifica sau anula niciunul din con-tractele in sub-antrepriza incheiate relativ la servicii. 39. Dreptul de autor Consultantul isi retine dreptul de autor pentru toate documentele elaborate de el. Investitorul va avea drep-tul sa le foloseasca sau sa le multiplice numai in scopul lucrarilor si destinatiei acestora, situatie in care nu va avea nevoie de aprobarea in scris a Consultantului. wRevista Constructiilor wmartie 2010 40. Conflict de interese Daca nu se aproba diferit, in scris, de catre Investitor, Consultantul si personalul acestuia nu va avea alte beneficii si nu va primi decat remuneratia aferenta proiectului decat in conditiile prevazute in prezentul CONTRACT. Consultantul nu va intreprinde nicio actiune care ar putea contraveni intereselor Investitorului in cadrul CONTRACTULUI. 41. Notificari Toate notificarile inaintate in cadrul CONTRACTULUI se vor face in scris si vor intra in vigoare de la data primirii acestora pe adresa mentionata in Partea II-a (Anexa 3). Notificarile pot fi inaintate personal sau prin fax, cu chi-tanta de confirmare a primirii sau prin posta sau telex cu extras de confirmare a primirii notificarii. 42.Publicare Daca nu se specifica diferit in Partea II-a (Anexa 3), Consultantul, singur sau in asociere, are dreptul sa publice materiale relativ la lucrari si servicii. Publicarea va fi supusa aprobarii Investitorului in cazul in care ea se efectueaza in termen de 2 ani de la terminarea sau anularea serviciilor. REZOLVAREA DISPUTELOR 43. Despagubiri pentru daune interese in conformitate cu Clauza 17, orice pretentie de despagubire pentru daune sau pierderi rezultate ca urmare a incalcarii sau anularii CONTRACTULUI, va fi stabilita de comun acord intre Investitor si Consultant sau in cazul in care nu se ajunge la o intelegere, pre-tentiile vor fi supuse arbitrajului conform Clauzei 44. 44. Arbitraj Toate disputele si pretentiile ce decurg sau sunt referitoare la CONTRACT sau sunt cauzate de neres-pectarea, anularea sau depasirea termenului de valabili-tate a CONTRACTULUI, vor fi supuse arbitrajului conform Regulamentelor stipulate in Partea II-a (Anexa 3) si care sunt in vigoare la data incheierii CONTRACTULUI. ANEXA 3 CONDItII SPECIALE DE CONTRACTARE PARTEA II CONDItII CU APLICABILITATE SPECIALa A. Trimiteri legate de Clauzele din Partea I 1. Definitii: a) Proiectul este ____________________________________________________________________________ B. Alte precizari ____________________________________________________________________________ 17. Durata obligatiei _________________________________________________________________________ Recunoscuta incepand cu ____________________________________________________________________ 18.1. Limita compensatiei _____________________________________________________________________ 22. inceperea lucrarilor _______________________________________________________________________ incheierea lucrarilor _________________________________________________________________________ 31.(b) Termenele de plata ____________________________________________________________________ Moneda locala _____________________________________________________________________________ Devize ___________________________________________________________________________________ Compensatie aprobata la platile intarziate ________________________________________________________ 32. Moneda de plata stabilita prin CONTRACT ____________________________________________________ Monedele de plata __________________________________________________________________________ Rata de schimb la moneda de plata stabilita prin CONTRACT ________________________________________ 36. Limba (limbile) stabilita prin CONTRACT ______________________________________________________ Limba predominanta _________________________________________________________________________ Legea care guverneaza CONTRACTUL _________________________________________________________ 37. Sediul principal unde se incheie tranzactia ____________________________________________________ 41. Observatii ______________________________________________________________________________ Adresa Clientului ___________________________________________________________________________ Telefoane: _________________________________________________________________________________ Fax: _____________________ E-mail: __________________________________________________________ Adresa Consultantului _______________________________________________________________________ Telefoane: _________________________________________________________________________________ Fax: ______________________ E-mail: _________________________________________________________ 44. Reguli de arbitraj ________________________________________________________________________ 8. Clauze suplimentare _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor wmartie 2010 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista GIP GRUP avertizeaza 4, 5 Izolanti profesionali 6, 7 Omenie in lumea afacerilor! 8, 9 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura 10, 11 Industria constructiilor la inceputul anului 2010 12 - 14 Solutii profesionale de armare in dispersie a betoanelor si mortarelor 15 - 17 Ganduri la rascruce de drum in 2010 20 Sustenabilitate, eficienta energetica, ecologie prin sistemele de cosuri de fum Schiedel 21 ªape pe baza de sulfat de calciu industrial de inalta rezistenta pentru pardoseli 22, 23 Proiectare si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale 24, 25 Sisteme complete din aluminiu pentru rulouri exterioare si porti de garaj 26, 27 Piata muncii si capitalul uman in constructii 28 Ascensoare performante 29 Structuri de rezistenta la constructia patinoarelor artificiale 30 - 33 Arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica 34 Semnal legislativ 36, 37 Fonduri structurale europene 38, 39 Organisme de certificare 40, 59 Masuri de siguranta pentru excavatiile adanci din apropierea cladirilor existente 42 - 45 Tehnologii moderne „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ de realizare a structurilor de lemn Constructori de exceptie: Emil Sever GEORGESCU 46, 47 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 48, 49 Zonarea seismica a Romaniei q 11 numere - 150,00 lei in contextul cerintelor standardelor europene (II) 50 - 53 Lege privind stimularea constructiilor de locuinte sociale (proiect) 54, 55 Sistem complet pentru realizarea de cladiri pasive 56 - 58 Actiunea vantului asupra panourilor solare 60 - 63 Membrane hidroizolatoare autoadezive 65 Avantajele folosirii utilajelor specializate in stabilitatea „in situ“ a pamanturilor coezive si necoezive 70, 71 Organizarea si perfectionarea Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, managementului santierului de constructii 72, 74, 75 Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Echipamente profesionale de curatenie 73 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Consultanta in investitii - constructii 76 - 81 